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Szyby zespoloneSzyby zespolone
AGC Gdańsk Sp. z o.o.    
tel.: +48 71 782 7500, fax: +48 71 782 7503, e-mail: gdansk@eu.agc-group.com
AGC Opatów Sp. z o.o.    
tel.: +48 15 868 4444, fax: +48 15 868 4555, e-mail: opatow@eu.agc-group.com
AGC Silesia Sp. z o.o.      
tel.: +48 74 666 3313, fax: +48 74 666 3301, e-mail: silesia@eu.agc-group.com
AGC Warszawa S.A.        
tel.: +48 22 612 71 97, fax: +48 22 612 63 93, e-mail: warszawa@eu.agc-group.com
FASSADEN GLAS TECHNIK Polska S.A. 
tel.: +48 42 270 07 00, fax +48 42 270 07 44, e-mail: sales@fgt.pl, www.fgt.pl

www.yourglass.pl

Typ szkła Szkło funkcyjne 
– nazwa handlowa

Zespolenia 
– nazwa handlowa

Parametry (szyba jednokomorowa: szerokość ramki 
16 mm, wypełnienie argonem)

Szkło ciepłochronne Miękka powłoka:
Planibel Top N+, Top N+T

Thermobel Standard
Thermobel Top N+ - wzmocniona izolacja cieplna
Thermobel Tri – potrójne oszklenie    o bardzo wysokich właściwo-
ściach cieplnych

U [W/m2K]=od 0,6 do 1,1
LT [%]=od 77 do 84
LR [%]=od 17 do 13
g [%]=od 43 do 84

Szkło przeciwsłoneczne
refleksyjne

Twarda powłoka:
Stopsol Classic (Clear, Bronze,  
Grey, Green)
Stopsol Supersilver (Clear, Grey, Green, Dark Blue)
Stopsol Silverlight PrivaBlue

Thermobel Stopsol – szyby odbijające cześć promieni słonecznych o 
różnych stopniach ochrony słonecznej              i przewodzenia światła

U [W/m2K]= od 0,6 do 1,1
LT [%]=od 19 do 55
LR [%]=od 37 do 8
g [%]=od 17 do 45

Szkło przeciwsłoneczne  
absorpcyjne

Planibel Colour (Bronze, Grey, Green, Dark Blue, Azur, PrivaBlue) Thermobel Coloured – szyby chroniące przed słońcem, pochłaniające 
część promieni słonecznych

U [W/m2K]= od  0,6 do 1,1
LT [%]=od 30 do 63
LR [%]=od 13 do 6
g [%]=od 21 do 40

Szkło selektywne Miękka powłoka:
Stopray Neutral (Vision 50, Vision 50T, Vision 60T, Silver 43/25, Galaxy 
on Clearvision, Elite 67/37, Safir 61/32)
Stopray Coloures (Lime 61T, Indigo 48T, Titanium 37T)
Planibel Energy N, Energy NT

Thermobel Stopray, Energy N– szyby selektywne  
chroniące przed słońcem  o najwyższych parametrach  
optycznych i energetycznych

U [W/m2K]= od 0,6 do 1,1
LT [%]=od 36 do 75
LR [%]=od 47 do 6
g [%]=od 22 do 45

Twarda powłoka:
Sunergy Clear
Sunergy Green, Azur, Dark Blue

Thermobel Sunergy – szyby chroniące przed słońcem U [W/m2K]= od 0,6 do 1,1
LT [%]= od 35 od 59
LR [%]= od 11 do 7 
g [%]=od 25 do 44

Szkło dźwiękochłonne Stratophone Thermobel Phonibel – szyby dźwiekoizolacyjne
Thermobel Phonibel S  - szyby dźwiekoizolacyjne  
ze szkłem Stratobel
Thermobel Phonibel ST – szyby dźwiękoizolacyjne  
ze szkłem Stratophone

RW [dB]= od 29 do 51 
(bez SF6)

Szkło utrudniające włamanie Stratobel Thermobel Stratobel – szyby ze szkłem laminowanym chroniące przed 
włamaniem, bezpieczne

Klasy zabezpieczenia 
od P1A do P8B

Szkło ognioochronne Pyrobelite
Pyrobel

Thermobel Pyrobel – szyby ognioochronne  
do zastosowań zewnętrznych w różnych klasach  
odporności ogniowej

Klasy odporności ogniowej
E30, EI15, EI30, EI60, EI90, EI120

 T – oznacza miękką  powłokę do hartowania,  LT  przepuszczalność światła, LR  odbicie światła, g całkowita przepuszczalność energii

Maksymalny wymiar szyby zespolonej [mm]: 2700x5000
Szkło bazowe (producent): AGC Flat Glass Europe
Kolory szkła bazowego: bezbarwne, odbarwione, brązowe, szare, zielone, niebieskie 
Stosowane ramki dystansowe: szerokość [mm] od 8 do 24, (materiał/producent/dostawca) polipropylen/stal nierdzewna 
TGIW – ciepła ramka (kolory: jasno szary, ciemno szary, czarny, brąz, ciemny brąz, biel)
Ramki aluminiowe szerokość [mm]: od 6 do 24
Masy uszczelniające (materiał/producent/dostawca): Polisulfid/FULLER, Poliuretan/TREMCO, Poliuretan/KOMMER-
LING, silikony/DOW CORNING.
Stosowane gazy międzyszybowe: powietrze, argon, krypton

Obróbka szkła: hartowanie, laminowanie (folia PVB/żywica), szklenie strukturalne, 
Stosowane inne rodzaje szkła w zespoleniu: ornamentowe, zbrojone, szkło ognioochronne, kuloodporne
Ciekawe realizacje: Marynarska Business Park w Warszawie, Terminal 2 na Lotnisku Okęcie w Warszawie, Trinity Park w Warsza-
wie, Bema Plaza we Wrocławiu, Port Lotniczy Pyrzowice, Hotel Westin w Warszawie, Politechnika Gdańska, Eurocentrum Katowice, 
Radwar Warszawa, Catalina Warszawa, Crown Square Warszawa, Galeria Handlowa Sfera 2 Bielsko-Biała, Mondi Świecie
Pozostała oferta: drzwi szklane, ścianki szklane, podłogi i stopnie szklane, szkło do balustrad, szkło emaliowane, szkło z si-
todrukiem, szkło meblowe, szkło do kabin prysznicowych, lustra.
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Szyby zespoloneSzyby zespolone Szyby zespolone

www.glaspol.com; www.szyby-do-okien.com; www.cieplaramka.com
glaspol@glaspol.com

GLASPOL Sp. z o.o.
32-312 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 1
tel. 32 649 95 00, faks 32 649 95 08

Typ szkła
Szkło funkcyjne 
– nazwa 
handlowa

Zespolenia 
– nazwa handlowa 

Parametry (szyba 
jednokomorowa: 
szerokość ramki 16 
mm, wypełnienie 
argonem)

Szkło 
ciepłochronne 
wielokomorowe

Miękka powłoka:

CLIMATOP ULTRA® 
CLIMATOP ONE®; CLIMAQ 
TOP – pełna paleta rozwiązań 
dwukomorowych od U=0,3, 
możliwość wykonania szkła 
z dodatkowymi funkcjami. Za-
leca się montowanie szyb dwu-
komorowych wyłącznie z cie-
płymi ramkami SWISSPACER. 
Przykładowe rozwiązania:

U [W/m2K]=od 
0,3 (wg metody 
obliczeniowej EN 
673)

SGG CLIMATOP ULTRA N 0,5 
(argon); grubość 48 mm

U [W/m2K]= 0,5
LT[%]=71
g[%]=50

SGG CLIMATOP ONE 0,5  
(argon); grubość 44 mm

U [W/m2K]= 0,5
LT[%]=58
g[%]=37

SGG CLIMATOP ONE 0,4 
(krypton); grubość 36 mm

U [W/m2K]= 0,5
LT[%]=58
g[%]=37

SGG CLIMATOP ONE 0,3 
(krypton); grubość 52 mm

U [W/m2K]= 0,5
LT[%]=48
g[%]=33

SGG CLIMATOP LUX szkło 
o podwyższonym przenikaniu świa-
tła i wysokich pasywnych zyskach 
energetycznych (argon) ; gru-
bość 40 mm

U [W/m2K]= 0,7
LT[%]=73
g[%]=62

Szkło 
ciepłochronne 
jednokomorowe

Miękka powłoka:

CLIMAPLUS® – tradycyjna 
szyba zespolona
CLIMAPLUS ONE® –szy-
ba zespolona o współczynni-
ku U=1,0

U [W/m2K]= 1,1 (wg 
metody obliczeniowej 
EN 673)
U [W/m2K]= 1,0 (wg 
metody obliczeniowej 
EN 673)

Szkło 
przeciwsłoneczne
refleksyjne

Miękka powłoka:

CLIMAPLUS SOLAR CONTROL® 

 z COOL-LITE Szeroka paleta 
szyb ochrony przeciwsłonecz-
nej, również w wariancie do 
harowania w zakładzie Glaspol. 
Wybrane produkty:

U [W/m2K]= od 1,1 
do 1,5
LT[%]=od 71 do 7
LR[%]=od 9 do 44
g[%]=od 8 do 46

COOL-LITE SKN 174 II

U [W/m2K]= 1,1
LT[%]=68
LR[%]=10
g[%]=41

COOL-LITE SKN 165 II

U [W/m2K]= 1,1
LT[%]=60
LR[%]=15
g[%]=33

COOL-LITE SKN 154 II

U [W/m2K]= 1,1
LT[%]=50
LR[%]= 18
g[%]=27

Twarda powłoka:

CLIMAPLUS SOLAR CON-
TROL® z ANTELIO cztery 
kolory – zielony, bezbarwny, 
brązowy i srebrny. Szkło nadaje 
się do harowania

U [W/m2K]= 1,1
LT[%]=od 59 do 21
LR[%]=od 12 do 33
g[%]=od 23 do 47

Maksymalny wymiar szyby zespolonej [mm]: 2400x4800 ze szkłem składowym ESG; 3000x4500 ze szkłem składo-
wym VSG
Szkło bazowe: Saint-Gobain, Scheuten, Guardian, AGC, Euroglas
Kolory szkła bazowego: przezroczysty, brązowy, zielony, grafitowy
Stosowane ramki dystansowe: SGG SWISSPACER – ciepła ramka (kolory: szary, czarny, jasny brąz, ciemny brąz, biały 
szerokość: 8-18 mm– producent SWISSPACER
Ramki aluminiowe i stalowe szer: 6- 24 mm
Stosowane gazy międzyszybowe: powietrze, argon, krypton, stężenie stosowanych gazów [%]: dla wypełnienia argonem 
– powyżej 85%, stężenie gazów jest mierzone
Obróbka szkła: hartowanie, tzw. półhart, laminowanie (folia PVB), 
szklenie strukturalne, mocowania punktowe, szyby emaliowane, sitodruk 
Stosowane inne rodzaje szkła w zespoleniu: ornamentowe, witrażowe, samoczyszczące, zbrojone, zespolenia ze szkłem 
ognioochronnym, kuloodpornym, 

Ciekawe realizacje: Muzeum Ziemi Przemyskiej, TP S.A. w WARSZAWIE, 
Dinopark w Krasiejowie, Hotel Stary w Krakowie, Hotel MONOPOL w Kato-
wicach, PSE S.A. w Konstancinie
Pozostała oferta: 
szklane podłogi i stopnie szklane
szyby do balustrad
szyby na daszki szklane 
szyby z sitodrukiem
szyby ogniochronne, 
drzwi i konstrukcje szklane
szyby kuloodporne, 
doradztwo techniczne 

Szkło 
przeciwsłoneczne 
absorpcyjne

CLIMAPLUS SOLAR CON-
TROL® z PARSOL trzy kolory 
– zielony, szary, brązowy. Szkło 
nadaje się do harowania

U [W/m2K]= 1,1
LT[%]=od 43 do 65
LR[%]=od 6 do 9
g[%]=od 38 do 36

Szkło selektywne Miękka powłoka:

CLIMAPLUS 4S® - polecana 
na nasłonecznione elewacje bu-
dynku, do ogrodów zimowych i na 
małe fasady

U [W/m2K]= 1,1
LT[%]= 65-71
LR[%]= 12-26
g[%]= 42 -43

CLIMAPLUS XTREME – pierwsze 
szkło selektywne osiągające stosu-
nek LT do g powyżej 2.

U [W/m2K]= 1,1
LT[%]= 60
LR[%]= 14
g[%]= 28

Szkło 
dźwiękochłonne

CLIMAPLUS SILENCE® - 
szyba z szkłem laminowanym 
z specjalną folią SILENCE. 

RW[dB]= od 29 
do 51 (bez SF6). 
Dla dbałości 
o środowisko nie 
oferujemy szyb 
z gazem SF6

Szkło 
samoczyszczące

CLIMAPLUS BIOCLEAN® 
szyba samoczyszcząca. Szy-
ba dostępna w opcji ze szkłem 
dwupowłokowym (samooczysz-
czenie i ochrona przed słoń-
cem) BIOCLEAN 4S i BIOCLE-
AN COOL-LITE

U [W/m2K]=od 0,5 
do 1,1 
LT[%]=od 78 do 69
g[%]=od 41do 61

Szkło 
utrudniające 
włamanie

CLIMAPLUS PROTECT®
- ogranicza ryzyko zranienia 
 -ogranicza ryzyko włamania 

Klasy zabezpieczenia 
P1A – P8B

Szkło 
utrudniające 
włamanie

SGG SECURIT 
ALARM® 

SECURIT ALARM®  - szyba 
z pętlą alarmową napyloną na 
szkło hartowane

Klasa zabezpieczenia 
urządzenia 
alarmowego C - 
profesjonalna

Szkło na ogrody 
zimowe

Rozwiązania 
na bazie szkła 
dwupowłokowego 
z BIOCLEAN

SGG CLIMAPLUS CLEAN 
SOLAR CONTROL – gotowe 
propozycje zestawów na zada-
szenia i ściany boczne ogrodów 
zimowych. Samooczyszczenie, 
kontrola energii słonecznej, wy-
soka estetyka rozwiązań

U [W/m2K]=od 0,5 
do 1,1 
LT[%]=od 71
g[%]=od 37 - 61

Szkło 
ognioodporne 

Na fasady
Szyby fasadowe 
z CONTRAFLAM 

Zespolenia 
fasadowe w klasach 
ogniochronności od 
EI 30 do EI 120

Na świetliki 
Bardzo korzystne 
ze względu na 
właściwości solarne 
szyby na świetliki 
(klasa E30)

COOL-LITE SKN 174 II 
- Lt=67, g=41; 
U= 1,1  
[W/m2K] wg EN 673; 

COOL-LITE SKN 165 II 
– Lt=59, g=34 
U= 1,1  
[W/m2K] wg EN 673; 

COOL-LITE SKN 154 II
– Lt=49, g=27 
U= 1,0 
[W/m2K] wg EN 673.

LT  przepuszczalność światła, LR  odbicie światła, g całkowita przepuszczalność energii
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Szyby zespoloneSzyby zespolone
Pilkington IGP Sp. z o.o.
Oddział Skierniewice
ul. Przemysłowa 4
96-100 Skierniewice
tel.: 046 835 05 00, 
fax: 046 835 05 10

Pilkington IGP Sp. z o.o.
Oddział Kraków
ul. Półłanki 62
30-740 Kraków
tel.: 012 627 79 13-15, 
fax: 012 627 79 12

Pilkington IGP Sp. z o.o.
Oddział Białystok
ul. Wiadukt 8
15-327 Białystok
tel.: 085 745 60 00, 
fax: 085 745 60 01

Pilkington IGP Sp. z o.o.
Oddział Wrocław
ul. Góralska 16
53-610 Wrocław
tel.: 071 373 52 09, 
fax: 071 359 17 55

Pilkington IGP Sp. z o.o.
Oddział Bydgoszcz
ul. Ołowiana 13
85-461 Bydgoszcz
tel.: 052 365 62 00, 
fax: 052 365 62 11

Maksymalny wymiar szyby zespolonej [mm]: 3000 x 5000 lub 2800 x 5000 (dla szyb zespolonych ze szkła harto-
wanego)
Szkło bazowe: Pilkington
Kolory szkła bazowego: bezbarwny, odbarwiony, brązowy, szary, niebieski, zielony, niebieskozielony, srebrny, neutralny
Stosowane ramki dystansowe: Ramki aluminiowe szerokość [mm] od 6 do 22 - Helima Germany; Ciepła ramka 12, 14, 
16 mm – Technoform Glass Insulation, Ramki stalowe – Roltech, Metal Union
Masy uszczelniające: (materiał/producent/dostawca)
Poliuretan – Kommerling lub Tremco
Tiokol – Chemetal/ Eco Instruments
Butyl GD 115 – Kommerling lub Tremco
Silikon – Dow Corning
Stosowane gazy międzyszybowe: powietrze, argon, ksenon, krypton
Stężenie stosowanych gazów [%]: od 15 do 95; stężenie gazów jest mierzone
Obróbka szkła: obróbka krawędzi, hartowanie, wzmacnianie termiczne tzw. półhart, laminowanie (folia PVB), szklenie struk-
turalne, emaliowanie, silikonowanie, sitodruk

Stosowane inne rodzaje szkła w zespoleniu: ornamentowe, zbrojone, pozwalające na obserwację w jednym kierunku 
Pilkington Mirropane™, odbarwione Pilkington Optiwhite™, szkło piaskowane, szkło satynowane
Ciekawe realizacje: Galeria Bałtycka w Gdańsku, Biurowiec Metropolitan w Warszawie, Biurowiec Lotos w Gdańsku, Galeria 
Biała w Białymstoku, Harmony Office Center w Warszawie, Aeropark w Warszawie, Tulipan House w Warszawie, Onyx w Kra-
kowie, Renoma we Wrocławiu, Adgar Plaza w Warszawie, Wiślane Tarasy w Krakowie, Lipowy Office Park w Warszawie, Biu-
rowiec Energa w Gdańsku, Biurowce Marynarska Point w Warszawie, Platinium Business Plaza w Warszawie, Wydział Prawa 
Uniwersytetu Łódzkiego oraz wiele innych.
Pozostała oferta:
Dwukomorowe szyby zespolone Pilkington Insulight™ Therm Triple o współczynniku przenikania ciepła U = 0,5 W/m2K
Szkło na przeszklenia balustrad, podłóg i daszków 
Szkło profilowe Pilkington Profilit™

Wszystkie szyby zespolone są oznakowane znakiem CE.
Certyfikaty i świadectwa dostępne na stronie internetowej: www.pilkington.pl

Typ szkła
Szkło funkcyjne 
– nazwa handlowa

Szyby zespolone 
– nazwa handlowa 

Parametry (szyba jednokomorowa: szerokość ramki 
16 mm, wypełnienie argonem 90%)

Szkło niskoemisyjne

Miękka powłoka: 
Pilkington Optitherm™ S1
Pilkington Optitherm™ S3

Pilkington  
Insulight™ Therm

U [W/m2K] = 1,0 lub 1,1 
(0,5 szyba dwukomorowa)
LT[%] = od 70 do 80
LR[%] = od 13 do 21
g[%] = od 48 do 61

Twarda powłoka: 
Pilkington K Glass™

Pilkington  
Insulight™ Therm

U [W/m2K] = 1,5
LT[%] = 74
LR[%] = 17
g[%] = 72

Szkło przeciwsłoneczne 
absorpcyjne

Pilkington Optifloat™ 
Green, Grey, Bronze
Pilkington Arctic Blue™

Pilkington  
Insulight™ Sun 

U [W/m2K] = od 2,6 do 1,1
LT[%] = od 30 do 67
LR[%] = od 5 do 12
g[%] = od 27 do 48

Szkło selektywne

Miękka powłoka: 
Pilkington Suncool™

Pilkington  
Insulight™ Sun 

U [W/m2K] = od 1,3 do 1,1
LT[%] = od 29 do 70
LR[%] = od 8 do 39
g[%] = od 18 do 43

Twarda powłoka: 
Pilkington Solar-E™

Pilkington  
Insulight™ Sun

U [W/m2K] = od 1,5 do 1,1
LT[%] = od 52 do 55
LR[%] = od 9 do 11
g[%] = od 39 do 48

Twarda powłoka: 
Pilkington Eclipse 
Advantage™

Pilkington  
Insulight™ Sun

U [W/m2K] = od 1,6 do 1,1
LT[%] = od 28 do 60
LR[%] = od 10 do 29
g[%] = od 25 do 55

Szkło samoczyszczące Pilkington Activ™
Pilkington Insulight 
Activ™

U [W/m2K] = od 2,6 do 1,1
LT[%] = od 70 do 76
LR[%] = od 17 do 20
g[%] = od 58 do 72

Szkło samoczyszczące 
przeciwsłoneczne

Pilkington Activ 
Suncool™

Pilkington Insulight 
Activ™

U [W/m2K] = od 1,3 do 1,1
LT[%] = od 29 do 67
LR[%] = od 14 do 42
g[%] = od 18 do 40

Szkło dźwiękochłonne Pilkington Optiphon™
Pilkington  
Insulight™ Phon

RW[dB] = od 39 do 50 (bez SF6)

Szkło utrudniające 
włamanie

Pilkington Optilam™
Pilkington  
Insulight™ Protect

Klasy zabezpieczenia: 
od P2A do P8B

Szkło ognioochronne
Pilkington Pyrostop™ 
Pilkington Pyrodur™

Pilkington Pyrostop™ 
Pilkington Pyrodur™

Klasy ogniowe: 
E 30, E 60, EI 15, EI 30, EI 60, EI 90, EI 120

LT  - przepuszczalność światła, LR  - odbicie światła, g - całkowita przepuszczalność energii

www.pilkington.pl  
e-mail: igp@pl.nsg.com 

Pilkington Insulight™ Sun (Pilkington Suncool™ Silver 50/30)
Rezydencje Kamea, Konstancin Jeziorna

Pilkington Insulight™ Sun (Pilkington Eclipse Advantage™  
Blue-Green) Biurowiec Energa SA, Gdańsk

Pilkington Insulight™ Sun (Pilkington Suncool Optiphon™ 70/40)
Biurowiec Marynarska Point, Warszawa
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Szyby zespolone Szyby zespolone
Firmy grupy SANCO® w Polsce:

STARGLASS Spółka z o.o.
e-mail: biuro@starglass.pl; www.starglass.pl
tel. / fax +48 (29) 769 13 89, 769 10 03, 760 22 92

VITROSZLIF Sp. z o.o.
e-mail: info@vitroszlif.com.pl; www.vitroszlif.com.pl 
tel. 34 363 32 38; tel. / fax 34 363 33 89

WIM Sp. z o.o.
e-mail: wim@wim-glass.pl; www.wim-glass.pl
tel. 58 684-74-49 / fax 58 681-60-27

GLAS-TECH S.A.
e-mail: marketing@glas-tech.pl; www.glas-tech.pl
tel. +48 61 664 15 00 / fax +48 61 664 15 15

LUMAC Sp. z o. o.
e-mail: biuro@lumac.pl; www.lumac.pl
tel. 54 28-42-316 / fax 54 28-42-378

http://www.sancoglas.pl/

SANCO Plus EN powłoka przy 2-krotności szkła izolacyjnego na pozycji 3, przy 3-krotności szkła izolacyjnego na pozy-
cji 2 i 5.
Wyciąg z programu szkła izolacyjnego SANCO 2010. Możliwe są dalsze uzupełnienia. W przypadku braku zespoleń o szukanych 
parametrach, jak np. współczynnik Rw inny niż podany w tabeli, prosimy o bezpośredni kontakt z firmami grupy SANCO.

W celu uzyskania informacji o dopuszczalnych tolerancjach poszczególnych rozmiarów oraz możliwościach wykonania za-
poznaj się z aktualnym cennikiem. Poprzez zmianę rozmiaru grubości szkła oraz przestrzeni międzyokiennej zmianie ulegają 
również parametry techniczne.

SANCO Plus ® 

SANCO 
SELEKT ® 

SANCO ® 

SILVERSTAR ® 

TRIII E

SANCO Phon  ® 

Typ szkła Budowa szkła Wartość Ug 
według 
EN 673

Współczynnik 
przenikania 
światła

Całkowity 
współczynnik 
przenikalności 
energii według 
EN 410

Odbicie 
światła na 
zewnątrz

Masa Grubość 
elementu

Wartość 
dźwię-
kochłon-
ności

Współczynniki 
korekcyjne 
spektrum

mm W/m2K LT % (±2) g % (±2) LR % (±2) kg/m2 (ca.) mm (ca.) Rw w dB C;Ctr

SANCO Plus EN 4 – 16L -4 1,4 80 60 13 20 24

SANCO Plus EN 4 – 12AR - 4 1,3 80 60 13 20 20

SANCO Plus EN 4 – 14AR - 4 1,2 80 60 13 20 22

SANCO Plus EN 4 – 16AR - 4 1,1 80 60 13 20 24

SANCO Plus EN 4 – 12AR/KR - 4 1,1 80 60 13 20 20

SANCO Plus EN 4 – 10KR – 4 1,0 80 60 13 20 18

SANCO Plus EN 4 – 10AR – 4 – 10AR - 4 0,8 71 48 16 30 32

SANCO Plus EN 4 – 12AR – 4 – 12AR - 4 0,7 71 48 16 30 36

SANCO Plus EN 4 – 14AR – 4 – 14AR - 4 0,6 71 48 16 30 40

SANCO Plus EN 4 – 14AR/KR – 4 – 14AR/KR - 4 0,5 71 48 16 30 40

SANCO Plus ZERO 4 – 16AR - 4 1,0 71 50 20 20 24

SANCO Plus ZERO 4 – 10KR - 4 0,9 71 50 20 20 23

SANCO Plus ZERO 4 – 16AR – 4 EW – 16AR - 4 0,5 57 36 29 30 44

SANCO Plus ZERO 4 – 12KR – 4 – 12KR - 4 0,4 57 36 29 30 36

SANCO Plus EN / SANCO Plus ZERO Powłoka przy 2-krotności szkła izolacyjnego na pozycji 3, przy 3-krotności szkła izolacyjnego na pozycji 2 i 5

SANCO SELEKT 4 – 16L - 4 1,4 73 44 13 20 24

SANCO SELEKT 4 – 12AR - 4 1,3 73 44 13 20 20

SANCO SELEKT 4 – 16AR - 4 1,1 73 44 13 20 24

SANCO SELEKT Powłoka przy 2-krotności na pozycji 2, przy warstwie na pozycji 3: g= 52%; LR = 14%

SANCO SILVERSTAR TRIII E 4 – 12AR – 4 – 12AR - 4 0,8 73 60 19 30 36

SANCO SILVERSTAR TRIII E 4 – 12AR/KR – 4 – 12AR/KR - 4 0,7 73 60 19 30 36

SANCO SILVERSTAR TRIII E 4 – 12KR – 4 – 12KR - 4 0,6 73 60 19 30 36

SANCO SILVERSTAR TRIII E SOLAR 4 EW – 12AR – 4 EW – 12AR – 4 EW 0,8 75 64 20 30 36

SANCO SILVERSTAR TRIII E SOLAR 4 EW – 12AR/KR – 4 EW – 12AR/KR – 4 EW 0,7 75 64 20 30 36

SANCO SILVERSTAR TRIII E SOLAR 4 EW – 12KR – 4 EW – 12KR – 4 EW 0,6 75 64 20 30 36

TR III E COMBI Neutralny 40/21* 6 – 12 AR – 4 – 12 AR - 4 0,8 36 20 12 35 38

TR III E COMBI Neutralny 51/26* 6 – 12 AR – 4 – 12 AR - 4 0,8 46 25 17 35 38

TR III E COMBI Neutralny 61/32* 6 – 12 AR – 4 – 12 AR - 4 0,8 56 31 16 35 38

TR III E COMBI Neutralny 70/35* 6 – 12 AR – 4 – 12 AR - 4 0,8 64 34 18 35 38

TR III E COMBI Neutralny 70/40* 6 – 12 AR – 4 – 12 AR - 4 0,8 65 39 16 35 38

SANCO SILVERSTAR TRIII E Powłoka na pozycji 2 i 5 , *SANCO COMBI Powłoka na pozycji 2 i SANCO SILVERSTAR TRIII E Powłoka na pozycji 5

SANCO Sun ® SANCO Sun COMBI Neutralny 40/21 6 – 16AR - 4 1,1 40 22 11 25 26

SANCO Sun COMBI Neutralny 51/26 6 – 16AR - 4 1,1 51 28 15 25 26

SANCO Sun COMBI Neutralny 61/32 6 – 16AR - 4 1,1 61 34 13 25 26

SANCO Sun COMBI Neutralny 70/35 6 – 16AR - 4 1,1 70 37 14 25 26

SANCO Sun COMBI Neutralny 70/40 6 – 16AR - 4 1,1 70 42 12 25 26

SANCO Sun COMBI T Srebrny 48 6 – 16AR - 4 1,1 48 35 45 25 26

SANCO Sun T Niebieski 6 – 16AR - 4 1,1 27 23 29 25 26

SANCO Sun T Niebieski 6 – 16AR - 4 1,1 43 36 21 25 26

SANCO Sun T Srebrny 20 6 – 16AR - 4 1,1 18 17 28 25 26

SANCO Sun T Neutralny 50 6 – 16AR - 4 1,1 45 38 14 25 26

SANCO Sun COMBI Powłoka na pozycji 2 / SANCO Sun T Powłoka na pozycji 2 i SANCO Plus EN Powłoka na pozycji 3

SANCO Phon 36/24 6 – 14AR - 4 1,2 79 61 12 25 24 36 -1; -5

SANCO Phon 37/28 8 – 16AR - 4 1,1 78 58 12 30 28 37 -2; -6

SANCO Phon 38/28 10 – 14AR - 4 1,2 77 57 12 35 28 38 -2; -5

SANCO Phon 38/30 8 – 16AR - 6 1,1 77 58 12 35 30 38 -2; -6

SANCO Phon 40/32 10 – 16AR - 6 1,1 76 56 12 40 32 40 -2; -5

SANCO Phon 33/36 4 – 12AR – 4 – 12AR - 4 0,7 71 48 16 30 36 33 -2; -6

SANCO Phon 39/40 8 – 12AR – 4 – 12AR - 4 0,7 70 46 16 40 40 39 -2; -6

SANCO Phon 41/44 10 – 12AR – 4 – 12AR - 6 0,7 69 45 16 50 44 41 -2; -5

SANCO Phon SC 38/28 8 VSG SC – 16AR - 4 1,1 79 55 12 30 28 38 -2; -6

SANCO Phon SC 40/30 8 VSG SC – 16AR - 6 1,1 78 55 12 35 30 40 -3; -7

SANCO Phon SC 41/26 8 VSG SC – 12KR - 6 1,1 78 55 12 35 26 41 -3; -7

SANCO Phon SC 42/34 10 VSG SC – 16AR - 8 1,1 78 54 12 45 34 42 -2; -6

SANCO Phon SC 44/35 10 – 16AR – 8 VSG SC 1,1 77 56 12 45 35 44 -2; -6

SANCO Phon SC 47/36 8 VSG SC – 16AR – 12 VSG SC 1,1 76 55 12 50 36 47 -2; -6

SANCO Phon SC 49/42 12 VSG SC – 20AR – 8 VSG SC 1,2 76 53 12 50 42 49 -2; -6

SANCO Phon SC 50/42 12 VSG SC – 20AR – 8 VSG SC 1,2 76 54 12 50 42 50 -2; -7

SANCO Phon PS 38/26 8 VSG – 1 PS – 14AR - 4 1,2 79 55 12 30 26 38 -2; -6

SANCO Phon PS 41/30 8 VSG – 1 PS – 16AR - 6 1,1 78 56 12 35 30 41 -2; -6

SANCO Phon PS 42/32 8 VSG – 1 PS – 16AR - 8 1,1 78 55 12 40 32 42 -2; -6

SANCO Phon PS 43/34 10 VSG – 1 PS – 16AR - 8 1,1 77 54 12 45 34 43 -2; -6

SANCO Phon PS 47/32 8 VSG – 1 PS – 12AR – 12 VSG – 1 PS 1,3 76 55 12 50 32 47 -1; -6

SANCO Phon PS 49/36 8 VSG – 1 PS – 16AR – 12 VSG – 1 PS 1,1 76 55 12 50 36 49 -3; -8

SANCO Phon PS 50/40 8 VSG – 1 PS – 20AR – 12 VSG – 1 PS 1,2 76 55 12 50 40 50 -3; -8

SANCO Phon PS 42/45 8 – 0,5 PS – 12AR – 4 – 12AR - 8 0,7 69 45 16 50 45 42 -2; -6

SANCO Phon PS 45/47 10 – 0,5 PS – 12AR – 6 – 12AR - 8 0,7 68 43 16 60 47 45 -2; -6

SANCO Phon PS 46/51 10 – 0,5 PS – 12AR – 6 – 12AR - 10 0,7 68 43 16 65 51 46 -1; -5

SANCO Phon PS 47/58 8 – 0,5 PS – 12AR – 6 – 12AR – 8 – 0,5 PS 0,7 69 44 16 55 48 47 -2; -6

SANCO Phon PS 48/52 12 – 0,5 PS – 12AR – 6 – 12AR – 8 – 0,5 PS 0,7 68 43 16 65 52 48 -2; -7

L = powietrze, AR = argon; KR = krypton, EW = EUROWHITE
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Szyby zespolone
  Towarzystwo Handlowe TRADEX Sp. z o.o.
 03-994 Warszawa, ul. Wał Miedzeszyński 646 
 Zakład produkcyjny: ul. Żwirowa 24  05-506 Wilcza Góra
 tel. 22 757 94 00, 22 757 94 (45-47) 22 617 60 13; faks 22 757 93 38 
 www.thtradex.pl;  e-mail: tradex@thtradex.pl

  Polskie Szyby Termoizolacyjne Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej
  07-410 Ostrołęka, ul. Bohaterów Westerplatte 5
  tel. (0-29) 760-45-32, faks  (0-29) 760-38-91
  www.pst.pl; e-mail: pst@pst.pl

LT – przepuszczalność światła, LR – odbicie światła, g – całkowita przepuszczalność energii

Maksymalny wymiar szyby zespolonej [mm]: 2500x3500
Szkło bazowe: (producent) Pilkington NSG, Guardian, AGC, Saint-Gobain Glass, Euroglas
Kolory szkła bazowego: bezbarwny, zieleń, brąz, grafit, niebieski
Stosowane ramki dystansowe [szerokość mm]: od 6 do 24, aluminiowa/Alupro/Włochy, stalowo-plastikowa/TGI/Niemcy, 
Ferrotech, Chromatech/Roltech
Masy uszczelniające: Poliuretan/Ecopur/Eco In, Tiokol/PolikadM/Kadmar 
Stosowane gazy międzyszybowe: powietrze, argon, krypton
Stosowane inne rodzaje szkła w zespoleniu: ornamentowe, witrażowe, samoczyszczące, zbrojone
Ciekawe realizacje: Kredyt Bank Ostrołęka, BGŻ Ostrołęka, Ostrołęckie Centrum Kultury Ostrołęka

Typ szkła
Szkło funkcyjne

- nazwa handlowa
Zespolenia

- nazwa handlowa

Parametry
(szyba jednokomorowa: 
szerokość ramki 16 mm, 
wypełnienie argonem)

Szkło ciepłochronne

Miękka powłoka:
 ClimaGuard Premium
 ClimaGuard 1,0
 ClimaGuard N3
 Optitherm
 Panibell Top
 Silverstar

GlasMax Thermo

U(W/m2K)=0,4-1,2
LT(%)=od 56 do 79
LR(%)=od 11 do 29
g(%)=od 37 do 67

Twarda powłoka:
 K-Glass

GlasMax Thermo

U(W/m2K)=1,5
LT(%)=75
LR(%)=9 do 17
g(%)=72

Szkło przeciwsłoneczne 
refleksyjne

Twarda powłoka:
 SunGuard

GlasMax SunBlock

U(W/m2K)=1,1-3,0
LT(%)=od 21 do 58
LR(%)=od 11 do 33
g(%)=od 22 do 45

Szkło przeciwsłoneczne 
absorpcyjne

Float green, grey,  
bronze  
Optical arctic blue
Planibel green

GlasMax SunBlock

U(W/m2K)=0,4-1,2
LT(%)=od 35 do 62
LR(%)=od 6 do 9
g(%)=od 32 do 36

Szkło dźwiękochłonne LamiGlass S.C. GlasMax Silent
RW[dB]=do 48
(bez SF6)
RW[dB]=do 52 (z SF6)

Szkło utrudniające  
włamanie

LamiGlass GlasMax Secure
Klasy zabezpieczenia
O2, P1, P2, P3, P4, P5

Szkło selektywne
SunGuard High Performance
SunGuard High Selective

GlasMax SunBlock

U(W/m2K)=1,1-1,3
LT(%)=od 28 do 66
LR(%)=od 15 do 42
g(%)=od 18 do 40

Typ szkła
Szkło funkcyjne 
– nazwa handlowa

Zespolenia 
– nazwa handlowa 

Parametry (szyba 
jednokomorowa: 
szerokość ramki 16 mm, 
wypełnienie argonem)

Szkło ciepłochronne
Miękka powłoka:
CLIMAGUARD PREMIUM 
SILVERSTAR

_

U [W/m2K]=od 0,4 do 1,1
LT[%]=od  80 do 56
LR[%]=od 12 do 30
g[%]=od 37 do 63

Szkło przeciwsłoneczne
refleksyjne

Miękka powłoka:
SUNGUARD

_

U [W/m2K]= do 1,1
LT[%]=od 16 do 60
LR[%]=od 11 do 34
g[%]=od  13 do 48

Twarda powłoka:
STOPSOL ANTELIO

_

U [W/m2K]=  do 1,1
LT[%]=od 16 do 58
LR[%]=od 16 do 35
g[%]=od 21 do 50

Szkło przeciwsłoneczne 
absorpcyjne

ANTISOL –

U [W/m2K]= od 1,0 do 1,1
LT[%]=od 64 do 38
LR[%]=od 6 do 10
g[%]=od 37 do 39

Szkło selektywne
Miękka powłoka:
SUNGUARD HS

–

U [W/m2K]= od 1,0 do 1,2
LT[%]=od 71 do 26
LR[%]=od 7 do 47
g[%]=od 49 do 23

Szkło dźwiękochłonne PHONE GUARD –
RW[dB]= od 31 do 
51(bez SF6)

Szkło utrudniające 
włamanie

SZKŁA WARSTWOWE 
VS6

–
Klasy zabezpieczenia 
P1A-P6B

LT  przepuszczalność światła, LR  odbicie światła, g całkowita przepuszczalność energii

Maksymalny wymiar szyby zespolonej [mm]:  3210x2550
Szkło bazowe: GUARDIAN, EUROGLAS
Kolory szkła bazowego: brąz, grafit, zieleń, niebieski
Stosowane ramki dystansowe: szerokość [mm] od 6 do 24, aluminium
Masy uszczelniające: tiokol
Stosowane gazy międzyszybowe: powietrze, argon,  
Obróbka szkła: szklenie strukturalne, piaskowanie
Stosowane inne rodzaje szkła w zespoleniu: ornamentowe, witrażowe, samoczyszczące, zbrojone
Ciekawe realizacje: 
Uniwersytet Gdański
Port Lotniczy Okęcie
Domy Towarowe Centrum Warszawa
Galeria Słoneczna Radom
Pozostała oferta: stolarka aluminiowa w systemach METRA lub PONZIO, szyby do przeszkleń farmaceutycznych

22-28 PRZEGLADY_szyby_SS_07-8_2010.indd   26 7/30/10   10:15:47 AM



Szyby zespolone

Bohle AG · Dieselstraße 10 · D-42781 Haan · www.bohle-group.com

Bohle AG na rynek Polski ma teraz też
osoby kontaktowe mówiące po Polsku.
Pani Anna Piotrowska w biurze i Pan
Krzysztof Budzyński na terenie Polski.
Dzięki temu zapewniamy jeszcze 
łatwiejszy kontakt i umożliwiamy Wam
bezpośredni zakup u nas w firmie po
znacznie korzystniejszych cenach.
Zakup w Bohle nie był jeszcze nigdy tak
prosty i korzystny jak teraz. Serdecznie
zapraszamy do współpracy!

Doradztwo

Jesteśmy dla Was

Anna Piotrowska
Komórka +49 151 58 252 072
Telefon +49 2129 5568 212
Email anna.piotrowska@bohle.de

W biurze Na terenie Polski

Osoby kontaktowe Bohle na rynek Polski
Doradztwo w języku Polskim

Krzysztof Budzyński
Komórka +48 666 354 068
Telefon +48 91 880 3655
Email krzysztof.budzynski@bohle.pl

Zapraszamy do

w Düsseldorf od

28.09. do 01.10.2010

Paw. 9, Stoisko D44/F44

2010-2850 Anzeige Polen (Bohle Team)_aktuell:Layout 1 05.07.2010 15:30 Seite 1

POLSKIE SZYBY TERMOIZOLACYJNE
Firma Polskie Szyby Termoizolacyjne [PST] działa na rynku od 1995 roku. 

Specjalizuje się w produkcji szyb zespolonych, powszechnie stosowanych 
w stolarce okiennej drewnianej, oknach PVC i ślusarce aluminiowej [obiek-
towej]. Firma PST oferuje produkty, których właściwości gwarantują za-
chowanie wszelkich parametrów związanych z termoizolacyjnością, bez-
pieczeństwem ludzi i ochroną pomieszczeń, ochroną przeciwsłoneczną 
oraz dźwiękoizolacyjnością. 

W naszym klimacie ochrona przed utratą ciepła odgrywa wielką 
rolę przez około 8 miesięcy w roku. Szyba zespolona o współczynniku 
U – 1,1 W/m2K, która jest standardem już prawie od dekady, zostaje wy-
pierana przez zaawansowane technologicznie zespolenia wielokomorowe, 
których współczynnik przenikania ciepła wynosi U – 0,7; 0,6; 0,5; 0,4. Rolę 
szczelnej izolacji termicznej w postaci tradycyjnej ściany, można obecnie 
powierzyć przeszkleniu, bowiem współczynnik Ug może być taki sam jak 
dla zaizolowanego muru U – 0,3 W/m2K. Taką właściwość termoizolacyjną 
ma szyba PST Quattro Thermo.

Firma Polskie Szyby Termoizolacyjne [PST] będąc uczestnikiem progra-
mu GlasMax produkuje zaawansowane technologicznie wielofunkcyjne 
szyby zespolone spełniające najbardziej rygorystyczne normy i kryteria. 
Na wszystkie prezentowane wyżej rodzaje szyb wyprodukowane w ra-
mach tego programu możemy udzielić przedłużonej do 10 lat gwarancji 
na szczelność.

Polskie Szyby Termoizolacyjne Sp. z o.o.

www.pst.pl

Zakład Pracy Chronionej
ul. Bohaterów Westerplatte 5
07-410 Ostrołęka

tel. (29) 760 45 32
fax. (29) 760 38 91
e-mail: pst@pst.pl

Innowacyjne rozwiązania linii do 
produkcji szkła zespolonego

w
w
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BOTTERO GmbH
Marie-Curie-Straße 7  -  D 41515 Grevenbroich
Telefon +49 2181 81930  -  Fax +49 2181 819393
www.bottero.de - bottero@bottero.de - www.bottero.com 

BOTTERO IG
Via del Lavoro 9/A - I 31039 Riese Pio X (TV)
Telefon +39 0423 755011  -  Fax +39 0423 755056
info@bottero-ig.com - www.bottero-ig.com

BOTTERO Group rozszerza swoją ofertę o profesjonalne urządzenia do produkcji szkła zespolonego.
BOTTERO IG jest efektem fuzji firm Bottero i Simec, dwóch doświadczonych i wiodących włoskich 
producentów maszyn przemysłowych, wyznaczających trendy innowacji i nowoczesnych rozwiązań 
technologicznych przemysłu szklarskiego. Celem współpracy firm jest osiągnięcie produktu zbliżonego 
do ideału pod względem wydajności, stabilności i oszczędności energii. Produkt BOTTERO IG, 
wyposażony w wiele opatentowanych rozwiązań, ma wsparcie w globalnej sieci serwisowej i handlowej 
Bottero Group. Nowa fabryka umieszczona w Riese, prowincja Treviso we Włoszech, stanowić ma 
centrum myśli technicznej i wprowadzania dalszych sprawdzonych w produkcji innowacji, budujących 
przyszłość maszyn do produkcji szkła zespolonego na świecie.

Wielogłowicowa zatępiarka 
pasowa do krawędzi
Maszyny przystosowane do 
szkła typu LOW-E
Szybkie myjki szkła
Automatyczne giętarki do 
ramek
Automatyczne Butylarki
Automatyczne nakładanie 
ramek
Prasa z gazem
Robot tiokolujący

> 

> 

>

>

 
>

> 

>

>

Przedstawiciel BOTTERO IG w Polsce:
Firma LUSPOL Ryszard Kowalczyk
30-102 Kraków - Ul. Syrokomli 3
Tel./fax   +48 12 427 04 05  -  +48 12 422 79 79
Tel.kom. +48 602 220 354
lluspol@poczta.onet.pl 
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Szyby zespolone

poczta@press-glas.com 
www.press-glas.com

Maksymalny wymiar szyby zespolonej [mm]: 2700 x 5000 (bez szkła hartowanego), 2440 x 5000 (ze szkłem har-
towanym)
Szkło bazowe: Arcon, Euroglas, Glaverbel, Guardian, Pilkington, Saint-Gobain
Kolory szkła bazowego: neutral, clear, brązowy, szary, zielony, niebieski lub szkła warstwowe z kolorowymi foliami
Stosowane ramki dystansowe: szerokość [mm] od 6 do 24, Aluminium, Stal, Stal nierdzewna; TERMO, Thermix – tworzywo 
sztuczne, Chromatech Ultra – połączenie tworzywa sztucznego i stali nierdzewnej
Masy uszczelniające: tiokol, silikon, poliuretan
Stosowane gazy międzyszybowe: argon, krypton lub bez wypełnienia z powietrzem, stężenie stosowanych gazów [%]: od 
90 do 96, stężenie gazów może być mierzone.
Obróbka szkła: hartowanie – ESG; hartowanie i gięcie – ESG; półhart – TVG; Heat Soak Test - HST; laminowanie, wiercenie 
otworów; frezowanie – otwory o dowolnym kształcie, szlifowanie, polerowanie krawędzi, fazowanie krawędzi.
Inne produkty: szkło emaliowane, silikonowane; szyby do przeszkleń bezramowych – GGA, GGT, szkło warstwowe, Szkło 
hartowane bez pofalowań od rolek PREMIUM ESG. 
Szklenia strukturalne: pełne klejenie strukturalne, klejenie semistrukturalne, mocowania punktowe, żebra szklane.
Stosowane inne rodzaje szkła w zespoleniu: ornamentowe, samoczyszczące, zbrojone, trawione, emaliowane, har-
towane

Ciekawe realizacje: Blue City – Warszawa, PLL LOT – Warszawa, Blue City – Warszawa, Lotnisko Okęcie Terminal II, Sąd 
Najwyższy (mocowania punktowe) – Warszawa, Stary Browar – Poznań, Focus – Warszawa (zadaszenie atrium); Centrala Ban-
ku Śląskiego – Katowice, Hotel Intercontinental – Warszawa; Polski Komitet Olimpijski – Warszawa; Galeria Dominikańska – 
Wrocław, Taurus – Warszawa, West Gate – Warszawa, Międzynarodowy Port Lotniczy Balice – Kraków; Riverside – Warszawa, 
Cirrus – Warszawa, Silesia Center – Katowice, Ikea Matarnia – Gdańsk, PKOL – Warszawa, Belvedere Centrum – Warszawa, 
Grzybowska Park – Warszawa, Focus Park – Bydgoszcz, Grunwaldzki Center – Wrocław; Malta – Poznań, PSE (Polskie Sie-
ci Energetyczne) – Konstancin. Sosnowiec Plaza – Centrum handlowe, Uni Centrum – Katowice, Instal Projekt Collegium 
Pollonicum – Słubice, Hotel Sheraton – Kraków, Factory Outlet – Wrocław, Trinity Park II – Warszawa, Centrum Wykładowe 
Politechniki Poznańskiej, Uniwersytet Zielonogórski, Linde Gaz – Kraków, Arkońska Bussines Park – Gdańsk, Department of 
Defence – Dublin Irlandia, Fenian Street – Irlandia, Apex – Dublin Irlandia, Departament Edukacji – Athlone Irlandia, Depar-
tament Obrony – Newbrige Irlandia, Toyota Centrum – Mińsk Białoruś, Zintegrowane Centrum Kształcenia Politechniki Wro-
cławskiej, Cirrus - Warszawa, Millenium Tower – Wrocław, Zojan – Wrocław, Lietuvos Energija – Wilno Litwa. Ratusz Ursynów 
– Warszawa, Uniwersytet Śląski Wydział Teologii.

Zintegrowane Centrum Studenckie Politechniki Wrocławskiej

Trinity Park II

Beacon D

Grzybowska Park

Press-Glas SA
Nowa Wieś, 
ul. Kopalniana 9
42-262 Poczesna
tel. +48 (0) 34 327 50 69
fax +48 (0) 34 327 58 01

Press-Glas SA
Oddział w Tychach
ul. Cielmicka 44
43-100 Tychy
tel. +48 (0) 32 788 11 00
fax +48 (0) 32 788 11 24

Press-Glas SA 
Oddział w Tczewie
ul. Skarszewska 11
83-110 Tczew
tel. +48 (0) 58 774 02 00
fax +48 (0) 58 774 03 00

Press-Glas SA 
Oddział w Radomsku
ul. Geodetów 4
97-500 Radomsko
tel. +48 (0) 44 685 87 00
fax +48 (0) 44 685 87 10

Typ szkła 
T – Thermofloat

Szkło funkcyjne 
– nazwa handlowa

Nazwa handlowa produktu 
lub grupy produktów

Parametry:

Szkło ciepłochronne
Dane podane są dla produktu w zestawie 
4/R/4T lub 4T/R/4/R/4T.
R=10,12,14, 16
Komory wypełnione są gazem: argonem 
lub kryptonem w zależności od szerokości 
zastosowanej ramki 
 
Szczegółowe dane techniczne: 
www.press-glas.com/ce

Miękka powłoka typu Thermofloat:
Thermofloat 1,0
Thermofloat 1,0 EN673

Szyby ciepłochronne:
Top-Glas  
Top-Glas Plus
Top-Glas Eco
Top-Glas Eco Plus

Ug [W/m2K]=0,4 - 1,1
LT[%]=od 80 do 56
LR[%]=od 12 do 30
g [%]=od 37 do 63

Twarda powłoka typu Thermofloat:
K Glass; Planibel G

Szyby ciepłochronne Ug [W/m2K]= 1,5

Szkło przeciwsłoneczne
Refleksyjne w zestawie 
Dane podane są dla produktu w zestawie 
jednokomorowym 6/16/6T. Komory 
wypełnione są gazem: argonem.

Twarda powłoka:
Stopsol
Miękka powłoka: 
Sun-Guard 
Sunergy 
Sunlite
Sunstop

Szyby przeciwsłoneczne

Ug [W/m2K]= 1,0-1,1
LT[%]=od 60 do 8
LR[%]=od 9 do 44
g[%]=od 9 do 49

Szkło przeciwsłoneczne absorpcyjne
Dane podane są dla produktu w zestawie 
jednokomorowym 6/16/6T. Komory 
wypełnione są gazem: argonem.

Antisol Szyby przeciwsłoneczne

Ug [W/m2K]=1,0-1,1
LT[%]=od 64 do 38
LR[%]=od 6 do 10
g[%]=od 37 do 39

Szkło selektywne ciepłochronne
Dane podane są dla produktu w zestawie 
jednokomorowym 6S/16/6. Komory 
wypełnione są gazem: argonem.

S-szyba selektywna

Miękka powłoka:
Combi 
Cool-Lite 
Planibel Energy 
Planistar
Stopray 
Sun-Guard 
Sunbelt

Szyby przeciwsłoneczne

Ug [W/m2K]= 1,0-1,2 
LT[%]=od 71 do 26
LR[%]=od 7 do 47
g[%]=od 49 do 23

Szkło dźwiękochłonne
Dane podane są dla szyb zespolonych 
o grubości całkowitej od 24 do 42 mm, 
w zależności od uzyskanej wartości 
współczynnika Rw.

Szkło warstwowe VSG: 33.1, 44.1, 
44.2, 55.2, 44.4; 
Szkło warstwowe VSG Akustic: 
33.1, 44.1, 44.2, 55.2, 66.2.

Szyby dźwiękochłonne

Zespolenie o wsp. Ug=0,7 z argonem:
RW[dB]= 31, 35, 43
Zespolenia o wsp. Ug=1,0 z argonem:
RW[dB]= 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 51

Szkło utrudniające włamanie
Dane podane są dla szkła pojedynczego.
Produkt może zostać zespolony w zestawy 
jedno lub dwukomorowe.

Szkło warstwowe VSG: 33.1, 33.2, 
33.4, 44.1, 44.2, 44.4, 55.1, 
55.2, 66.1, 66.2, 66.4, 88.2, 
88.4, 1010.2.

Szyby ochronne 

Klasy zabezpieczenia 
P1A – P8B
LT[%]=od 88 do 90
LR[%]=od 9 do 10
g[%]=od 75 do 81

Szkło ognioodporne 
Dane podane są dla szkła pojedynczego 
o grubości od 7,9 do 56,2 mm.
Produkt może zostać zespolony.

Pyrobelite; Pyrobel Szyby ognioodporne

EW30, EW 45, EW60, EW90, EW120, 
EI15, EI30, EI45, EI60, EI90, EI120
LT[%]=od 71 do 89
RW[dB]= od 34 do 46

LT - przepuszczalność światła, LR  - odbicie światła, g - całkowita przepuszczalność energii; Ug - współczynnik przenikania ciepła, Rw - wskaźnik ważonej izolacyjności akustycznej, EW – klasa szczel-
ności i obniżonej radiacji <15W/m2;  EI - klasa izolacyjności i szczelności ogniowej
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