Zuzywasz miesiecznie
10 lub wiecej butli argonu?

Serwis CryoEase” zostat specjalnie zaprojektowany
jako prosta i wygodna alternatywa wobec butli

gazowych dla klientow o statym zapotrzebowaniu
na gaz.

Serwis CryoEase” jest bezpieczny i tatwy w uzyciu.
Wysokiej czystosci gaz w zbiorniku jest dostepny caty
czas i gotowy do uzytku zawsze, gdy jest potrzebny.
Dodatkowo, dzieki eliminacji czasu potrzebnego na
wymiane butli i petnemu wykorzystaniu gazu, jest to
produktywne i wydajne rozwigzanie.
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Sita’molekularne

ARKEMA Sp. z 0.0. T

ul. Przemystowa, 88-100 Inowroctaw E“i |
tel. 660 477 410, 52 355 57 10 de“EE- et
www.siliporite.com, e-mail: jacek.rajewski@arkema.com

SITA MOLEKULARNE SILIPORITE® DO PRODUKCJI SZYB ZESPOLONYCH:

—zgodno$¢ z norma europejska EN 1279
— certyfikat produkcyjny CEBPT
— zréznicowana granulacja: 0,7 mm do linii automatycznych
1,31 1,6 mm do linii zasypywania grawitacyjnego
— jednorodna wielko$¢ granulatu obnizajaca wzgledng gestos¢ nasypowa
— zréznicowane opakowania: kartony 25 kg, beczki 130 kg, big bagi 600 kg

Arkema sp. z 0.0. jest przedstawicielem firmy francuskiej CECA w Polsce i jedynym polskim producentem sit molekularnych. Bazujac na wielo-
letnim do$wiadczeniu CECA, réwniez na rynku polskim oferujemy najwyzszej jakosci sita molekularne do zastosowania w szybach zespolonych.
0d 2008 roku, produkcia sit w WYTWORNI SIT MOLEKULARNYCH w Inowroctawiu prowadzona jest pod nadzorem normy ISO 9001:2000.

Agencja Techniczno Handlowa INTech A.A. Kramarczyk Sp. J.
32 - 080 Zabierzow, ul. Szlachecka 1

INTEC h tel. 12 257 99 75, 12 283 09 40; fax. 12 257 99 75

Internet: www.intech.krakow.pl; poczta elektroniczna: info@intech.krakow.pl

PRODUKT 1 —waski przedziat $rednic ziaren, dzigki czemu wszystkie ziarna majg bardzo zblizone wiasciwosci (twardo$c, wytrzymatosc),
Producent: NEDEX KIMYA — duig objetosciowa adsorpcig wody > 180 g/dm?

Nazwa i typ wyrobu: NEDEX NA3S: Nanomol, Neomol, Zeolan — spefnia wszelkie wymogi wynikajace z postanowien normy EN 1279

Podstawowe dane techniczne:

Dostepne trzy rodzaje granulacji NEDEX: (0,5 - 0,8 mm), (1,0 - 1,5 mm), (1,4 - 1,8 mm).

PRODUKT 2
Krotki opis wyrobu: Aktywny adsorbent pary wodnej do szyb termoizolacyjnych, o bardzo duzej chtonnosci; $rednica Producent: GRACE
porow 3A.

Nazwa i typ wyrobu: PHONOSORB
Sito molekularne Nedex wykazuje:

Podstawowe dane techniczne: Dostepne trzy rodzaje granulacji: PH551 (0,5-1,25 mm); PH555 (0,5-1,6 mm) ;
— bardzo dobrg sybko$¢, co znaczaco ufatwia napefnianie profili adsorbentem, PH558 (0,5-2,5).
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