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Ramki dystansowe i szprosy Ramki dystansowe i szprosy

POLVER Sp. z o. o.
ul. Fredry 2, 30-605 Kraków
tel. (012) 260-14-10; 260-14-11 fax.(012) 266-10-27
e-mail: polver@polver.pl; www.polver.pl

OFERUJEMY CIEPŁĄ RAMKĘ
niemieckiej firmy TGI
	 l nowoczesna technologia
	 	 l doskonałe warunki termoizolacyjne
	 	 	 l szeroka gama kolorów
	 	 	 	 l łatwe gięcie ręczne i automatyczne

OFERUJEMY :
– TECHNOLOGIĘ SZYB ZESPOLONYCH (MASY, USZCZELNIENIA)
– SITO MOLEKULARNE MOLSIC
– NARZĘDZIA I AKCESORIA SZKLARSKIE, AKCESORIA I KLEJE UV
– Technologia uszlachetniania powierzchni szklanych CLEARSHIELD®

–  MASZYNY DO OBRÓBKI SZKŁA (szlifierki, szlifierko-ukosowarki, fazowarki, wiertarki, stoły do rozkroju kompletne 
lub elementy linii do produkcji szyb zespolonych, inne)

–  TARCZE DIAMENTOWE, WIERTŁA DIAMENTOWE DO SZKŁA ORAZ TARCZE POLERUJĄCE I FILCOWE,  
PASY SZLIERSKIE

– ŻYWICE ORAZ BARWNIKI DO ŻYWIC

VEtRiM Sp. z o.o
45- 446 Opole, ul. Gosławicka 2
tel: 77 405 01 60; fax:  77 405 01 70
www.vetrim.pl; e-mail: poczta@vetrim.pl

RAMKI DYSTANSOWE DO SZYB ZESPOLONYCH

Nazwa producenta: Vetrim Sp. z o.o., ALU-PRO s.r.l.
Materiał listew: aluminium
Kolory ramek: naturalny, biały, czarny, brązowy, złoty
Szerokość ramki [mm]: od 4,0 mm do 34,5 mm
Długość listew [m]: 5, 6
Cechy szczególne: 
Firma oferuje bardzo szeroki zakres wymiarów ramek przeznaczonych do cięcia oraz ramek elastycznych przeznaczonych do gięcia.

Nazwa producenta: Rolltech A/S (Dania)
Materiał listew: 
♦  stal ocynkowana (Ferrotech)
♦  stal nierdzewna (Chromatech, Chromatech Plus, Chromatech Ultra) – „ciepła ramka”
Kolory ramek: naturalny, wg palety kolorów RAL
Szerokość ramki [mm]:  
♦  Ferrotech: od 5,5 do 23,5;
♦  Chromatech od 7,5 do 23,5; 
♦  Chromatech Plus: od 7,5 do19,5; 
♦  Chromatech Ultra: od 9,5 do 19,5.
Długość listew [m]: 6 
Cechy szczególne:  
♦  Ferrotech:  ramka ze stali ocynkowanej o bardzo dobrej sztywności, idealne rozwiązanie do dużych powierzchni szklanych, 

grubość ścianki 0,38 mm (dla szerokości 11,5; 14,5 i 15,5 dostępna także grubość 0,30 mm).

♦  Chromatech: ramka ze stali nierdzewnej o niskim przewodnictwie ciepła, zaliczana do „ciepłych ramek”, grubość ścian-
ki 0,18 mm.

♦  Chromatech Plus: ramka karbowana ze stali nierdzewnej, grubość ścianki 0,15 mm, niskie przewodnictwo ciepła, kształt 
idealnie nadaje się do gięcia.

♦  Chromatech Ultra: znakomity profil „warm edge”,  dobrze znana technologia stali nierdzewnej połączona z warstwą tworzy-
wa – poliwęglanu. Wysoka stabilność profili i sztywność złożonej z nich ramki, czynią proces produkcji bezproblemowym. 
Mogą być gięte na wszystkich produkowanych obecnie giętarkach. Idealne naroża dają optymalne warunki do nakładania 
butylu. Dostępny w trzech kolorach RAL 7035 (jasny szary), 7040 (ciemny szary) i 9004 (czarny).

SZPROSY WIEDEŃSKIE 
(PROFILE PODWÓJNE)
Nazwa producenta: ALU-PRO s.r.l.
Materiał listew: aluminium
Kolory ramek: naturalny
Długość listew [m]: 5 

rys. Chromatech Ultra - przekrój

Agencja Techniczno-Handlowa INTech A.A. Kramarczyk Sp. J.
32-080 Zabierzów, ul. Szlachecka 1
tel. 12 257 99 75, 12 283 09 40; fax. 12 257 99 75
Internet: www.intech.krakow.pl; poczta elektroniczna: info@intech.krakow.pl  

Ramki dystansowe do szyb zespolonych
Nazwa Producenta/Systemu: Profilglass, La Nuova Asteria, Allmetal 
Materiał listew:  
♦  aluminium, 
♦  stal nierdzewna,  
Kolory ramek: naturalny, biały, ołów, złoty, brąz, czarny
Szerokość ramki [mm]: od 5,5 – 26,5
Długość listew [m]: 5
Cechy szczególne: 
Nowość „ciepła ramka” profil ze stali nierdzewnej Allmetal – typ GTM

Szprosy
Nazwa Producenta/Systemu: Profilglass, La Nuova Asteria/SNAP, Venezia, Elizabeth, Twin-wiedeński
Do okien: 
♦  z PVC,  
♦  aluminiowych 
♦  drewnianych,  
Rodzaj montażu:
♦  konstrukcyjne (dzielące szyby)
♦  międzyszybowe
Materiał listew: aluminiowe 
Długość listew [m]: 3, wiedeński - 5
Wykończenie powierzchni listwy:
aluminiowe, anodowane, malowane proszkowo, lakierowane: jednobarwne, z wzorem drewnopodobnym, z okleiną: jedno-
barwną, drewnopodobną 
Obróbka szprosów: frezowanie, łączenie
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