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Szkło ognioodporne Szkło ognioodporne
Pilkington IGP Sp. z o.o
02-675 Warszawa, ul. Wołoska 18 Curtis Plaza
tel.: 022 548 75 00, fax: 022 548 75 55
tel. komórkowy: 0607 466 030 
Internet: www.pilkington.pl e-mail: piotr.mazurkiewicz@pl.nsg.com

Oferta uzupełniająca:
Firma zapewnia również obróbkę szkła ognioochronnego polegającą na:
• cięciu na odpowiedni wymiar szer./wys. [mm]: od 2000 mm do 3000 mm,
• laminowaniu, które ma na celu: ochronę przed UV, zwiększenie izolacyjności akustycznej do 50 dB, zwiększenie odporności 

na włamanie lub ostrzał z broni palnej (klasa odporności do P8B),
• zespalaniu z wieloma rodzajami szkła np. niskoemisyjnym, refleksyjnym, barwionym w masie, pokrytym sitodrukiem, za 

wyjątkiem szyb o wysokiej absorpcji energii słonecznej,
• wycinanie dowolnych kształtów.

Cechy szczególne: 
• produkty o grubości od 19 mm wytwarzane są na bazie szkła Pilkington Optiwhite™ - szkła o zwiększonej przepusz-

czalności światła, 
• największa liczba warstw żelu dająca najpewniejsze zachowanie podczas testów,
• największa stabilność żelu w wysokich i niskich temperaturach od –50°C do +50°C,
• najlepsze właściwości optyczne, brak pofalowań obrazu po drugiej stronie.

Ciekawe realizacje: Złote Tarasy, Rondo ONZ, Biblioteka UW, Zepter, West Gate w Warszawie, Reichstag w Berlinie, Lotnisko 
w Dusseldorfie, liczne stacje metra w Warszawie. Muzeum Gdynia

Nazwa Handlowa Klasa
Struktura

np. warstwowa1

warstwowa2
Grubość [mm] Masa [kg/m2] Transmisja 

światła Lt [%]
Redukcja 

dźwieku Rw [dB]
Izolacyjmość termiczna U 

[W/m2K]
Maksymalne atestowane  
wymiary szer./wys. [mm]

Pilkington Pyrostop® 30-10 EI 30 warstwowa 1 15 35 86 38 5,1 1400 x 2500

Pilkington Pyrostop® 60-101 EI60 warstwowa1 23 55 87 41 4,8 1423 x 3000

Pilkington Pyrostop® 90-102 EI 90 warstwowa 1 37 86 84 44 4,2 1400 x 2500

Pilkington Pyrostop® 120-10 EI 120 warstwowa1 58 117 74 43 2,5 1150 x 2200

Pilkington Pyrostop® 120-106 EI 120 warstwowa1 55 112 75 43 2,6 1200 x 2400

Pilkington Pyrostop® 30-500 EI 30 warstwowa1 27 63 81 41 4,8 1050 x 2000

Pilkington Pyrostop® 60-50 EI 60 warstwowa1 33 75 85 41 4,5 1050 x 2000

Pilkington Pyrostop® 30-20 EI 30 warstwowa2 18 42 85 38 5,0 1400 x 3000

Pilkington Pyrostop® 30-25 EI 30 warstwowa2 32 do
36 58 76 39

40
2,9
2,7 1400 x 3000

Pilkington Pyrostop® 30-35 EI 30 warstwowa2 32 do
36 58 W zależności od 

powłoki
39
40 W zależności od powłoki 1400 x 3000

Pilkington Pyrostop® 60-201 EI 60 warstwowa 2 27 61 86 41 4,7 1400 x 2850

Pilkington Pyrostop® 60-251 EI 60 warstwowa2 41 do
45 77 77 41 2,7

2,5 1400 x 2850

Pilkington Pyrostop® 60-351 EI 60 warstwowa2 41 do
45 77 W zależności od 

powłoki 41 W zależności od powłoki 1400 x 2850

Pilkington Pyrostop® 90-201 EI 90 warstwowa 2 40 93 83 44 4,1 1400 x 2500

Pilkington Pyrostop® 120-380 EI 120 warstwowa2 63 120 W zależności od 
powłoki 46 W zależności od powłoki 1100 x 2300

Pilkington Pyrostop® 30-401 EI 30 warstwowa2 44 77 W zależności od 
powłoki 40 W zależności od powłoki 1050 x 2000

Pilkington Pyrodur® 30-10 E 30 warstwowa 1 7 17 89 34 5,6 1200 x 2300

Pilkington Pyrodur® 30-103 E 30 warstwowa 1 9 22 88 35 5,5 1200 x 2600

Pilkington Pyrodur® 60-10 E 60 warstwowa 1 10 24 87 35 5,4 1200 x 2000

Pilkington Pyrodur® 30-500 E 30 warstwowa2 23 53 83 40 4,9 1050 x 2000

Pilkington Pyrodur® 30-201 E 30 warstwowa 2 10 24 87 36 5,4 1200 x 2600

Pilkington Pyrodur® 30-251 E 30 warstwowa2 24 do
28 40 78 38 3,0

2,8 1400 x 2300

Pilkington Pyrodur® 30-351 E 30 warstwowa2 24 do
28 40 W zależności od 

powłoki 38 W zależności od powłoki 1400 x 2300

Pilkington Pyrodur® 60-20 E 60 warstwowa 2 13 31 85 38 5,3 1200 x 2000

Pilkington Pyrodur® 60-36 E 60 warstwowa2 27 do
31 46 W zależności od 

powłoki 38 - 39 W zależności od powłoki 1200 x 2000

Pilkington Pyrodur® 30-401 E 30 warstwowa2 40 67 W zależności od 
powłoki 40 W zależności od powłoki 1050 x 2000

Pilkington Pyroclear® 30-001 E 30 monolityczna1 6 15 88 32 5,7 patrz właściwa dokumentacja

Pilkington Pyroclear® 30-002 E 30 monolityczna1 8 20 88 33 5,7 patrz właściwa dokumentacja

Pilkington Pyroclear® 30-003 E 30 monolityczna1 10 25 87 34 5,6 patrz właściwa dokumentacja

Pilkington Pyroclear® 30-361 E 30 warstwowa2
20 [ramka 8]
24[ramka 12]
28[ramka 16]

30 W zależności od 
powłoki 32 W zależności od powłoki patrz właściwa dokumentacja

Pilkington Pyroclear® 30-402 E 30 warstwowa2 29[ramka 12] 41 76 37 1,3 patrz właściwa dokumentacja

1 szkło wyłącznie do przeszkleń wewnętrznych, nie jest odporne na promieniowanie UV
2 szkło do przeszkleń zewnętrznych, odporne na promieniowanie UV
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