
Mechaniczna obróbka szkła Mechaniczna obróbka szkła

Wyroby otrzymywane w wyniku obróbki szkła: szyby zespolone, konstrukcje szklane (drzwi, ścianki, schody, pod-
łogi), lustra, meble

Obróbka krawędzi
Grubość szkła [mm]: od 3 do 50
Rodzaj szkła: float, laminowane
Kształty obrobionej krawędzi: płaski, półokrągły, inne
Kształty formatek: prostoliniowe, krzywoliniowe
Rodzaje i producenci stosowanych urządzeń i maszyn: BAVELLONI, BOVONE, INTERMAC

Fazowanie
Grubość szkła [mm]: od 3 do 30
Szerokość fazy [mm]: od 5 do 50
Rodzaj fazy: pojedyncza, podwójna, potrójna
Kształty formatek: prostoliniowe, krzywoliniowe
Rodzaje i producenci stosowanych urządzeń i maszyn: BAVELLONI, INTERMAC

Wykonywanie otworów
Grubość szkła [mm]: od 3  do 50
Średnica otworu [mm]: od 4 do bez ograniczeń
Kształt otworu: okrągłe, eliptyczne, dowolne
Rodzaje wykończenia otworu: surowe, szlif matowy, szlif polerowany
Technologia wykonania: wiercenie dwustronne, CNC, waterjet, 
Rodzaje i producenci stosowanych urządzeń i maszyn: INTERMAC, EPO, IVACO

Cięcie (rozkrój)
Grubość szkła [mm]: od 2 do 19
Wymiary formatek (szer./wys.) [mm]: od - do 3210x6000
Kształty formatek: prostoliniowe, krzywoliniowe
Rodzaj szkła: float, laminowane, z miękką powłoką Low-E,
Technologia cięcia: ręczne, automatyczne, CNC, waterjet
Rodzaje i producenci stosowanych urządzeń i maszyn: ITM, IVACO, INTERMAC

AB-GLASS PHP Andrzej Biedrzycki
03- 683 Warszawa - Targówek, ul. Tużycka 16
tel.: 0 22 678 75 41, 0 22 679 86 32; fax:  0 22 679 86 32  
tel. komórkowy: 0 602 123 104; 
Internet: www.abglass.com.pl;  poczta elektroniczna: poczta@abglass.com.pl

Zakład  Hartowania i Laminowania Szkła
03-046 Warszawa - Białołęka, ul. Bruszewska 22
tel.: 0 22 741 73 29, 0 22 814 12 48; fax: 0 22 814 12 48
tel. komórkowy: 0 608 652 700

WaterJet – cięcie strumieniem wody – 5 osi
• Cięcie strumieniem wody dowolnego materiału
• Cięcie we wszystkich płaszczyznach – 5D
• Cyfrowa jakość obróbki
• Wysoka jakość cięcia krawędzi

Centrum numeryczne CNC – 5 osi
• Szlifowanie, fazowanie dowolnych kształtów
• Grawerowanie napisów na szkle i lustrach
• Skanowanie szablonów laserem
• Cyfrowa jakość obróbki

Wyroby otrzymywane w wyniku obróbki szkła: konstrukcje szklane (drzwi, ścianki, schody, podłogi), lustra, meble
Obróbka krawędzi
Grubość szkła [mm]: od 3 do 19
Rodzaj szkła: wszystkie dostępne
Kształty obrobionej krawędzi: C-kant, trapez, ukosowany, OG, tipel pencil itd.
Kształty formatek: prostoliniowe, krzywoliniowe
Fazowanie
Grubość szkła [mm]: od 3 do 19
Szerokość fazy [mm]: do 40
Kąt fazy [o]: do 45
Rodzaj fazy: pojedyncza, podwójna, potrójna
Kształty formatek: prostoliniowe
Wykonywanie otworów
Grubość szkła [mm]: od 3 do 19
Średnica otworu [mm]: dowolne

Kształt otworu: okrągłe, inne (na zapytanie) 
Rodzaje wykończenia otworu: wiercone, szlifowane, polerowane

Cięcie (rozkrój)
Grubość szkła [mm]: od 3 do 19
Wymiary formatek (szer./wys.) [mm]: dowolne
Kształty formatek: prostoliniowe, krzywoliniowe
Rodzaj szkła: wszystkie dostępne

Inne rodzaje obróbki
Rodzaj obróbki: Grawerowanie szkła
Krótka charakterystyka: Wykonywanie różnorodnych wzorów metodą grawerowania na powierzchni szkła i luster.
Rodzaj obróbki: Sitodruk na szkle
Krótka charakterystyka: Nakładanie na szkło farby ceramicznej i utrwalanie jej poprzez hartowanie szkła. Malowanie ca-
łych powierzchni lub wzorów.

MOCHNIK, Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne
45-125 Opole, ul. Składowa 6
tel. 0-77 423 28 00, fax 0-77 423 28 02
www.mochnik.com.pl; e-mail: mochnik@mochnik.com.pl

61-64_PRZEGLAD_obrobka_09-2010.indd   61 9/13/10   3:09:59 PM



62 w w w . s w i a t - s z k l a . p l 9/10

Mechaniczna obróbka szkła Mechaniczna obróbka szkłaMechaniczna obróbka szkła Mechaniczna obróbka szkła

Wyroby otrzymywane w wyniku obróbki szkła: szyby zespolone, konstrukcje szklane (drzwi, ścianki, schody, podłogi, ka-
biny prysznicowe), lustra, elementy mebli.

Obróbka krawędzi – szlifowanie i polerowanie
Grubość szkła [mm]: od 4 do 32
Rodzaj szkła: float, laminowane
Kształty obrobionej krawędzi: szlif trapezowy
Kształty formatek: prostoliniowe
Rodzaje i producenci stosowanych urządzeń i maszyn: BAVELLONI PR-88, MB6, BOTTERO 220N

Wykonywanie otworów
Grubość szkła [mm]: od 4 do 32 
Średnica otworu [mm]: od 6 do 70 
Kształt otworu: okrągłe, wcięcia typu Dorma, Geze
Rodzaje wykończenia otworu: stępianie, fazowanie
Technologia wykonania: wiercenie dwustronne, CNC

Cięcie (rozkrój)
Grubość szkła [mm]: od 3 do 45 
Wymiary formatek (szer./wys.) [mm]: 
do wymiaru maksymalnego 3210 x 6000
Kształty formatek: prostoliniowe, krzywoliniowe
Rodzaj szkła: float, laminowane, z miękką 
powłoką, ognioochronne
Technologia cięcia: ręczne, automatyczne, CNC

Pilkington IGP Sp. z o.o.
Oddział Skierniewice
ul. Przemysłowa 4
96-100 Skierniewice
tel.: 46 835 05 00
fax: 46 835 05 10

Pilkington IGP Sp. z o.o.
Oddział Kraków
ul. Półłanki 62
30-740 Kraków
tel.: 12 627 79 13-15
fax: 12 627 79 12

Pilkington IGP Sp. z o.o.
Oddział Białystok
ul. Wiadukt 8
15-327 Białystok
tel.: 85 745 60 00
fax: 85 745 60 01

Pilkington IGP Sp. z o.o.
Oddział Wrocław
ul. Góralska 16
53-610 Wrocław
tel.: 71 373 52 09
fax: 71 359 17 55

Pilkington IGP Sp. z o.o.
Oddział Bydgoszcz
ul. Ołowiana 13
85-461 Bydgoszcz
tel.: 52 365 62 00
fax: 52 365 62 11

www.pilkington.pl          e-mail: igp@pl.nsg.com

Formatki szkłaElementy mebli

Ścianki i drzwi szklane

Wyroby otrzymywane w wyniku obróbki szkła: szyby zespolone, konstrukcje szklane (drzwi, ścianki, schody, 
podłogi, balustrady kabiny prysznicowe), lustra, meble

Obróbka krawędzi
Grubość szkła [mm]: od 3 do 50
Rodzaj szkła: float, laminowane, ornamentowe, lakierowane, lustra
Kształty obrobionej krawędzi: trapez, c-kant, OG, ukosowanie
Kształty formatek: prostoliniowe, krzywoliniowe
Rodzaje i producenci stosowanych urządzeń i maszyn: LATTUADA, TECHNOMETAL

Fazowanie
Grubość szkła [mm]: od 3 do 22
Szerokość fazy [mm]: od 1 do 45
Kąt fazy [o]: od 3 do 25
Rodzaj fazy: pojedyncza, podwójna, 
Kształty formatek: prostoliniowe, krzywoliniowe
Rodzaje i producenci stosowanych urządzeń i maszyn: LATTUADA, TECHNOMETAL

Wykonywanie otworów
Grubość szkła [mm]: od 3 do 50
Średnica otworu [mm]: od 4 do dowolnie
Kształt otworu: okrągłe, dowolny kształt 

Rodzaje wykończenia otworu: matowy, polerowany
Technologia wykonania: wiercenie jednostronne, wiercenie dwustronne, CNC, 
Rodzaje i producenci stosowanych urządzeń i maszyn: MATRAL, TECHNOMETAL

Cięcie (rozkrój)
Grubość szkła [mm]: od 2 do 19
Wymiary formatek (szer./wys.) [mm]: od 3210 do 2550
Kształty formatek: prostoliniowe, krzywoliniowe
Rodzaj szkła: float, laminowane, ornamentowe, barwione w masie
Technologia cięcia: ręczne, automatyczne, CNC, 
Rodzaje i producenci stosowanych urządzeń i maszyn: BOTTERO, TECHNOMETAL

Inne rodzaje obróbki
Rodzaj obróbki: witraże
Krótka charakterystyka: wykonywanie witraży metodą Regalead

Rodzaj obróbki: piaskowanie
Krótka charakterystyka: piaskowanie całych powierzchni oraz dowolnych wzorów, płaskie i 3D

Rodzaj obróbki: grawerowanie
Krótka charakterystyka: wykonywanie różnorodnych wzorów z wykończeniem matowym lub polerowanym

REFLEX Zakład Usług Szklarskich Ryszard Stobba
83-207  Kokoszkowy, ul. Lipowa 14
tel. 0 58 561 35 54, 0 58 560 06 55, fax  0 58 561 35 56
tel. komórkowy: 0602337383; Internet: www.stobba-reflex.com; poczta elektroniczna: biuro@stobba-reflex.pl

Komputerowe cięcie szkła Piaskowanie na głęboko Szlifowanie krawędzi luster Witraż z bevelami
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Wyroby otrzymywane w wyniku obróbki szkła: konstrukcje szklane (drzwi, ścianki, schody, podłogi), lustra, meble 

Obróbka krawędzi
Grubość szkła [mm]: od 3 do 12.
Rodzaj szkła: float, barwione w masie, lustra, ornamenty.
Kształty obrobionej krawędzi: c-kant, f-kant.
Kształty formatek: prostoliniowe, krzywoliniowe.

Fazowanie
Grubość szkła [mm]: od 3 do 12.
Szerokość fazy [mm]: od 5 do 40.
Rodzaj fazy: pojedyncza, podwójna, potrójna
Kształty formatek: prostoliniowe, krzywoliniowe

Wykonywanie otworów
Grubość szkła [mm]: od 3 do 12.

Średnica otworu [mm]: od 4.
Kształt otworu: okrągłe oraz otwory o dowolnym kształcie. 
Rodzaje wykończenia otworu: szlifowane krawędzie.
Technologia wykonania: wiercenie dwustronne, CNC, waterjet.

Cięcie (rozkrój)
Grubość szkła [mm]: od 3 do 12. 
Wymiary formatek (szer./wys.) [mm]: dowolne
Kształty formatek: prostoliniowe, krzywoliniowe
Rodzaj szkła: float, barwione w masie, lustra, ornamenty.
Technologia cięcia: ręczne, automatyczne, CNC, waterjet.

Inne rodzaje obróbki
Rodzaj obróbki: formowanie szkła, gięcie szkła
Rodzaj obróbki: hartownie szkła płaskiego oraz giętego.
Rodzaj obróbki: lakierowanie szkła za pomocą sita oraz walca

CONVEX-GLASS Sp. z o.o.
23-412 Łukowa , Chmielek 204 B
tel. 0 84 685 05 57, .0 84 685 05 26, fax 0 84 685 51 11
www.convexglass.pl; e-mail: convex@convex.pl

Wyroby otrzymywane w wyniku obróbki szkła: szyby do środków transportu drogowego i szynowego, konstrukcje szkla-
ne  (drzwi, ścianki, schody, podłogi)

Obróbka krawędzi
Grubość szkła [mm]: od 4 do 19
Rodzaj szkła: float
Kształty obrobionej krawędzi:  C-kant, trapez
Kształty formatek: prostoliniowe, krzywoliniowe
Rodzaje i producenci stosowanych urządzeń i maszyn: CNC, Water Jet

Wykonywanie otworów
Grubość szkła [mm]: od 4 do 19
Średnica otworu [mm]: od 5  do 100
Kształt otworu: okrągłe

Technologia wykonania: wiercenie dwustronne, CNC, waterjet
Rodzaje i producenci stosowanych urządzeń i maszyn: Bavelloni, WJS

Cięcie (rozkrój)
Grubość szkła [mm]: od 4 do 19
Wymiary formatek (szer./wys.) [mm]: 2500x2400
Kształty formatek: prostoliniowe, krzywoliniowe
Rodzaj szkła: float,
Technologia cięcia:  automatyczne
Rodzaje i producenci stosowanych urządzeń i maszyn: Intermac, Tecnometal

Pozostała oferta:
Nanoszenie sitodruków

P.W SEGLA Baryła & Florczak sp.j
62-613  Osiek Mały, ul Polna3/5
tel. 0 63 261 66 05, 0 63 272 50 10, fax 0 63 272 24 68
www.segla.com.pl; e-mail: segla@segla.com.pl

62-613 Osiek Mały
ul. Polna 3/5
tel. (063) 272 50 10, (063) 271 73 67
fax (063) 272 24 68
e-mail: segla@segla.com.pl
www.segla.com.pl

PRODUCENT
SZYB HARTOWANYCH
PŁASKICH I GIĘTYCH

Nasze szyby bezpieczne płaskie jak i gięte znajdują
zastosowanie przede wszystkim w:
– środkach transportu drogowego i szynowego
– kabinach maszyn budowlanych i rolniczych
– w oknach i iluminatorach statków pełnomorskich

®
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Wyroby otrzymywane w wyniku obróbki szkła: konstrukcje szklane (drzwi, ścianki, schody, podłogi, balustrady, daszki, 
kabiny prysznicowe, lustra, meble, półki, blaty szklane, stoły, okładziny ścienne)

Obróbka krawędzi
Grubość szkła [mm]: od 3 mm do 90 mm
Rodzaj szkła: float, laminowane, oraz wszystkie dostępne
Kształty obrobionej krawędzi: C-kant, trapez, ukosowanie, OG
Kształty formatek: prostoliniowe, krzywoliniowe

Fazowanie
Grubość szkła [mm]: od 3 mm do 19 mm
Szerokość fazy [mm]: od 10 mm do 40 mm
Kąt fazy [o]: od 0 do 45
Rodzaj fazy: pojedyncza, podwójna, potrójna
Kształty formatek: prostoliniowe, krzywoliniowe

Wykonywanie otworów
Grubość szkła [mm]: od 3 mm do19 mm
Średnica otworu [mm]: dowolne
Kształt otworu: okrągłe, stożkowe i inne (na zapytanie)
Rodzaje wykończenia otworu: wiercone, szlifowane, polerowane  
Technologia wykonania: wiercenie jednostronne, wiercenie dwustronne, CNC, waterjet, 

Cięcie (rozkrój)
Grubość szkła [mm]: od 3 mm do19 mm
Wymiary formatek (szer./wys.) [mm]: dowolne
Kształty formatek: prostoliniowe, krzywoliniowe
Rodzaj szkła: wszystkie dostępne
Technologia cięcia: ręczne, automatyczne, CNC, waterjet,

Inne rodzaje obróbki
Rodzaj obróbki: piaskowanie, piaskowanie wielkogabarytowe
Krótka charakterystyka: nanoszenie wzorów na szkło wg katalogu lub dowolny wzór klienta

Rodzaj obróbki: precyzyjne cięcie wodą – WaterJet
Krótka charakterystyka: cięcie materiałów z każdej gałęzi przemysłu, np. szkło, guma, pianka, tworzywa sztuczne, metale 
kolorowe i ich stopy, aluminium, płytki, gresy itp.

Rodzaj obróbki: ukosowanie
Krótka charakterystyka: szlifowanie szkła do grubości 90 mm, kąt szlifowania: od 0 do 45 st.

Pozostała oferta: Szkło na wymiar do Twojego domu. Pomiar – montaż u klienta.

P.P.H.U Szkło Service Piotr Zwaka
44-100 Gliwice., ul. Kozielska 80
tel.+48 32 238 34 44, +48 32 237 90 78 
www.zwakaglass.pl e-mail: szkło@szkłoservice.pl 

Dział montażu: 
Tel. +48 32 237 90 78 wew. 114, 120
Tel. kom. +48 607 779 662
a.zwaka@zwakaglass.pl
Tel. kom. +48 605 558 779
m.mackowski@zwakaglass.pl

Dział WaterJet – Precyzyjne cięcie wodą:
Tel. +48 32 238 34 44 wew. 111, 112
Tel. kom +48 609 779 558
m.sztandar@szkloservice.com.pl

Szkło na wymiar do twojego domu

Oferujemy:
● pionowe centra numeryczne 
● zatępiarki pionowe
● myjki pionowe i poziome
● linie do szyb zespolonych
● �serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Targi Glasstec w Dusseldorfie, 28.09 – 1.10.2010, Pawilon 16 – Stoisko D15

MAK I NEPTUN RAZEM

www.neptunglass.com

ul. Słoneczna 42A, Stara Iwiczna
05-500 Piaseczno
Tel: 22 737 71 40
Fax: 22 737 71 41
e-mail: mak@makmaszyny.pl
www.makmaszyny.pl
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