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Świetliki, okna oddymiajace Świetliki, okna oddymiajaceŚwietliki, okna oddymiajace Świetliki, okna oddymiajace
FAKRO sp. z o.o
33-300 Nowy Sącz, ul. Węgierska 144a 
tel. 0 18 4440 444, infolinia 800 100 052, faks 0 18 444 0 333 
www.fakro.pl; fakro@fakro.pl 

Nazwa Handlowa Produktu: Okno oddymiające FSP P1
Nazwa Producenta: FAKRO Sp. z o.o.

Rodzaje i skrajne wymiary(długość/szerokość) [cm]:
l  lokalizacja: 

dachowe (78 -134/98 - 140)
l  typy: 

- uchylne: jednoskrzydłowe (o poziomej osi obrotu 
umieszczonej na dolnej krawędzi okna)

l  otwierane: 
- na zewnątrz pomieszczenia 

Materiał konstrukcji:
l  z drewna sosnowego, klejonego warstwowo, impregnowanego 

próżniowo oraz dwukrotnie malowanego lakierem akrylowym

Materiał wypełnienia:
l  szyby zespolone: P1 – zewnętrzna szyba hartowana, 

wewnętrzna laminowana z podwójna warstwy folii i z powłoką 
niskoemisyjną. Wnętrze wypełnione gazem szlachetnym

Elementy systemu oddymiania:
l  urządzenia sterujące: elektryczne centrale sterowania 

oddymianiem,
l  elementy wyzwalające: czujki dymu, czujki termiczne 

w systemach elektrycznych, ręczne przyciski sterowania 
oddymianiem  

l  siłowniki uruchamiające okno: elektryczne wrzecionowe, 
l  elementy uzupełniające: konsole do siłowników, 

Producenci zasadniczych elementów napędu i sterowania: 
Aumueller Aumatic GmbH

Wyposażenie dodatkowe:
l  przyciski wentylacyjne  
l  centrale automatyki pogodowej z czujnikami wiatr, deszcz, 

nasłonecznienie

Producenci zasadniczych elementów dodatkowego wyposażenia: 
D+H Mechatronic

ROtO Frank Okna Dachowe Sp. z o.o..
21-100 Lubartów, ul. Lubelska 104
tel. 0 81 855 0521-0523, faks 0 81 855 0524
www.roto.pl 

Nazwa Handlowa Produktu: Okno oddymiające WRA 518
Nazwa Producenta: ROTO FRANK

Rodzaje i skrajne wymiary (długość/szerokość) [cm]:
l  lokalizacja: 

dachowe (114/140) 
dachowe (114/118) 
dachowe (65/140)

l  typy: 
- uchylne: górne i dolne (o poziomej osi obrotu umieszczonej na dolnej krawędzi okna)

l  otwierane: 
- na zewnątrz pomieszczenia 

Materiał konstrukcji:
l  z drewna impregnowanego 
l  z PCV o podwyższonej wytrzymałości na uderzenie i wewnętrznymi kształtownikami stalowymi;

Materiał wypełnienia:
l  szyby zespolone (rodzaje i własności) – szyba bezpieczna: klejona 6 mm/14 argon/hartowana 4 

mm, 1,1 W/m2K, Rw=35dB

Elementy systemu oddymiania:
l  urządzenia sterujące: elektryczne centrale sterowania oddymianiem, pneumatyczne skrzynki 

alarmowe 
l  elementy wyzwalające: czujki dymu, czujki termiczne w systemach elektrycznych, termo-wyzwala-

cze w systemach pneumatycznych, bezpieczniki termiczne w zamkach zatrzaskowych (system ze 
sprężynami gazowymi), ręczne przyciski sterowania oddymianiem 

l  siłowniki uruchamiające okno: elektryczne wrzecionowe, zębatkowe lub łańcuchowe, pneumatycz-
ne, sprężyny gazowe 

Wyposażenie dodatkowe:
l  przyciski wentylacyjne 
l  centrale automatyki pogodowej z czujnikami wiatr, deszcz, nasłonecznienie
Producenci zasadniczych elementów dodatkowego wyposażenia: D+H Mechatronic 

Akcesoria dodatkowe w oknach oddymiających: 
Dostępne są wszystkie standardowe akcesoria zewnętrzne i wewnętrzne takie jak w przypadku okien 
dachowych ROTO
Inne własności lub parametry:
Certyfikat zgodności z EN 12101-2: 2003 wydany przez VDS Koln

Proventuss Polska Sp. z o.o.,  ul. Gizów 6, 01-249 Warszawa
tel. 022 314 44 32-33, fax 022 314 44 34, e-mail: office.polska@proventuss.com,  www.proventuss.com.pl

Profesjonalne masy uszczelniające
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Nazwa Handlowa Produktu: ALUCO-SKYLIGHT, ALUCO-FIRE, 
ALUCO-PANEL 
Nazwa Producenta: ALUCO

Kształt i skrajne wymiary (długość/szerokość/wysokość) [cm]:
l punktowe jednoelementowe

- kopuły (200/200/40)
l  piramidy (200/200/70) 

o podstawie: kwadratowej, prostokątnej, okrągłej 
l liniowe (pasma świetlne):

- łukowe (b.o./6000/1500)
- trójkątne (b.o./4500/2000)
- szedowe (b.o./ b.o./ b.o.)
- płaskie naświetla dachowe (b.o./ b.o./…)

Materiał konstrukcji:
l prefabrykowana podstawa świetlików

- poliester zbrojony włóknem szklanym
- blacha aluminiowa
- blacha stalowa
- PVC

l ramy nośne, żebra poprzeczne
- kształtowniki aluminiowe – anodowane, lakierowane proszkowo, w kolorach wg RAL 
- kształtowniki ze stali – ocynkowane, lakierowane proszkowo, w kolorach wg RAL
- żebra poliwęglanowe w panelach – system bezuszczelkowy wg RAL

Materiał wypełnienia:
l poliwęglan, w kolorach: przezroczysty, mleczny, brązowy
l polimetakrylan, w kolorach: przezroczysty, mleczny
l poliester zbrojony włóknem szklanym
l PCW

Rodzaj wypełnienia:
l płyty płaskie lite: jedna, dwie, trzy, gr. 1-10 mm
l płyty komorowe: jednokomorowe, dwukomorowe, trzykomorowe, czterokomorowe, 
pięciokomorowe
l grubości do 25 mm, współczynnik U=1,45 W/m2K
l panele bezszczeblinowe, grubości do 40 mm, współczynnik U=1,15 W/m2K

Funkcje sterowania 
l przewietrzanie 
l oddymianie – możliwość stosowania jako klapy dymowej, możliwość montażu elementów 
oddymiających
l możliwość współpracy z systemem przeciwpożarowym
l możliwość montażu ręcznych, pneumatycznych lub elektrycznych urządzeń do otwierania

ALUCO SYSTEM Sp. z o.o.
25-811 Kielce, ul. Pańska 84
tel. 0-41 346 47 43, 0-41 346 48 46, faks 0-41 346 47 43 
www.aluco.com.pl; e-mail: aluco@ aluco.com.pl
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VELUX Polska Sp. z o.o.
02-273 Warszawa, ul. Muszkieterów 15a
tel. 22 33 77 000, 22 33 77 053, faks 22 33 77 090
tel. komórkowy: 502 410 414; 
www.velux.pl; kontakt@velux.pl

Nazwa Handlowa Produktu: Okna oddymiające VELUX GGL/GGU 
z deflektorem
Nazwa Producenta: VELUX

Rodzaje i skrajne wymiary(długość/szerokość) [cm]:
l  lokalizacja:
dachowe
l  typy: 

- obrotowe: o poziomej i pionowej osi obrotu (umieszczonej 
w połowie wysokości lub szerokości okna) 

l  otwierane: 
- w osi obrotu skrzydła – 90° 

Materiał konstrukcji:
l  z drewna impregnowanego i lakierowanego lub pokrywanego 

ciśnieniowo poliuretanem

Materiał wypełnienia:
l  szyby zespolone: szyba energooszczędna bezpieczna (klejona)

Elementy systemu oddymiania:
l  urządzenia sterujące: elektryczne centrale sterowania 

oddymianiem 
l  elementy wyzwalające: czujki dymu, ręczne przyciski sterowania 

oddymianiem  
l  siłowniki uruchamiające okno: zębatkowe lub łańcuchowe, 

siłowniki, sprężyny gazowe 
Producenci zasadniczych elementów napędu i sterowania: VELUX 

Wyposażenie dodatkowe:
l  przyciski wentylacyjne  
l  czujnik deszczu
Producenci zasadniczych elementów dodatkowego 
wyposażenia: VELUX 

Inne własności lub parametry: 
Okna oddymiające VELUX posiadają znakowanie CE 
potwierdzające zgodność EN 12101-2 do montażu w dachach 
skośnych o nachyleniu 15-60°.
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