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Konstrukcje szklane Konstrukcje szklane
	 	
 

Rodzaj drzwi: 
l �ościeżnicowe, bezościeżnicowe,
l �otwierane ręcznie, 
l �wahadłowe, przymykowe, przesuwne, 
Dodatkowe funkcje: zwiększona izolacyjność akustyczna.
 
Wymiary maksymalne [mm] 
l �pojedynczej tafli szkła: szerokość od 350 do 2000, wysokość od 350 do 3000 
l �zabudowywanego otworu: szerokość od 350 do 5000, wysokość od 350 do 3000,
Grubość szkła [mm]: od 8 do 20.
Kształty tafli: prostokątne, wg szablonu, łuki.
Rodzaje szkła: przezroczyste, ornamentowe, matowe, trawione lub piaskowane wg katalogu wzorów, 
projekty indywidualne
Zdobienie szkła: piaskowanie, trawienie chemiczne, sitodruk, grawerowanie, fusing.

Okucia (producent): WSS – SCHLECHTENDAHL
Asortyment: zawiasy, klamki, zamki, listwy (tzw. U-profile).
Materiał: aluminium, stal nierdzewna, mosiądz.

Rodzaj wykończenia: �polerowanie, satynowanie,  
powłoki galwaniczne: anodowanie (aluminium) 6 kolorów,  
malowanie proszkowe – kolory standardowe 3, na zamówienie wg palety RAL.

Samozamykacze (producent): GEZE, DORMA. 
Miejsce mocowania: w podłodze, w nadprożu, do górnej powierzchni skrzydła.
 
Ciekawe realizacje: Hotel „DORINT“ Wrocław.
Pozostała oferta: Systemowe ościeżnice metalowe i drewniane stałe i regulowane wg PN.

Myczkowski-Szklane Konstrukcje 
Anna Domagała-Myczkowska
53-006 Wrocław, ul. Czereśniowa 39
tel. (71) 339 89 01, fax 339 76 50, tel. kom. 0693-304-064

Pilkington IGP Sp. z o.o.
Oddział Skierniewice
ul. Przemysłowa 4
96-100 Skierniewice
tel.: 46 835 05 00
fax: 46 835 05 10

Pilkington IGP Sp. z o.o.
Oddział Kraków
ul. Półłanki 62
30-740 Kraków
tel.: 12 627 79 13-15
fax: 12 627 79 12

Pilkington IGP Sp. z o.o.
Oddział Białystok
ul. Wiadukt 8
15-327 Białystok
tel.: 85 745 60 00
fax: 85 745 60 01

Pilkington IGP Sp. z o.o.
Oddział Wrocław
ul. Góralska 16
53-610 Wrocław
tel.: 71 373 52 09
fax: 71 359 17 55

Pilkington IGP Sp. z o.o.
Oddział Bydgoszcz
ul. Ołowiana 13
85-461 Bydgoszcz
tel.: 52 365 62 00
fax: 52 365 62 11

www.pilkington.pl  
e-mail: igp@pl.nsg.com 

NAZWA PRODUCENTA/SYSTEMU: Pilkington IGP – szkło do 
konstrukcji szklanych

Rodzaj drzwi: 
l �ościeżnicowe, 
l �bezościeżnicowe, 
l �otwierane ręcznie, 
l �automatyczne, 
l �wahadłowe, 
l �przymykowe, 
l �przesuwne
Dodatkowe funkcje: bezpieczeństwo, dekoracja

Wymiary maksymalne (mm) 
l �pojedynczej tafli szkła: uzgadniane indywidualnie z klientem
l �zabudowywanego otworu: uzgadniane indywidualnie z klientem
wymiary maksymalne możliwe do wyprodukowania:  
szkło hartowane 2800 x 6000 mm,  
szkło laminowane 3210 x 4500 mm,  
szkło hartowane laminowane 3210 x 2550 mm.

Grubość szkła (mm) od 4 do 19
Kształty tafli: prostokątne, wielokąty, łuki, koła
Rodzaje szkła: przezroczyste, ornamentowe, matowe, szkło ekstra 
bezbarwne Pilkington Optiwhite™
Zdobienie szkła: piaskowanie, sitodruk

Okucia (producent): Firma Pilkington IGP dostarcza szkło do 
wszelkich rodzajów okuć.

Pilkington IGP produkuje także szkło do stosowania w ściankach 
działowych, szklanych podłogach i balustradach.
Produkty marki Pilkington mają wszelkie wymagane przepisami 
certyfikaty i świadectwa.

Ciekawe realizacje:
Biurowiec firmy Buchalter w Markach
Kompleks dydaktyczno-sportowy SOLPARK w gm. Kleszczew
Galeria Bałtycka w Gdyni
Centrum handlowe Manufaktura w Łodzi
Galeria Biała w Białymstoku

Kompleks dydaktyczno-sportowy Solpark, Kleszczów Galeria Bałtycka, Gdynia

Biurowiec Buchalter, Marki k/Warszawy
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