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Pirometry Pirometry
FLUKE Europe B.V.
5602 BD Eindhoven
Science Park Eindhoven 5110
5692 EC Son, Holandia
www.fluke.pl/comx/portal_th.aspx?locale=plpl

Producent FLUKE FLUKE FLUKE FLUKE FLUKE

Nazwa/symbol

FLUKE 68 FLUKE 561 FLUKE 566 FLUKE 568 FLUKE 576

Rodzaj:
stacjonarny/przenośny
jednobarwny/dwubarwny
światłowodowy

Przenośny
Jednobarwny

Przenośny
Jednobarwny

Przenośny
Jednobarwny

Przenośny
Jednobarwny

Przenośny
Jednobarwny

Zakres mierzonych temperatur [oC] -32…760°C -40…550°C -40…650°C -40…800°C -30…900°C

Rozdzielczość wyświetlacza/odczytu [oC] 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

Rozdzielczość optyczna (D:S) 50:1 12:1 30:1 50:1 60:1

Dokładność [% pomiaru/oC]

-32…-26°C ± 3°C 
-26…-18°C ± 2,5°C 

-18…23°C ± 2°C 
powyżej 23°C ± 1% 
odczytu lub ± 1°C

±1% odczytu  
lub ± 1°C

Wyższa z dwóch 
wartości: < 0°C (32°F): 
± (1,0°C (± 2,0°F) + 

0,1°/1°C;
> 0°C: ± 1% lub ± 

1,0°C

Wyższa z dwóch warto-
ści: < 0°C: ± (1,0°C) 

(+ 0,1°/1°C );
> 0°C (32°F): ± 1% lub 

± 1,0°C 

±0.75% odczytu 
lub ≤ ± 1 °C

Powtarzalność [% pomiaru/oC]: 2 1 1 1 0.5

Czas odpowiedzi [ms]: 500 500 500 500 250

Zakres spektralny [μm] 8 – 14 8 – 14 8 – 14 8 – 14 8 – 14

Emisyjność: stała 0,95, 
trzy ustawienia (0,3; 07; 0,95),
regulowana od 0,10 do 1,0 co 0,1, 

Cyfrowa regulacja 
0.10…1.00

Cyfrowa regulacja 0.3, 
0.7, 0.95

Cyfrowa regulacja 
0.10…1.00

Cyfrowa regulacja 
0.10…1.00

Cyfrowa regulacja 
0.10…1.00

Celownik: laserowy/optyczny Laserowy jednopunktowy Laserowy jednopunktowy Laserowy jednopunktowy Laserowy jednopunktowy Laserowy trzypunktowy

Tryb pomiaru: wartość chwilowa, średnia, maksymalna, 
minimalna, różnica

MIN/MAX/Śred. MIN/MAX/Śred./ Różnica MIN/MAX/Śred. / Różnica MIN/MAX/Śred. / Różnica MIN/MAX/Śred. / Różnica

Alarm świetlny/dźwiękowy, przy za niskiej lub za wysokiej 
temperaturze 

Tak Tak Tak Tak Tak

Zasilanie: 2 x bateria AA 2 x bateria AA 2 x bateria AA Bateria 9V 2 x bateria AA / USB

Czas pracy (bez ładowania) [godz.] 20 12 12 12 8

Pamięć wewnętrzna [ilość punktów pomiaru] brak brak 20 99 100

Oprogramowanie: Brak Brak FlukeView Forms FlukeView Forms Data Temp

Wyjście: 
Analogowe, cyfrowe, termopara,  inne?

Brak Brak Brak Brak Brak

Wyświetlacz: 
np. podświetlany LCD z funkcją barografu, z 
podtrzymywaniem ostatniego pomiaru

Podświetlany  
wyświetlacz LCD

Podświetlany  
wyświetlacz LCD

Podświetlany wyświetlacz 
LCD

Podświetlany wyświetlacz 
LCD

Podświetlany wyświetlacz 
LCD, bargraf

Wymiary [mm] 200x160x55 176.9x163.6x51.8 254x191x69 254x191x69 240x170x55

Masa [g]: 320 340 965 1026 580

Dodatkowe wyposażenie - Czujnik opaskowy
Sonda paciorkowa – 

termopara typu K
Sonda paciorkowa – 

termopara typu K

Czujnik powierzchniowy 
+ wbudowany aparat 

cyfrowy

Inne cechy wyróżniające
Możliwość podłączenia 
zewnętrznej termopary

Możliwość podłączenia 
zewnętrznej termopary

Możliwość podłączenia 
zewnętrznej termopary

Możliwość podłączenia 
zewnętrznej termopary

Wbudowany aparat 
cyfrowy

Główne zastosowanie Monitorowanie procesów produkcji oraz kontrola jakości 

Proventuss Polska Sp. z o.o.,  ul. Gizów 6, 01-249 Warszawa
tel. 022 314 44 32-33, fax 022 314 44 34, e-mail: office.polska@proventuss.com,  www.proventuss.com.pl

Profesjonalne masy uszczelniające
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Pirometry PirometryPirometry Pirometry
tel. (12) 267 37 74
tel. (12) 266 67 50
fax (12) 268 11 81
info@irtech.pl
www.irtech.pl

Producent Raytek Raytek Raytek Raytek

Nazwa/symbol 

MI3 MI3 CM MM

Rodzaj:
stacjonarny/przenośny
jednobarwny/dwubarwny
światłowodowy

Stacjonarny
Jednobarwowy

Stacjonarny
Jednobarwowy

Stacjonarny
Jednobarwowy

Stacjonarny
Jednobarwowy

Zakres mierzonych temperatur [°C]
LT: -40..600°C
LTF: 0..1000°C

G5: 250..1650°C

LT: -40..600°C
LTF: 0..1000°C

G5: 250..1650°C
-20..500°C

LT: -40..800°C
MT:  250..1100°C
G5L: 250..1650°C
G5H: 450..2250°C

Rozdzielczość wyświetlacza/odczytu 
[°C]

0,1 0,1 0,1 0,1

Rozdzielczość optyczna (D:S) 2:1, 10:1, 22:1 2:1, 10:1, 22:1 13:1 70:1

Dokładność [% pomiaru/ °C] 1% 1% 1,5% 1%

Powtarzalność [% pomiaru/°C]: 0,5% 0,5% 1% 0,5%

Czas odpowiedzi [ms]: 20-130 ms 20-130ms 150 ms 60-120 ms

Zakres spektralny [μm] 8..14µm, 5µm 8..14µm, 5µm 8..14µm 8..14µm, 5µm, 3,9 µm

Emisyjność: stała 0,95, 
trzy ustawienia (0,3; 07; 0,95),
regulowana od 0,10 do 1,0 co 0,1,

Regulowana 0,10 do 1,0 co 0,100 Regulowana 0,10 do 1,0 co 0,100 Regulowana 0,10 do 1,0 co 0,100 Regulowana 0,10 do 1,0 co 0,100

Celownik: laserowy/optyczny Dwupunktowy laserowy, opcjonalnie Dwupunktowy laserowy, opcjonalnie Laserowy i optyczny

Tryb pomiaru: wartość chwilowa, 
średnia, maksymalna, minimalna, 
różnica

Wartość chwilowa, średnia, maksymalna, minimalna

Alarm świetlny/dźwiękowy, przy za 
niskiej lub za wysokiej temperaturze 

Wyjście alarmowe, dioda 
sygnalizacyjna na obudowie

Wyjście alarmowe, dioda sygnalizacyjna 
na obudowie

Wyjście alarmowe, dioda 
sygnalizacyjna na obudowie

Wyjście alarmowe

Zasilanie: 8-36 VDC 8-36 VDC 12-24 VDC 24 VDC

Oprogramowanie: Oprogramowanie DataTemp MultiDrop pod Windows w polskiej wersji językowej

Wyjście: 
analogowe
cyfrowe
termopara
inne?

0/4..20mA/0..5V, 0..10V
USB 2.0/RS485 opcja

J, K, R, S

USB 2.0 i RS485
J, K, R, S

0..5V
RS232
J lub K

Dioda sygnalizacyjna

0/4-20 mA
RS485

Wyświetlacz: 
np. podświetlany LCD z funkcją 
barografu, z podtrzymywaniem 
ostatniego pomiaru

Podświetlany LCD  
z przyciskami sterującymi

Podświetlany LCD  
z przyciskami sterującymi

brak
Podświetlany LCD  

z przyciskami sterującymi

Wymiary [mm] 104x69,3x31,5 przetwornik
28xø14 głowica

71,6x89,7x60,8 przetwornik
28xø14 głowica

94xø19 160xø57

Masa [g]: 370 przetwornik
50 głowica

125 przetwornik
50 głowica

145 700

Dodatkowe wyposażenie
Kołnierz przedmuchu optyki, kołnierz 

montażowy, dłuższe przewody 
do głowicy, soczewka do małych 

obiektów, okno ochronne dla 
soczewki, obudowa chłodząca

Kołnierz przedmuchu optyki, kołnierz 
montażowy, dłuższe przewody do 

głowicy, soczewka do małych obiektów, 
okno ochronne dla soczewki, obudowa 

chłodząca 

Lustro do pomiarów pod kątem 45°, 
kołnierz do przedmuchu soczewki, 

obudowa chłodząca

Lustro do pomiarów pod kątem 45°, 
kołnierz do przedmuchu soczewki, 

obudowa chłodząca, osłona 
ThermoJacket, okno ochronne 

soczewki, kamera wideo, optyka 
o zmiennej ogniskowej

Inne cechy wyróżniające
System modułowy złożony z głowic(y) 

i przetwornika
Możliwość podłączenia do 8 głowic 

do jednego przetwornika

System modułowy złożony z głowic(y) 
i przetwornika

Montaż na szynie DIN
Możliwość podłączenia do 32 głowic do 

jednego przetwornika 

Idealne jako zamienniki dla termopar 
J i K 

Szereg rozdzielczości optycznych do 
wyboru w tym optyka  o zmiennej 

ogniskowej
Dostępne także modele 

wysokotemperaturowe 1M, 2M i 3M 

Główne zastosowanie
Wszystkie rodzaje pomiarów. Wersja 

G5 do pomiaru szkła
Wszystkie rodzaje pomiarów. Wersja G5 

do pomiaru szkła
Aplikacje niskotemperaturowe

Wszystkie rodzaje pomiarów. Wersja 
G5 do pomiaru szkła, Wersja MT do 

pomiaru przez płomień.

Pozostała oferta Przenośne i stacjonarne pirometry jedno i dwubarwowe. Modele ze światłowodem do pracy w trudnych warunkach i wysokiej temperaturze. Przenośne 
i stacjonarne kamery termowizyjne. Przenośne analizatory substancji chemicznych (FT-IR, Raman, NIR)
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Pirometry PirometryPirometry Pirometry
TESTO Sp. z o.o.
ul. Czereśniowa 13002-456 Warszawa 
tel. (022) 863-74-22 fax (022) 863-74-15
testo@testo.com.pl 
www.testo.com.pl

Producent Testo AG Testo AG Testo AG Testo AG

Nazwa/symbol

Testo 845 Testo 830 T1 Testo 830 T2 Testo 830 T4

Rodzaj:
stacjonarny/przenośny
jednobarwny/dwubarwny
światłowodowy

przenośny
jednobarwny 

przenośny
jednobarwny 

przenośny
jednobarwny 

przenośny
jednobarwny 

Zakres mierzonych temperatur [°C] -35 ... +950 -30 ... +400 -30 ... +400 -30 ... +400

Rozdzielczość wyświetlacza/odczytu 
[°C]

0,1 0,5 0,5 0,1

Rozdzielczość optyczna (D:S) 75:1 , przełączalne na 1 mm z odl. 70 mm 10:1 12:1 30:1

Dokładność [% pomiaru/ °C]
+/-2.5 °C (-35 ... -20.1 °C)

+/-1.5 °C (-20 ... +19.9 °C)
+/-0.75 °C (+20 ... +99.9 °C)

+/-0.75% wart.mierz. (+100 ...+950 °C)
 +/- 1 cyfra

+/-1.5 °C albo +/-1.5 % wart.mierz.
(+0.1 ... +400 °C)

+/-2 °C albo +/-2 % wart.mierz. 
(-30 ... 0 °C) obowiązuje większa 

wartość
 +/- 1 cyfra

+/-1.5 °C albo +/-1.5 % wart.mierz.
(+0.1 ... +400 °C)

+/-2 °C albo +/-2 % wart.mierz. 
(-30 ... 0 °C) obowiązuje większa 

wartość
 +/- 1 cyfra

+/-1,5 °C (-20 ... 0 °C)
+/-2 °C (-30 ... -20,1 °C)

+/-1 °C albo +/- 1% wart.mierz. 
(w pozostałym zakresie)

+/- 1 cyfra

Powtarzalność [% pomiaru/°C]: b.d. b.d. b.d. b.d.

Czas odpowiedzi [ms]: 150 ms (t95); skanowanie wart.gran. 
100 ms

500 500 500

Zakres spektralny [μm] 8…14 8 ... 14 8 ... 14 8 ... 14

Emisyjność: stała 0,95, 
trzy ustawienia (0,3; 07; 0,95),
regulowana od 0,10 do 1,0 co 0,1, 

Nastawiana
0,1 ... 1,0, też z użyciem zewnętrznego 

czujnika temp.

Nastawiana
0,2 ...1,0 

Nastawiana
0,2 ...1,0 , też z użyciem zewnętrzne-

go czujnika temp.

Nastawiana
0,2 ...1,0 , też z użyciem zewnętrzne-

go czujnika temp

Celownik: laserowy/optyczny Laserowy,  krzyżowy (realna wielkość 
pola pom.) , 

w polu bliskim przełączany na 2-pkt.
Laserowy , jednopunktowy Laserowy , dwupunktowy Laserowy , dwupunktowy

Tryb pomiaru: wartość chwilowa, 
średnia, maksymalna, minimalna, 
różnica

Hold, skanowanie
Max/Min/Alarm: 100 ms

Hold, wartość graniczna/alarm Hold,  wartość graniczna/alarm Hold , wartość graniczna/alarm

Alarm świetlny/dźwiękowy, przy za 
niskiej lub za wysokiej temperaturze 

Akustyczny  i optyczny Akustyczny  i optyczny Akustyczny  i optyczny Akustyczny  i optyczny

Zasilanie: 2 bat.AA Bateria 9V Bateria 9V Bateria 9V

Czas pracy (bez ładowania) [godz.] 25 h (bez lasera), 10 h
(z laserem bez podświetlenia), 5 h (z lase-

rem i 50% podświetlenia)
15 h 15 h 15 h

Pamięć wewnętrzna  
[ilość punktów pomiaru]

90

Oprogramowanie: Tak, wkalkulowane w cenę , do archiwizacji 
i dokumentowania.

Wyjście: analogowe, cyfrowe, wejście 
na termoparę, inne?

Wejście na termoparę typu K, dołączany 
moduł pomiaru wilgotności wzgl.

Wejście na termoparę typu K Wejście na termoparę typu K

Wyświetlacz: 
np. podświetlany LCD z funkcją 
barografu, z podtrzymywaniem 
ostatniego pomiaru

3-liniowy podświetlany wyświetlacz  LCD
wskazujący °C albo °F , 

2 wartości graniczne /emisyjność,
 Dodatkowe wyświetlanie % wilg.wzg. 

i °Ctd,
przy podłączonym module wilgotności

Podświetlany LCD , z podtrzymywa-
niem ostatniego pomiaru wskazujący 

°C albo °F

Podświetlany LCD , z podtrzymywa-
niem ostatniego pomiaru wskazujący 

°C albo °F

Podświetlany LCD , z podtrzymywa-
niem ostatniego pomiaru wskazujący 

°C albo °F

Wymiary [mm] 155 x 58 x 195 190 x 75 x 38 190 x 75 x 38 190 x 75 x 38

Masa [g]: 465 200 200 200

Dodatkowe wyposażenie
Walizka aluminiowa, adapter USB, oprogra-
mowanie PC, baterie, protokół kalibracyjny 

(w cenie urządzenia).
Ponad 20 rodzajów dołączanych czujników, 

w tym magnetyczne i opaskowe, moduł 
pomiaru wilgotności, zasilacz, ładowarka, 

drukarka bezprzewodowa
i inne

Taśma emisyjna samoprzylepna
E = 0,95. 

Ochronna osłona skórzana  
z paskiem.

Akumulator 9V zamiast baterii.
Certyfikat kalibracji ISO, temperatura, 

termometr na
podczerwień, punkty kalibracji 

+60 °C; +120 °C; 180 °C i inne

Taśma emisyjna samoprzylepna
E = 0,95. 

Ochronna osłona skórzana  
z paskiem.

Akumulator 9V zamiast baterii.
Certyfikat kalibracji ISO, temperatura, 

termometr na
podczerwień, punkty kalibracji 

+60 °C; +120 °C; 180 °C i inne

Taśma emisyjna samoprzylepna
E = 0,95. 

Ochronna osłona skórzana  
z paskiem.

Akumulator 9V zamiast baterii.
Certyfikat kalibracji ISO, temperatura, 

termometr na
podczerwień, punkty kalibracji 

+60 °C; +120 °C; 180 °C i inne

Inne cechy wyróżniające Alarm dot. przedziału temperatury (dwie 
granice) . Opcjonalny pomiar wilgotności 
oraz wydruk bezprzewodowo, na miejscu.

Alarm dot. 1 wart. Alarm dot. 1 wart. Alarm dot. 1 wart.

Główne zastosowanie Szybkie pomiary temperatury o referencyj-
nej dokładności.

Moduł wilgotności bardzo przydatny 
do szybkiej lokalizacji zawilgoceń i przy 

pracach malarskich. 

Pirometr ogólnego stosowania. Pirometr ogólnego stosowania. Pirometr ogólnego stosowania.

Pozostała oferta Kamery termowizyjne,  ethernetowo- radiowy system monitoringu,  analizatory spalin, przyrządy pomiarowe do przepływu gazów niepalnych i do klimatyzacji,  
pH-metry, miernik zużycia oleju do smażenia, loggery temperatury i wilgotności, mierniki temperatury w tym z transmisją radiową.
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