Przeglad maszyn do produkcji okien

Fabryka Maszyn ROTOX Sp. z o.0.
46-034 Pokdj, Zieleniec 69

ROTOX

Fabryka Maszyn

PRODUKT 1: Producent ROTOX GmbH

Nazwa i typ wyrobu: Pita dwugtowicowa do cigcia profili typu ZGS 314
Podstawowe dane techniczne:

- dwie tarcze @ 550 mm

- zakres katéw ciecia: 45°-90°-135°

- max. dtugos¢ ciecia: 3700 mm

- 2 silniki elektryczne: 3 kW, 2800 obr/min

Krotki opis wyrobu:

- pita ma zastosowanie w cieciu profili PCW i profili aluminiowych
- ciecie dwdch profili jednoczes$nie

- dwukierunkowy posuw tarcz tnacych

- wizualizacja graficzna na ekranie monitora 17"

www.rotox.pl; e-mail: info@rotox.pl

PRODUKT 2: Producent ROTOX GmbH

Nazwa i typ wyrobu: Pita do jednoczesnego ciecia dwdch listew przyszybowych typu

GLA 403

Podstawowe dane techniczne:

- dwie tarcze O 300 mm

- zakres katow ciecia: 45°

- 2 silniki elektryczne, 1,1 kW, 2800 obr/min

Krotki opis wyrobu:

- pita ma zastosowanie w cigciu listew przyszybowych z PCW

- ciecie dwdch listew jednoczesnie

- mocowanie listew za zatrzask

- silniki i tarcze umiejscowione sg nad cigtymi listwami co
umozliwia swobodne opadanie odpadéw

- boczny docisk na listwy w okolicy uszczelki z mozliwo$cig
nastawu poprzez pokretto z cyfrowym wskaznikiem

PRODUKT 3: Producent ROTOX GmbH

Nazwa i typ wyrobu: Frezarka do odwodnien FWS 388

Podstawowe dane techniczne:

- 4 do 7 silnikéw elektrycznych, 0,5 kW, 50-300 Hz

- wrzeciona: 24000 obr/min

- maks. diugos$¢ obrabianych profili: 2000 lub 3000 mm

Krotki opis wyrobu:

- frezarka ma zastosowanie w frezowaniu rowkéw odwadniajacych w profilach PCW
- frezowanie z dwdch stron profilu jednoczesnie

- w petni automatyczny cykl frezowania

tel. (0-77) 469 31 63, 469 30 81; faks 469 31 62; tel. kom.:

0606659969

PRODUKT 4: Producent ROTOX GmbH

Nazwa i typ wyrobu: Centrum obrébki profili typu SBA 485

Podstawowe dane techniczne:

- moc: do 6 kW

- maks. diugos$¢ obrabianych profili: 3500 lub 4500 mm

- 3 osie CNC

Krotki opis wyrobu:

- centrum stuzy do kompleksowej obrébki profili PCW

- petne sterowanie PC, CNC, NC, SPS

- w petni automatyczny cykl obrébki wraz z wtransportowaniem i wytransportowaniem
profili

PRODUKT 5: Producent ROTOX GmbH

Nazwa i typ wyrobu: Czyszczarka do narozy typu EPA 479
Podstawowe dane techniczne:

- moc: 5,2 kW

- 4 osie CNC

Krotki opis wyrobu:

- czyszczarka stuzy do oczyszczania profili PCW z wyptywek

- petne sterowanie PC, CNC, NC, SPS

- wizualizacja graficzna na ekranie monitora 17"

-w petni automatyczny cykl obrébki wraz z wtransportowaniem i wytransportowaniem
profili

Pozostata oferta:

- pity do ciecia profili jedno i dwugtowicowe, ze sterowaniem recznym, odczytem wymiaru
i sterowaniem PC

- pity do ciegcia profili stalowych

- pity do ciecia listew przyszybowych

- frezarki do odwodnien,

- wkretarki do wzmocnien stalowych

- kopiarko-frezarki

- automaty do otworéw pod klamke

- frezarki i automaty do stupkéw

- zgrzewarki jedno, dwu, cztero i wielogtowicowe

- czyszczarki do narozy na frezy i sterowane CNC

- maszyny do wciagania uszczelki

- stoly do okuwania skrzydet od manualnych po petne automaty sterowane robotem

- prasy do szklenia

- petne wyposazenie produkcji okien, stoty, wozki, rolotoki, etc.




Przeglad maszyn do produkciji okien

KABAN POLSKA

o~ @ 05-092 Lomianki, ul. Rolnicza 69
a I(ABAN tel. (0-22) 751 89 34, fax (022) 751 90 34, tel. kom. 0606282628

wwww.kaban.com.pl, e-mail: kaban@kaban.com.pl

PRODUKT 1

Producent: Kaban LTD

Nazwa i typ wyrobu: AC 1030 Pita dwugtowicowa (PCV + ALU, automat)

Podstawowe dane techniczne: Przesuwna prawa glowica. Dwie tarcze o $rednicy

400 mm 32x4 Z=120. Posuw elektryczny. Dwa silniki tréjfazowe — kazdy 1,1 kW

2800 o./min. Minimalna dtugos¢ cigcia 450 mm. Maksymalna dtugos¢ cigcia 4000 mm.

Doktadnos¢ ciecia 0,1 mm. Podajnik oraz podpora zapobiegajace wyginaniu sig profili.

Regulacja wypoziomowania blatow. Wyswietlacz cieklokrystaliczny.

Krétki opis wyrobu:

® Zaprojektowana do cigcia profili z PCV & Aluminium.

® Boczny wysuw tarcz z pochyleniem do wewnatrz maszyny niweluje, w przypadku réznych,
rzeczywistych wysokosci profilu konieczno$¢ wprowadzania korekt.

® Automatyczne nastawianie na zaprogramowany kat (45° lub 90°) wybrang diugo$¢ ciecia -
300 réznych rodzajéw cie¢

® Tryb pracy manualny lub automatyczny.

® Szerokos$¢ cigcia: 120 mm (mozliwos¢ jedno-
czesnego ciecia dwdch 60 mm profili).

PRODUKT 2
Producent: Kaban LTD
Nazwa i typ wyrobu: BB 2020-1 Zgrzewarka
dwugtowicowa
Podstawowe dane techniczne: Prawa gtowica ruchoma. Regulacja wyptywki od 0,2 mm
do 3 mm. Diugos¢ zgrzewanego profilu od 300 mm do 3700 mm. Minimalna wysokos$¢ pro-
filu 40 mm. Maksymalna wysoko$¢ profilu 200 mm. Kat zgrzewania prawe;j i lewej glowicy
pomiedzy 25-180°. Petna regulacja poziomowania blatéw. Posiada system szybkiej wy-
miany prowadnic.
Krétki opis wyrobu:
® Zgrzewarka nie zadziata, gdy ci$nienie spadnie ponizej 4 bar, badz temperatura miecza
nagrzewajacego bedzie nizsza od zaprogramowanej.
® Tioki mocujgce profil dzigki systemowi bezpiecznego mocowania zapewniajg maksymalne
bezpieczenstwo przy pracy.
©® Podwojny system docisku zapewnia maksy-
malng wytrzymatos¢ zgrzanych narozy i bez-
pieczenstwo pracy.
©® Mozliwos¢ korzystania jak ze zgrzewarki jed-
nogtowicowej dla nietypowych katdw.
® Oddzielna i niezalezna kontrola parametréow
zgrzewania (czas nagrzewania, temperatura,
czas stygniecia) dla kazdej z gtowic.

PRODUKT 3
Producent: Kaban LTD
Nazwa i typ wyrobu: CA 3020 Czyszczarka do narozy (trzy zestawy frezéw, pétaut.)
Podstawowe dane techniczne: Jeden silnik tréjfazowy 1,1 kW 2800 o/min. Posuw gtowi-
cy pneumatyczny. Specjalny system gornego i doinego mocowania watka, na ktérym za-
instalowane sg frezy, zwigksza stabilno$¢ maszyny. Wysoko$¢ profilu od 20 mm do 130
mm. Szerokos$¢ profilu od 20 mm do 150 mm. Regulacja wszystkich parametréw frezowa-
nia (predkosci $cinania wyptywki, dojscia gtowicy frezujacej i czasu frezowania).
Krétki opis wyrobu:
® Zaprojektowana do czyszczenia 3 réznych zgrzanych profili SR

PCV
©® Mozliwos¢ instalaciji 3 zestawow frezéw jednoczesnie.
©® System wymiany frezéw z szybkowymiennym watkiem umozli-

wia bardzo szybka zamiang czyszczenia na 3 inne profile PCV.
® Wybor rodzaju czyszczonego naroza na panelu sterujgcym.
® Specjalny system wysrodkowania naroza zapewniajacy najwyz-

szg jako$¢ czyszczenia.

PRODUKT 4
Producent: Kaban LTD
Nazwa i typ wyrobu: DD 4070 frezarka do odwodnien (pétautomatyczna, 3 gtowice).
Podstawowe dane techniczne: Trzy silniki tréjfazowe 0,55 kW kazdy 2800 o/min. Posuw
gtowic pneumatyczny. Wysokos$¢ profilu od 130 mm do 190 mm. Szerokos$¢ profilu od
120 mm do 190 mm. Niezalezna regulacja gtebokosci, kata oraz szerokosci posuwu kaz-
dej z glowic. Waga 227 kg.
Krotki opis wyrobu:
® Zaprojektowana do wiercenia odwodnien w profilach z PCV.
® Trzy gtowice frezujace: gérna, dolna i boczna.
® Posuw stotu wraz z profilem, w stosunku do nieruchomych poziomo gio-

wic zwigksza stabilno$¢ i jakos$¢ pracy.
® Wybdr glowicy frezujacej przetacznikiem na panelu sterujgcym.
® Niezalezna petna regulacja kata, gtebokosci i szerokosci posuwu kazdej

z glowic.

PRODUKT 5
Producent: Kaban LTD
Nazwa i typ wyrobu: BD 2010 Zgrzewarka czterogtowicowa, pozioma sterowana CNC
Podstawowe dane techniczne: System poziomego zgrzewania z odtransportowaniem ra-
miaka. Regulacja wyptywki od 0,2 do 3 mm. Parametry zgrzewania: minimalne 480 mm x
x 420 mm, maksymalne 3300 mm x 2320 mm. Mozliwo$¢ zgrzewania dwoéch ramiakéw je-
dnoczesnie. Wysoko$¢ profilu od 40 mm do 125 mm. Szeroko$¢ profilu od 40 mm do 160 mm.
Moc 10kW. Waga 2500kg. Wyswietlanie parametréw zgrzewania na monitorze ciektokrystali-
cznym. Mozliwo$¢ zasieciowania i wspotpracy z czyszczarka CNC oraz stotem podawczym.
Krotki opis wyrobu:
® Zaprojektowana do zgrzewania 4 naroznikéw PCV jednoczesnie.
©® Automatyczne nastawianie systemem elektropneumatycznym.
® Prosta regulacja wszystkich parametréw zgrzewania: czasu nagrzewania, temperatury,
czasu docisku.
® Kat zgrzewania 90°.
® System szybkiego wprowadzenia parame-
tréw zgrzewania.
©® \Wyposazona w urzadzenie do transportu na-
roznikow.

Pozostata oferta:

AA 1060 Pita dwugtowicowa (PCV + ALU, przymiar reczny),

AB 1020 Pita dwugtowicowa (PCV + ALU, potautomat),

AD 1050 Pita do listew przyszybowych (PCV + ALU) ,

BA 2020 Zgrzewarka jednogtowicowa,

CD 3040 Czyszczarka do narozy (CNC automat),

CH 3020 Frezarka do stupka oraz do czyszczenia narozy (rgczna),
CE 3060 Frezarka do stupka (posuw reczny, 1 frez),

CF 3060 Frezarka do stupka (posuw pneumat., 2 frezy),

CH 3010 Frezarka do stupka (reczna, stotowa),

DD 4060 Frezarka do odwodnien (pétautomatyczna, dwie gtowice),
DF 4060 Frezarko-kopiarka

DE 4050 Reczna frezarko-kopiarka z klamkownica
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FIMTEC - POLSKA

60-320 Poznan, ul. Butgarska 65A

tel. (0-61) 868 38 36, 862 96 69, fax (0-61) 868 38 37
www.fimtec.pl; e-mail: fimtec@fimtec.pl
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PRODUKT 1: Producent: STB Wiochy
Nazwa i typ wyrobu: PItA PRZEMYSLOWA TYP SD 500

Podstawowe dane techniczne: 2 silniki tréjfazowe- kazdy 2,2 kW, 2250 o./ min, 2 tar-
cze HM 500x4,4x30 Z=100, minimalna dtu-
gos¢ cigcia 330 mm, max 3300 mm

Kroétki opis wyrobu: tarcze wychodzace |
z dotu, odczyt pozycji gtowicy ruchomej z li-
stwy magnetycznej, posuw gtowicy za po-
moca serwomechanizmu, mozliwos¢ ciecia |
do 4 profili jednoczes$nie, automatyczne ze-
rowanie maszyny, unikniecie liczenia korekt

PRODUKT 2: Producent: STB Wiochy

Nazwa i typ wyrobu: ZGRZEWARKA DWUGLOWICOWA TYP SL2 E

Podstawowe dane techniczne: regulacja wyptywki 0,2 mm-2 mm, min wysokosc profilu
150 mm , max wysoko$¢ profilu 200 mm, minimalna
diugos$¢ zgrzewanego elementu 430 mm, kat zgrze-
wania lewej i prawej glowicy 90°. Max dtugo$¢ zgrze-
wanego elementu 3450 mm

Krotki opis wyrobu: wyswietlacz ciektokrystaliczny,
automatyczny pomiar nadtapianego materiatu, indy-
widualny naped kazdej gtowicy, kontrola przebiegu
zgrzewania: temperatury luster, czasu zgrzewania,
samodiagnozowanie sie prawidiowosci pracy ma-
szyny.

PRODUKT 3: Producent: KMW Niemcy
Nazwa i typ wyrobu: OCZYSZCZARKA NUMERYCZNA TYP APH-LA

Podstawowe dane techniczne: Posuw osi za pomoca silnikéw liniowych (poduszka mag-
netyczna), komputer, kolorowy monitor LCD, wy-

sokos¢ profilu 30-180 mm, szeroko$¢ profila

30-140 mm, wielko$¢ elementéw min 320 mmx

x320 mm, sterowanie numerycznej tarczy frezuja- |

cej i osi roboczej I

Krotki opis wyrobu: Dzigki silnikom liniowym

uzyskiwanie rekordowo niskich czaséw obrébki,
ograniczona ilo$¢ agregatéw podatnych na zuzy-
cie, centralny uktad smarowania, wydajnos¢ i
220 jednostek/ 8 h, proste programowanie kolej-
nych rodzajow profili i ich rysunkow.

r‘ﬂ ®
@ KABAN
KABAN POLSKA

05-092 tomianki, ul. Rolnicza 69, tel. (022) 751 89 34, fax (022) 751 90 34

e-mail: kaban@kaban.com.pl
i

OFERUJEMY: =

2 Profesjonalne maszyny do produkcji okien

2 Wykwalifikowany serwis i doradztwo techniczne
2 Magazyn czesci i najlepszych podzespotéw

2 Przystepna cene (park od 26000 € netto)

www.kaban.com.pl

PRODUKT 4: Producent: STB Wiochy

Nazwa i typ wyrobu: CENTRUM OBROBCZE MULTIFAB 3000

Podstawowe dane techniczne: 4 automatycznie sterowane osie numeryczne CNC, dtu-
gos¢ cietych elementéw min. 400 mm, max 3000 mm, 5 jednostek obrébczych w standar-
dzie, niezalezny panel sterowania z przemystowym komputerem klasy PC, skok osi x=250
mm, Y= 250 mm, Z=250 mm, U=3000 mm

Krotki opis wyrobu: naped za pomocg precyzyjnych serwonapedoéw, efekt interpolacji-
réznej wielkosci otwory wykonywane jed-
nym narzedziem, precyzyjno$¢; nie ma
koniecznosci czgstej wymiany narzedzi.;
pobieranie danych z kodu kreskowego,
podajnik na 9 sztuk profili, kolorowy wy-
Swietlacz LCD 16”, czytnik kodéw kresko-
wych.

PRODUKT 5: Producent: STB Wiochy
Nazwa i typ wyrobu: CENTRUM TNACE CAT 500/ 600

Podstawowe dane techniczne: obrotowa tarcza 0500 mm Z=120, stacja zatadowcza
4000 mm dtugosci, dtugos¢ stacji odbiorczej 3000 mm, kontrola dtugosci sztangi - fotoko-
morka, naped chwytaka- silniki bezszczotkowe, parametry kata w zakresie od -10° do
+10° potozenia tarczy

Krétki opis wyrobu: sterowanie za po-
mocg komputera PC, super wydajnos$¢
ciecia: 10-14 sekund uciecie jednego
odcinka, elektroniczne pozycjonowanie
podkiadek systemowych, automaty-
czny pomiar wysokosci profilu, automa-
tyczne wprowadzanie korekt, kontrola
zapetnienia stacji odbiorczej, odczyty-
wanie listy cie¢ bezposrednio z biura.

Pozostata oferta: Czterogtowicowa zgrzewarka typ A4H/V, oczyszczarka numeryczna
APH CNC, super szybki automat do odwodnien typ F 164, nowoczesny stét do okuwania
typ FM 3002, pita do listew GS 225 z symulatorem oraz wiele innych.
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SZKEO
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14-260 Lubawa
ul. Towarowa 5

tel.ffax (089) 0649 20 70

e-mail: szklomal @szkomal.pl
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SOENEN POLSKA SP.Z O. O.
50-541 Wroctaw, al. Armii Krajowej 54
tel. (071) 784 57 94, tel./fax (071) 780 43 24;

SOENEN
POLSKA

PRODUKT 1: Producent SOENEN HENDRIK

Nazwa i typ wyrobu: PRZEMYStOWA PItA DWUGLOWICOWA DVE DO PVC, ALUMI-
NIUM | DREWNA

Podstawowe dane techniczne:

Maszyna typu CNC. Mobilna jedna gtowica. Tarcze o $rednicy 500 mm. Posuw hydropneu-
matyczny. Zakres katowy 22,5 st. do 157 st.- ptynna zmiana kata w tym zakresie; dwa silniki
3 fazowe o mocy 5,6 KW kazdy. Doktadno$é cigcia 0,1mm, katéw 0,1 st. Dlugo$¢ cigcia od
10mm do 5500. Dwie automatycznie sterowane podpory zapobiegaja wygieciu dtuzszych
profili. Podwdjna lub pojedyncza optymalizacja. Tryb pracy: manualny oraz automatyczny
(w oparciu o sterowanie plikami typu JOB). Polska wersja jezykowa oprogramowania. Dane
wys$wietlane na kolorowym monitorze 17 cali.

Krétki opis wyrobu:

Pita dwugtowicowa DVE firmy SOENEN jest przystosowana do PVC, aluminium lub drewna,
w zalezno$ci od indywidualnych potrzeb klienta. Posiada opatentowany pneumatyczny pozio-
my system zaciskowy unieruchamiania profili przy cigciu (bez wzgledu na ich szeroko$¢ czy
wysoko$¢); m. in.: zapobiega tzw. zgniataniu profili podczas ciecia. Maszyna ta jest wyposa-
zona w: automatyczny system sterowania gtowicami, ktére moga by¢ ustawiane na zewnatrz
lub do $rodka, co eliminuje problem liczenia korekt; samoczynnie uruchamiajace si¢ podpory
profili pomigdzy gtowicami; przy gtowicy ruchomej automatyczny zderzak pozycjonujacy pro-
file przed cieciem; pionierska konstrukcje
foza pity. Jej podstawowa, z punktu widze-
nia uzytkownika, zaleta jest doktadnos$¢ cig-
cia, prosta i czytelna obstuga i komunika-
cja. Mozna ja skonfigurowaé na zaméwie-
nie od lewej lub prawej strony.

PRODUKT 2: Producent SOENEN HENDRIK

Nazwa i typ wyrobu: PItA DO LISTEW PRZYSZYBOWYCH GZP

Podstawowe dane techniczne:

Wersja podstawowa jest wyposazona w transporter doprowadzajgcy, modut do ciecia (dwa
silniki elektryczne napedzajace dwa zespoty thace), oraz transporter odprowadzajacy z sys-
temem pomiarowym w postaci dwéch czteroramiennych przymiaréw. Posiada system szyb-
kiej wymiany prowadnic - klips kulkowy; automatyczny cykl ciecia. Blok unieruchamiajacy
z PVC umozliwia perfekcyjnie prostokatne ustawienie listew przy-
szybowych.

Krotki opis wyrobu:

Pite do listew przyszybowych GZP firmy SOENEN mozna dowolnie
konfigurowa¢. Ma ona duze mozliwo$ci rozwoju: komputerowy
ogranicznik diugosci daje mozliwo$¢ sterowania pity plikami JOB,
lub listami cig¢. Dzigki przymiarowi z radiowg transmisjg danych
istnieje mozliwos¢ tworzenia listy cie¢ przez biezace pomiary
z natury.

PRODUKT 3: Producent SOENEN HENDRIK

Nazwa i typ wyrobu: ZGRZEWARKA POZIOMA 4-GLOWICOWA Q4 STEROWANA CNC
Podstawowe dane techniczne:

Poziomy system zgrzewania z automatycznym odtransportowaniem ramiaka. Standardowe
wymiary zgrzewéw od 280 mm do 3500 mm. Mozliwa wersja maszyny dla wykonania wigk-
szych wymiaréw ramiakéw. Kazda z gtowic
jest wyposazona w 4 podgrzewane noze.
Mozliwe tryby pracy: manualny lub automa-  E
tyczny. Identyfikacja elementéw przy pomo-
cy skanera kodéw kreskowych. Polska wer-
sja oprogramowania. Dane wys$wietlane na
kolorowym monitorze 17 cali.
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Przedstawiciel Handlowy 0508/ 240 574, Biuro 0502/ 522 460
www.soenenpolska.pl; e-mail: marketing@soenenpolska.pl; biuro@soenenpolska.pl

Krotki opis wyrobu:

Zgrzewarka 4 gtowicowa firmy SOENEN jest wyposazona w automatyczng regulacje czasu
zgrzewania, odpowiadajaca réznym profilom. Posiada system szybkiej wymiany prowadnic-
-klips kulkowy. Jej niewatpliwg zaletg sa zamknigte ostong lustra grzewcze, dzigki czemu jest
to urzadzenie energooszczedne. Istnieje mozliwo$¢ zasieciowania zgrzewarki Q4 z oczy-
szczarkg CNC, w celu automatycznego przesytania petnych danych o oczyszczanych naro-
znikach. Parametry zgrzewania sg widoczne na monitorze. Mozna jg skonfigurowa¢ na za-
mowienie od lewej lub prawej strony.

PRODUKT 4: Producent SOENEN HENDRIK

Nazwa i typ wyrobu: OCZYSZCZARKA AUTOMATYCZNA BFP

Podstawowe dane techniczne:

Cztero lub dwuosiowa. Stacje chtodzaca, transportowa i obrotowa zintegrowane w module
stolowym o diugosci 13,5 m. MoZliwe czyszczenie profili z uszczelkg lub bez. Dwa zestawy
dtut: do profili biatych i kolorowych. Praca w trybie recznym i automatycznym. Detekcja profi-
li w maszynie lub recznie poprzez wybdr z tabeli lub przesyt danych od zgrzewarki. Wyposa-
zona w system autooczyszczania. Polska wersja oprogramowania. Dane wys$wietlane na ko-
lorowym monitorze 17 cali.

Krotki opis wyrobu:

Oczyszczarka Automatyczna BFP firmy SOENEN moze by¢ wyposazona w zestaw narzedzi
konfigurowany w zaleznosci od wymagan & l

jakie stawiajg profile przewidziane przez
klienta do obrdbki. Mozna jg skonfiguro-
wac na zaméwienie od lewej lub prawej
strony.

PRODUKT 5: Producent SOENEN HENDRIK
Nazwa i typ wyrobu: CENTRUM OBROBCZE MODULAR 10

Podstawowe dane techniczne:

Dostepne wersje o dowolnym kierunku. Centrum pracuje na odcietych elementach. Posiada
4 osie CNC, trzy gtéwne i o$ pomocnicza do pozycjonowania chwytaka w poziomie. Maga-
zyn doprowadzajgcy ma tadownos$¢ 10 elementéw. Identyfikacja nastepuje poprzez odczyty-
wanie skanerem kodéw kreskowych. Odprowadzenie ma postac¢ tasmy kroczacej. Polska
wersja oprogramowania. Sterowanie za pomoca plikéw typu JOB.

Krotki opis wyrobu:

Modular 10 firmy SOENEN posiada w standardzie 7 narzedzi i dwie wkretarki co pozwala na
wykonanie duzego pakietu operacji w skrzydle i w ramie: odwodnienie, odpowietrzenie, za-
wiasy, zaczepy, klamka, kaseta zasuwnicy, szyldy zamkdw, tacznik stupka i poprzeczki. Wy-
posazony jest w specjalne narzedzia z weglika spiekanego
(dzieki czemu jest niezwykle trwaty) o specjalnej konstruk-
cji, dzieki ktérej poziom hatasu jest obnizany w zdecydowa-
ny sposéb. Komunikacja i obstuga jest niezwykle prosta.
Na zaméwienie klienta mozliwe sg opcje, np. modem
GSM, ktory pozwala na zdalng kontrole ilosci produkowa-
nych elementéw.

Pozostata oferta: W ofercie firmy SOENEN klienci znajda, poza opisanymi maszynami catg,
palete maszyn konwencjonalnych i numerycznie sterowanych, jak np.: Zgrzewarke dwugtowi-
cowa, Pite do ciecia profili, Frezarke do odwodnien, Frezarko-kopiarke, Wkretarki do wzmoc-
nien, Frezarki do stupkéw, Zautomatyzowane centra obrébcze typu CNC, Prasy do szklenia,
Stoty do montazu oku¢.
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