HENKEL POLSKA Sp. z 0.0.

02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 41

Tel.: (0-22) 56 56 565, Fax: (0-22) 56 56 566

www.insulating-glass-sealants.com, www.henkel.com, e-mail: insulating-glass@henkel.com

Henkal

Technologies

Producent: HENKEL TEROSON GmbH

Nazwa Produktu Baza produktu Liczba sktadnikéw Zastosowanie

(np. silikon)

Funkcja (uszczelniacz wewnetrzny czy
zewnetrzny ?)

Terostat - 969

Poliizobutylen Uszczelniacz wewnetrzny Wszystkie szyby polone, czarny

Terostat- 969 G Poliizobutylen Uszczelniacz wewnetrzny Wszystkie szyby zespolone, szary

Terostat - 970 Poliizobutylen Uszczelniacz zewnetrzny TPS - organicznaramka dystansowa

Terostat-971 Kauczuk Uszczelnia cz zewnetrzny Hotmelt

Terostat - 998R Polysulfid Uszczelniacz zewnetrzny Szyby zespolone montowane w ramach

(wypetnienie: powietrze, argon, inne)

Terostat- 998RS Polysulfid Uszczelniacz zewnetrzny Szyby zespolone montowane w ramach

w potaczeniu z TPS

(wypetnienie: powietrze, argon, inne)

Szyby p ez

Terostat - 1991 Silikon Uszczelniacz zewnetrzny

zewnetrznym wystawionym na dziatanie

promieniowania UV
(wypetnienie: tylko powietrze)

Szyby p ez

Terostat - 1996 Silikon Uszczelniacz zewnetrzny

zewnetrznym wystawionym na dziatanie
promieniowania UV
(wypetnienie: tylko powietrze)

Terostat - 1997 Silikon Uszczelniacz szczelin Uszczelnianie szczelin miedzy

szybami na fasadach bez ram

SOUDAL Sp. zo.o0.
_ 05-152 Czosnoéw, ul. Gdanska 7, Czastkéow Mazowiecki
mm tel. (0-22) 785 00 23, faks (0-22) 785 00 43
www.soudal.pl; e-mail: soudal@soudal.pl

PARAMETRY Produkty

PRODUCENT/DYSTRYBUTOR Soudal Soudal Soudal Soudal

NAZWA PRODUKTU SILIRUB 2 BUTYRUB SMX® 505 (nowos¢) FIX ALL CRYSTAL

Rodzaj masy Silikon POLIMER SMX® MS POLYMER®

Neutralny
Uniwersalny

POLIIZOBUTYLEN

Temp. stosowania (min/max) [ °C] +1/+30 +1/+30 +1/+30 +5/+40

Odpornos¢ termiczna (min/max) [°C] -60/+180 -20/+80 -40/+90 -40/+90

Szybkos¢ utwardzania [mm/24h] 2 mm/dobe trwale plastyczny 2 mm/ dobe 2 mm/ dobe
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Maks. czas obrabialnosci [min] 5 min 24h Ok. 10 min Ok. 10 min.

Wydtuzenie przy zerwaniu [%] 800 500 300

Wsp6t. Elastycznosci E [N/mm?] 0,38 0,36 0,8

Liczba kolorow

na zyczenie, w tym
kolory RAL

biaty, czarny, szary, teak

na zyczenie

krystalicznie przezroczysty

Mozliwos$¢ pomalowania

nie

tak

tak

tak

Zastosowanie

Uszczelnienia i

potaczenia szklarskie

w produkcji okien,
uszczelnienia
hermetyzujace przy
produkcji szyb zespolonych,
spoinowanie ptyt
poliweglanowych i
poliakrylatowych,

\

Prace szklarskie przy
konstrukcjach szklarniowych

Uszczelnianie przy
produkciji okien z uzyciem
szkta samoczyszczacego.
Nie reaguje z aktywna,
powtoka samoczyszczaca.
Testowany na szybach
Pilkington Activ Glass®
oraz SGG Bioclean®

Klejenie uchwytow i

szprosow do szyb,

luster i $cian lustrzanych,
uszczelnienia w konstrukcjach
szklarskich






