PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-WDROZENIOWE LAKMA S.A.

43-400 Cieszyn,

ul. Frysztacka 173

m tel. (0-33) 85 26 601, 85 26 602; faks 85 26 603, tel. kom.: 0-603 192 300

www.lakma.com;

e-mail: lakma@lakma.com

PARAMETRY

Produkty

PRODUCENT/DYSTRYBUTOR

LAKMA

NAZWA PRODUKTU

DO SZKtA KA12

LUX

NO 11 LIDER

NO033 do szyb
zespolonych

Rodzaj masy

Silikon Silikon

Kwasny
Akwariowy

Neutralny
Do tworzyw sztucznych
Do luster
Szklarski

Silikon
Neutralny
Uniwersalny

Silikon
Neutralny
Do szyb zespolonych

Temp. stosowania (min/max) [°C]

+5/+40 +5/+40

+5/+40

+5/+40

Odpornos¢ termiczna (min/max) [°C]

40/+180

-40/+180

-40/+180

-40/+180

Szybkos¢ utwardzania [mm/24h]

2 mm/dobe

2 mm/dobe

2 mm/dobe

2 mm/dobe

Maks. czas obrabialnosci [min]

15 min. 15 min.

10 min.

10 min.

Wydtuzenie przy zerwaniu [%]

320 (DIN 53504)

600 (DIN 53504)

700 (DIN 53504)

500(DIN 53504)

Wspot. Elastycznosci E  [N/mm?2]

0,45 0,35

0,35

0,44

Liczba koloréw

2 2

17

1

Mozliwos¢ pomalowania

Brak Brak

Brak

Brak

Cena netto za opakowanie 300 ml [z]

8,40

15,75/ 600ml

10,47 9,63; 13,47 niestandartowe

W budownictwie:
Uszczelnianie konstrukcji
z tworzyw sztucznych,
szklenie okien, klejenie

Uszczelnianie potaczen
konstrukcyjnych szkto—szkio
szkto oraz klejenie akwariow

Zastosowanie Do uszczelniania
wtérnego szyb zespo-
lonych oraz miejsc
narazonych na drgania

i mechaniczne

W budownictwie, stolarka
okienna i drzwiowa
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PARAMETRY

Produkty

PRODUCENT/DYSTRYBUTOR

LAKMA

NAZWA PRODUKTU

T WYSOKO-
TEMPERATUROWY

SANITARNY LIDER

LIDERN
DO KAMIENIA

UNIWERSALNY
LIDER

SZKLARSKI

BUDOWLANY LIDER

Rodzaj masy

Silikon
Kwasny
Wysokotemp.

Silikon

Kwasny
Sanitarny

Silikon
Neutralny
Do marmuru

Silikon
Kwasny
Uniwersalny
Budowlany

Silikon
Kwasny
Szklarski

Silikon
Neutralny
Budowlany

Temp. stosowania (min/max) [°C]

+5/+40

+5/+40

+5/+40

+5/+40

+5/+40

+5/+40

Odpornos¢ termiczna (min/max) [°C]

-40/+350

-40/+180

-40/+180

-40/+180

-40/+180

-40/+180

Szybkos¢ utwardzania [mm/24h]

2 mm/dobe

2 mm/dobe

2 mm/dobe

2 mm/dobe

2 mm/dobe

2 mm/dobe

Maks. czas obrabialnosci

[min]

15 min.

20 min

10 min.

20 min

20 min.

15 min.

Wydtuzenie przy zerwaniu [%]

300 (DIN 53504)

600 (DIN 53504)

450 ( DIN 53504)

500 (DIN 53504)

500 (DIN 53504)

600 (DIN 53504)

Wsp6ét. Elastycznosci E [N/mm2]

0,48

0,39

0,42

0,38

0,40

0,31

Liczba koloréw

1

30

9

5

5

5

Mozliwos¢ pomalowania

Brak

Brak

Brak

Brak

Brak

Brak

Cena netto za opakowanie 300ml [z{]

9,92

7,77 112,27 niestandartowe

10,68

6,96

7,51

8,45

Zastosowanie

Uszczelnienie i klejenie
miejsc narazonych na
dziatanie wysokich
temperatur

Uszczelnianie miejsc
narazonych na
dziatanie wilgoci
obrzezy, wanien,
umywalek, prysznicéw

Do uszczelniania

i klejenia potaczen
kamieni naturalnych
i sztucznych

Standardowe szklenie
okien, inspektéw
ogrodniczych, $cian
dziatowych, framug
okien i drzwi

Uszczelnianie
potaczen
konstrukcyjnych
szkto-szkto

Do wykonania
profesjonalnych
uszczelnien
spotykanych w
budownictwie

305 SWIAT SZK¢tA




