Hartowanie i giecie szkta — przeglad

GLASPO-GRZEGORZEW Sp. z o.0.
50-020 Wroctaw, ul. Pitsudskiego 74

Zaktad Przetworstwa Szkta w Grzegorzewie
tel. (0-63) 262 80 00; fax 262 80 11
www.glaspo.pl; e-mail: glaspo@glaspo.pl

GLASP

HARTOWANIE SZKLA

Maksymalne wymiary tafli [mm]: szer. 2100, dt. 3600

Grubos¢ szkta [mm]: od 2,8 do 25

Hartowanie szkta powlekanego: migkka powtoka; twarda powtoka

Hartowanie szkla gietego

Wzmacnianie termiczne szkta tzw. péthart

Wstepna obrobka szkta przed hartowaniem: wycinanie ksztattdéw, wiercenie otwordw,
szlifowanie, polerowanie

Zaktad Szklarski Wiestaw Ligeza

42-580 Wojkowice, ul. Sobieskiego 139

tel. (0-32) 28 77 170, fax (0-32) 28 77 139
www.ligeza.com.pl, e-mail: ligeza@ligeza.com.pl

HARTOWANIE SZKLA

Maksymalne wymiary tafli [mm]: szer. 2440, di. 3600 (4000)

Grubos¢ szkta [mm]: od 4 do 19

Hartowanie szkta powlekanego: twarda powtoka

Wzmacnianie termiczne szkta tzw. péthart

Wstepna obrébka szkta przed hartowaniem: wycinanie ksztattéw, wiercenie otworéw,
grawerowanie, frezowanie oraz obrébka CNC

Zdobienie szkta przed hartowaniem: naktadane powtok malarskich metoda sitodruku,
natryskiwanie

Obrdbka szkta po hartowaniu: laminowanie, silikonowanie

Pilkington IGP Sp. z o.0.

Oddziat Mazowsze: 96-100 Skierniewice, ul. Przemystowa 4
tel.: (046) 833 36 88, 833 55 72; fax (046) 833 38 10
www.pilkington.pl; e-mail: bok.skierniewice@pilkington.pl
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PILKINGTON

HARTOWANIE SZKLA

Maksymalne wymiary tafli [mm]: szer. 2100, dt. 4500.

Grubos¢ szkta [mm]: od 4 do 19.

Hartowanie szkta powlekanego: migkka powtoka, twarda powtoka.

Wzmacnianie termiczne szkta: tzw. péthart.

Wstepna obrébka szkta przed hartowaniem: wycinanie ksztattow, wiercenie otwordw,
szlifowanie i polerowanie krawedzi, obrébka krawedzi do systeméw Geze i Dorma.

PRZEDSIEBIORSTWO ZAOPATRZENIA BUDOWNICTWA
,»SZKLO-BUD” Sp. z 0.0.

27-600 Sandomierz, ul. Btonie 18

tel. (0-15) 832 48 33, 832 36 20, fax 832 48 33
www.szklo-bud.com.pl; e-mail: biuro@szklo-bud.com.pl
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SZKLO-BUD

HARTOWANIE SZKLA

Maksymalne wymiary tafli [mm]: szer. 1360, di. 3000

Grubos¢ szkta [mm]: od 3 do 19

Wstepna obrébka szkta przed hartowaniem: wycinanie ksztattdw, wiercenie otwordw,
szlifowanie, polerowanie, fazowanie krawedzi

Zdobienie szkta przed hartowaniem: naktadane powtok malarskich metoda sitodruku,
piaskowanie szkfa (petne powierzchnie lub wzory)

SWIAT SZKt A 4i05

Zdobienie szkta przed hartowaniem: naktadane powtok malarskich metoda sitodruku,
emaliowanie
Obrébka szkta po hartowaniu: laminowanie

GIECIE SZKLA

Maksymalne wymiary tafli [mm]: szer. 2000, dt. 2500

Grubos¢ szkta [mm]: od 3,2 do 8

Minimalny promien gigcia [mm]: 450

Maksymalna strzatka ugiecia [mm]: 685

Ksztalty szkta gigtego: cylindryczne

Obrébka szkta po gigciu: wiercenie otworéw, szlifowanie, zespalanie
Zdobienie szkta gigtego: sitodruk, piaskowanie

Pozostata oferta: produkcja szyb zespolonych gigtych, faczenie szkta z aluminium

GIECIE SZKLA

Maksymalne wymiary tafli [mm]: szer. 3000, dt. 3400

Grubos¢ szkta [m d 2,5 do 15

Minimalny promien giecia [mm]: 20

Maksymalna strzatka ugiecia [mm]: 1500

Ksztatty szkta gietego: cylindryczne, stozkowe, sferyczne, gigcie z nacigganiem
Giecie szkla powlekanego: twarda powloka

Obroébka szkta po gieciu: laminowanie, wiercenie otworéw
Zdobienie szkta gietego: sitodruk, piaskowanie, grawerowanie
Powtoki utrudniajace zabrudzenie szkla: silikonowanie

Ciekawa realizacje (ze szkta gietego): Centrala Zeptera, Warszawa
Pozostata oferta: giete szkto kuloodporne grub. 43-87 mm

Zdobienie szkta przed hartowaniem: naktadanie
powtok malarskich metoda sitodruku, emaliowanie.
Obroébka szkta po hartowaniu: silikonowanie
Powtoki utrudniajace zabrudzenie szkta: powtoka
samoczyszczaca Pilkington ActivTM, naktadana przed
hartowaniem.

Ciekawe realizacje (ze szkta hartowanego): Biuro-
wce: IBC w Warszawie, Metropolitan w Warszawie,
Victoria Development w Warszawie, Sklepy Solar.
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