Hartowanie | giecie szkta — przeglad

FASSADEN GLAS TECHNIK Polska S.A.
95-035 Ozorkdw, ul. Armii Krajowej 1
tel. (0-42) 270 07 00; fax 270 07 44

HARTOWANIE SZKtA

Maksymalne wymiary tafli [mm]: szer. 2400, dt. 4200

Grubos¢ szkta [mm]: od 4 do 19

Hartowanie szkta powlekanego: migkka powioka; twarda powtoka

Wzmachnianie termiczne szkta tzw. péthart: grub 3-10 mm

Wstepna obrobka szkta przed hartowaniem: wycinanie ksztattéw, wiercenie otwordw,
zatepianie krawedzi, polerowanie

Zdobienie szkta przed hartowaniem: naktadane powtok malarskich metoda sitodruku

HUTA SZKLA ,,SZCZAKOWA” S.A. w upadtosci.
43-602 Jaworzno, ul. Kolejarzy 81

tel. (0-32) 617 74 41, fax 617 74 40

e-mail: jurekk@hso.com.pl

Huta % Szkta

SZCZAKOWA SA

HARTOWANIE SZKtA
Maksymalne wymiary tafli [mm]: szer. 1200, dt. 2400
Grubos¢ szkta [mm]: od 3 do 12
szkio hartowane
grubo$¢ szkta [mm] | wymiary formatek [mm]
1200 - 1800
1200 - 2000
1200 - 2400

SANGLASS S.A.

39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 14

tel. (0-17) 788 15 50, fax 788 15 51
www.sanglass.com.pl; e-mail: sanglass@sanglass.com.pl

HARTOWANIE SZKLA PLASKIEGO

Maksymalne wymiary tafli [mm]: szer. 2440 , dt. 4200

Grubos¢ szkta [mm]: od 3 do 19

Hart szkta powlek go: miekka powtoka, twarda powtoka

Wzmachnianie termiczne szkla: tzw. péthart

Wstepna obrobka szkta przed hartowaniem: wycinanie ksztattéw, wiercenie otworéw,
szlifowanie, polerowanie, grawerowanie, fazowanie

Zdobienie szkta przed hartowaniem: naktadane powtok malarskich metodg sitodruku

»Szklo” Sp z o0.0.

11-100 Lidzbark Warminski, ul. Olsztynska 2

tel. (0-89) 767 22 56, fax (089) 767 56 57

tel. komorkowy: +48 600 40 20 91

www.szklo.net.pl, www.szklohartowane.pl,
www.szklohartowane.com.pl; e-mail: biuro@szklo.net.pl

HARTOWANIE SZKLA

Maksymalne wymiary tafli [mm]: szer. 1800 dt. 3600

Grubos¢ szkta [mm]: od 3,85 do 19

Hartowanie szkta powlekanego: twarda powtoka

Wstepna obrobka szkta przed hartowaniem: wycinanie ksztattéw, wiercenie otworéw,
polerowanie, grawerowanie

Zdobienie szkta przed hartowaniem: naktadane powtok malarskich metodg sitodruku
Ciekawe realizacje (ze szkta hartowanego): szkio do mebli, meble szklane, $cianki
szklane, drzwi szklane, szkto do saun, kabin prysznicowych, szkfo do lad chtodniczych,
szkto do kabin pojazdéw wolnobieznych, szkio fasadowe.

Obroébka szkta po hartowaniu: Heat Soak Test (wykluczajacy samoistne pekanie szyb)
Ciekawe realizacje (ze szkta hartowanego): Centrum Biznesu w Kaliningradzie, Biblio-
teka Uniwersytetu t.édzkiego, przeszklenia wewnetrzne - w przygotowaniu

Hartowanie szkta powlekanego: migkka powtoka
Wstepna obrobka szkta przed hartowaniem: wycinanie ksztattéw, wiercenie otworéw,
Zdobienie szkta przed hartowaniem: naktadane powtok malarskich metoda sitodruku

GIECIE | HARTOWANIE SZKLA

Maksymalne wymiary tafli [mm]: szer. 1200, dt. 2000

Grubos¢ szkta [mm]: od 3,15 do 10

Minimalny promien giecia [mm]: 160

Maksymalna strzatka ugiecia [mm]: 200

Ksztatty szkta gietego: cylindryczne, z jednym lub dwoma odcinkami prostymi

Giegcie szkla powlekanego: twarda powtoka

Obraébka szkta przed gieciem: wiercenie otworéw, szlifowanie, polerowanie, wycinanie
ksztattow

Zdobienie szkta przed gieciem: sitodruk, piaskowanie

GIECIE SZKLA

Maksymalne wymiary tafli [mm]: szer. 1000, dt. 2000

Grubos¢ szkta [mm]: od 3 do 8

Minimalny promien giecia [mm]: 200

Maksymalna strzatka ugiecia [mm]: 10000

Ksztalty szkta gietego: cylindryczne

Zdobienie szkta gigtego: sitodruk

Ciekawe realizacje (ze szkia gietego): szkio do mebli kuchennych, szkio do mebli
skrzyniowych, szkfo do lad chiodniczych, szkto do akwariéw, szkto do wystroju sklepow,
szkto dekoracyjne

Pozostata oferta: cigcie, tgpienie, szlifowanie, polerowanie,ukosowanie,fazowanie, gra-
werowanie, wiercenie, wycinanie ksztattéw i ich obrobka na CNC, sitodruk na farbach ce-
ramicznych oraz UV, klejenie szkta promieniami UV

405 SWIAT SZKtA




