Przeglad szkta laminowanego
| Zywicowanego

AB-GLASS PHP Andrzej Biedrzycki
03-683 Warszawa, ul. Tuzycka 16
tel. (0-22) 678-75-41, tell fax 679-86-32
db GLASS tel. komérkowy: 602-790-104
www.abglass.com.pl; e-mail: poczta@abglass.com.pl

SZKLO ZYWICOWANE

Nazwa handlowa: Szyba zywicowana, producent AB-GLASS

Wymiary (szer./wys.) [mm]: od 100/100 do 3000/2000

Grubos¢é [mm]: od 7 do nieograniczona

Stosowane zywice: poliestrowe firmy UNILAM (dwusktadnikowe), dostepne zywice ko-
lorowe

Rodzaje szkta stosowanego do zywicowania: wszystkie rodzaje szkfa ptaskiego
Inne materiaty: poliwgglan PC, polimetakrylan metylu PMMA

Zywicowanie szkta hartowanego

Dodatkowe elementy wklejane w czasie zywicowania: okucia

PPH DEXPOL S.J., Zaktad Pracy Chronionej
39-200 Debica, ul. Sandomierska 7
. tel. (0-14) 670-37-70, fax 670-24-31
- tel. komorkowy 0-608 061 10
www.dexpoldebica.pl; e-mail: szklo@dexpol.debica.net.pl

SZKLO LAMINOWANE
Nazwa handlowa: szkto laminowane bezpieczne antywtamaniowe kuloodporne
producent PPH DEXPOL S.J.

GLASPO - GRZEGORZEW Sp. z 0.0.

50-020 Wroctaw, ul. Pitsudskiego 74

tel. (0-71) 34-60-462, 37-23-201, 34-60-463; fax 37-23-200
e-mail: marketing@glaspo.pl

GLASPO

SZKLO LAMINOWANE
Wymiary (szer./wys.) [mm]: od 2500 do 3000

Glaspol Saint-Gobain

SRy 32-312.Jaroszowiec, ul.Kolejowa 1

tel. (0-32) 64-99-512, fax 64-99-518

www.glaspol.com; e-mail: glaspol@glaspol.com
SZKLO LAMINOWANE
Nazwa handlowa: SGG Stadip, SGG Stadip Protect, producent Glaspol Saint-Gobain
Wymiary (szer./wys.) [mm]: od 2000 do 3210
Grubosé¢ [mm]: od 6 do 80
Stosowane folie: PVB, PVB Acoustic, firmy KSE Trosifol, Solutia; dostgpne folie koloro-
we (z wzorami na zapytanie)
Rodzaje szkla stosowanego do laminowania: wszystkie rodzaje szkta ze standardo-
wej oferty szkta Saint-Gobain m. in. szklo transparentne, super przejrzyste, barwione
w masie, miekko i twardo powtokowe, wybrane szkta ornamentowe, szyby z sitodrukiem,
inne na zapytanie
Laminowanie: szkta hartowanego ESG, szkta péthartowanego TVG
Klasy szkta (np. P2A): 02, P2A, P3A, P4A, P5A, P6B, kuloodporne klasy BR-1S,
BR2-S, BR4-S
Izolacyjnos¢ akustyczna Rw [dB]: od 33
Inne wiasnosci lub parametry: Wykonujemy réznorodne produkty ze szkfa laminowa-
nego jak: schody, podtogi, daszki, balustrady oraz inne na indywidualne zapotrzebowa-
nie klienta.

GLAVERBEL POLSKA SP.Z 0.0.

04-993 Warszawa, ul. Bystawska 73

tel. (0-22) 872-02-23, 872-03-23; fax 872-97-60
www.MyGlaverbel.com

e-mail: glaverbelpolska@pl.glaverbel.com

u
Glaverbel
SZKLO LAMINOWANE
Nazwa handlowa: STRATOBEL/STRATOPHONE, producent GLAVERBEL

Wymiary (szer./wys.) [mm]: od wg ustalen do 3210x6000
Grubos¢ [mm]: od 4,38 do 12,76 (ztozenia podstawowe)

SWIAT SZKtA

Wymiary (szer./wys.) [mm]: od 50 do 1450

Grubosé [mm]: od 4 do 50

Stosowane folie: PVB, firmy TROSIFOL

Rodzaje szkta stosowanego do laminowania: float, antisol
Laminowanie: szkta gigtego, szkta hartowanego

Klasy szkta (np. P2A): O1, P2A, P4A, P6B, S1, S2, S3

Grubos¢ [mm]: od 6.38 do 30

Stosowane folie: PVB, PVB Acoustic, firmy Trosifol, dostgpne folie kolorowe
Rodzaje szkta stosowanego do laminowania: Float

Laminowanie: szkta gigtego, szkta hartowanego

Klasy szkta (np. P2A): P1 do P4

Izolacyjnos¢ akustyczna Rw [dB]: 37 dla 44.2

Stosowane folie: PVB, PVB Acoustic, firm Du Pont/Sekisui; dostepne folie kolorowe,
z wzorami

Rodzaje szkia stosowanego do laminowania:
emisyjne, hartowane, ornamentowe
Laminowanie: szkta gietego, szkta hartowanego
Klasy szkta (np. P2A): od 01 do P4A,od BR2 do BR6, od 1B1 do 3B3

Izolacyjnos¢ akustyczna Rw [dB]: od 29 do 39 dB

Inne witasnosci lub parametry: mozliwo$¢ realizacji indywidualnych zaméwien na zy-
czenie klienta

/b float, kolorowe, refleksyjne, nisko-
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Pilkington Polska Sp. z o.0.

27-600 Sandomierz, ul. Portowa 24

tel. (015) 832 30 41, fax 832 39 25
PILKINGTON www.pilkington.pl

SZKLO LAMINOWANE

Nazwa handlowa: Pilkington Optilam™, Pilkington Optilam™ Phon

Wymiary (szer.x.wys.) [mm]: 3210/1605 x 2000,2250,2400,2550 (produkcja krajowa)
oraz 6000 x 3210 (import)

Grubosé [mm]: od 4,4 mm do 19,5 mm

Stosowane folie: O PVB, O PVB Acoustic, firmy: Kuraray, DuPont; dostgpne folie kolo-
rowe

Rodzaje szkta stosowanego do laminowania: Pilkington Optifioat™ bezbarwny i bar-
wiony w masie, Pilkington Arctic Blue™, Pilkington Optiwhite™, szkto niskoemisyjne
Pilkington K Glass™, przeciwstoneczne szklo refleksyjne Pilkington Eclipse Advantage™,
szklo przeciwstoneczne Pilkington Solar E™, szklo samoczyszczace Pilkington Activ™

a takze z importu: laminowane szkto typu high performance Pilkington Optilam Sun-
cool™, laminowane szkto niskoemisyjne Pilkington Optilam™ Therm SN, laminowane
samoczyszczace szklo przeciwstoneczne Pilkington Activ Optilam Suncool™, laminowa-
ne samoczyszczace szkto niskoemisyjne Pilkington Activ Optilam™ Therm SN.
Laminowanie szkta hartowanego

Klasy szkta: P1A, P2A, P4A, 3/B/3, 2/B/2

Izolacyjno$é akustyczna Rw [dB]: 37-40 dB szyba pojedyncza Pilkington Optilam™
Phon

® Przedsigbiorstwo Wielobranzowe LUMAC Sp. z o.0. Grubosé [mm]: od 6,4 do 16,8
M| 87-820 Kowal, ul. Dobiegniewska 6 Stosowane folie: PVB, PVB Acoustic
tel. (0-54) 284-23-16, 284-16-54; fax 284-23-78 Rodzaje szkta stosowanego do laminowania: szkio bezbarwne, barwione w masie,

refleksyjne

SZKLO LAMINOWANE Laminowanie: szkta gietego, szkta hartowanego
Klasy szkta (np. P2A): 02, P2A, P3A, P4A, P5A, BR 1-5, BR 2-5, BR 4-3

Nazwa handlowa: STADIP, producent SAINT-GOBAIN GLASS Izolacyjnos¢ akustyczna Rw [dB]: 33

Wymiary (szer./wys.) [mm]: od 2550 do 3210

Na naszej stronie internetowej
www.szklo.euro-media.pl

PW. LUMAC sp. z o.0.

ul. Dobiegniewska 6, 87-820 Kowal
tel. (054) 284 23 16, 284 16 54
fax (054) 28 42 378
e-mail: biuro@lumac.pl
http://www.lumac.pl

produkcja szyb zespolonych w kazdym zestawieniu
szklenia strukturalne
szkfo hartowane, antywtamaniowe i kuloodporne

szkto ognioodporne znajdziesz:

® przeglady branzowe,

e serwis fotograficzny,

® formularze umozliwiajgce
Zaprenumerowanie
miesiecznika, zamoéwienie
numerow archiwalnych,
katalogu branzowego etc.,

PRZEDSIEBIORSTWO ® zapowiedzi interesujacych
\/ FAIR PLAY wydarzen.

montaz drzwi i witryn ze szkta hartowanego
hurtowa sprzedaz szkfa i luster
produkcja szkfa i luster do mebli
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® Press-Glas SA Press-Glas SA Press-Glas SA
Nowa Wies, ul. Kopalniana 9 Oddziat w Tychach Oddziat w Tczewie
P _Gl 42-262 Poczesna ul. Cielmicka 44 ul. Skarszewska 11
ress A5 el +48 (0) 34 327 50 69 43-100 Tychy 83-110 Tczew

fax +48 (0) 34 327 58 01 tel. +48 (0) 32 788 11 00 tel. +48 (0) 58 774 02 00
fax +48 (0) 32 788 11 24 fax +48 (0) 58 774 03 00

e-mail: poczta@press-glas.com
www.press-glas.com

SZKLO LAMINOWANE I1zolacyjnos¢ akustyczna Rw [dB] wg PN EN 12354-3:2002: VSG 33.1 - 32dB
Nazwa handlowa: Szyby warstwowe bezpieczne i ochronne VSG 44.2 - 33dB
Wymiary (szer./wys.) [mm]: od 100 do 250 VSG 44.4 - 34dB
Grubosé [mm]: od 6,4 do 20,8 (33.1; 33.2; 33.4; 44.1; 44.2; 44.3; 44.4; 55.1; 55.2; 55.4; Inne witasnosci lub parametry: Szyby warstwowe, laminowane oferowane przez Press-
66.1; 66.2; 66.4; 880.2; 1010.2) Glas sa szktem bezpiecznym dla uzytkownikéw pomieszczen w rozumieniu normy
Stosowane folie: PVB, PVB matowe, PVB kolorowe, PVB Acoustic. EN 12600, moga stanowi¢ czasowa zapore przed wtamaniem wg wymogéw EN 356 , za-
Rodzaje szkla stosowanego do laminowania: Float, Float hartowany-ESG, Float trzymujg okoto 99% szkodliwego promieniowania stonecznego w pasmie UV.
pothartowany-TVG Uwagi: Oferta stata dotyczy szyb warstwowych laminowanych na bazie szkfa nieharto-
Klasy szkta: wg PN-EN 356: VSG 33.1 - kl.O2 wanego Float bez lub z powloka niskoemisyjng o konstrukgji : 33.1; 33.2; 33.4; 44.1;
VSG 33.2 - kl.O2 44.2; 44 4; 55.2; 66.2
VSG 33.1 - kl.P1A Oferta na pozostate konstrukcje na bazie szkta Float niehartowanego, hartowanego-ESG
VSG 33.2 - kl.P2A i péthartowanego-TVG dostepna jest po konsultacji z Dziatem Sprzedazy.
VSG 44.2 - kl.P2A Ciekawe obiekty wykonane w Polsce:
VSG 44.3 - kl.P3A Sad Najwyzszy - Warszawa (elementy mocowan punktowych),
VSG 33.4 - kl.P4A Focus - Warszawa ( zadaszenie atrium),
VSG 44.4 - kl.P4A Warta TuiR - Warszawa,
wg EN 12600: VSG 33.2 - kl. 1/B/1 PLL LOT - Warszawa,
VSG 33.1 - kl. 2/B/2 Stary Browar - Poznan.
VSG 44.1 - kl. 2/B/2
wg DIN 52290: VSG 44.2 - A1
VSG 44.3 - A2
VSG 44.4 - A3
Klasy wszystkich powyzej przedstawionych konstrukcji szyb warstwowych potwierdzone
sg $wiadectwami badan.

Grabski i Wspé6lnicy

YIAN-POL e SC T

spétka komandytowa

@
GLASS LAMINATING SYSTEM

02-632 Warszawa Alée de la Recherche 60

ul. Gimnastyczna 36 B-1070 Brussels Belgium

tel. 844 15 84, fax: 854 02 03 Tel. +32 02 559 96 29
0601238191 Fax +32 02 559 97 99
e-mail: edmundgrabski@vianpol.com www.chemicals.ucb-group.com
vianpol@zigzag.pl

SWIAT SZKtA



