Przeglad producentow ekranow akustycznych

ThyssenKrupp Aplex Plastics

05-804 Pruszkow, ul. Stefana Bryly 8

tel. (0-22) 758 22 89, fax (0-22) 758 18 30
e-mail: pruszkow@thyssenaplex.pl

)
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Plyty wypetniajace:

® z poliweglanu (PC)

Producent: PALRAM

Nazwa handlowa: PALSUN PLUS, PALGARD
Szerokos$¢ [mm]: 2050

Dtugos$¢é [mm]: 3000

Grubos¢ [mm]: od 12

Ttumienie dzwieku [dB]: 32 (dla gr. 20 mm)
Przepuszczalnos¢ swiatta [%]: 90

Klasa palnosci: B1

Aprobaty i certyfikaty: AT/2004-04-1748
Cechy szczegolne: mozliwos¢ giecia na zimno, PALGAURO - zabezpieczony przed za-
rysowaniem, antygraffitti

PHUP CALVERO Grupa ROBELIT
42-200 Czestochowa, ul. Legionéw 79

Konstrukcja: stalowa, aluminiowa

www.robelit.pl; e-mail: info@robelit.pl

Plyty wypetniajace:

® z poliweglanu (PC)

Producent: PALRAM

Nazwa handlowa: PALSUN

Szerokos¢ [mm]: 2050 lub na zamdéwienie

Dtugos$¢é [mmy]: 3050 lub na zaméwienie

Grubos¢ [mm]: 10, 12

Ttumienie dzwigku [dB]: 30-31

Przepuszczalnos¢ swiatta [%]: 84-85

Klasa palnosci: trudno zapalne

Aprobaty i certyfikaty: Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-3895/99, Certyfikat Zgodnos$ci
Nr ITB-208/01

Cechy szczegdlne: wysoka elastyczno$é i mozliwos¢ giecia na zimno, wysoka odpornos¢
na uderzenia, obustronna ochrona przed UV

® z polimetakrylanu metylu (PMMA)

Producent: PARA-CHEMIE, ROHM Plexiglas

Nazwa handlowa: PLEXIGLAS SOUNDSTOP XT, GS, GSCC

Zbrojone: plyta GSCC - zbrojona wiéknami poliamidowymi w kolorze czarnym lub b/b

PRZEZROCZYSTE
EKRANY AKUSTYCZNE
7 PMMA ®
PLEXIGLAS SOUNDSTOP
PRODUKCJI
DEGUSSA.ROHM - NIEMCY
Wysoka przezroczystos¢ 92 %
Lekkos¢ 1,19g/cm?
i gladkos¢ powierzchni
Odpornos¢ na warunki
starzenie i promieniowanie UV
Izolacyjno$¢ akustyczna do 33dB
Latwos¢ obrébki i montazu
Odpornos¢ na uderzenia

Aprobata Techniczna - IBDM AT/2000-04-0114
Zgodnos¢ z norma — TV-Lsw 88 i EN1794
10 lat gwarancji na przezroczystosé¢
i wytrzymalo$¢ na obciazenia
PLEXIGLAS SOUNDSTOP® GSCC
zawiera wldkna poliamidowe zapobiegajace
powstawaniu wolnych odlamkéw

- PLASTICS

‘Warszawa, tel. (22) 575 08 00
Gdansk, tel. (58) 553 89 89
Gdynia, tel. (58) 663 15 45
Koszalin, tel. (94) 347 15 38
Lublin, tel. (81) 441 01 21
Olsztyn, tel. (89) 533 51 35
Opole, tel. (77) 457 48 51...56 w. 218
Rzeszow, tel. (17) 857 75 55
Szczecin, tel.(91) 432 08 17
‘Wroclaw, tel. (71) 79 77 780...781
Zamosc, tel. (84) 639 29 53
Zielona Gora, tel. (68) 453 37 44

|

Dostepny w siedmiu transparentnych kolorach

Dostepne formaty plyt
PLEXIGLAS SOUNDST

rmat

|
2000 do 6000
2000 x 2500

2000 x 3000
2000 x 4200

Idealny material na bariery akustyczne
na wiaduktach, mostach, miejskich
odcinkach autostrad, szlakach
kolejowych, stadionach, strzelnicach,
stacjach benzynowych

tel. (0-34) 377 42 98, 377 42 03, fax: 377 42 99; tel.

® z polimetakrylanu metylu (PMMA)
Producent: BARLO

Nazwa handlowa: XT SOUNDBARIER
Szerokos¢ [mm]: 2000

Dtugos$¢ [mm]: 3000

Grubos$é [mm]: od 15 do 20

Ttumienie dzwieku [dB]: 30 (dla gr. 15 mm)
Przepuszczalnos¢ swiatta [%]: 92

Klasa palnosci: B1

Aprobaty i certyfikaty: AT/2002-04-1206
Cechy szczegélne: nie wymagajg zabezpieczenia przed promieniowaniem UV

kom.: 601 097 105

Szerokos¢ [mm]: 2000

Dtugos¢é [mm]: 2500, 3000, 4200, dla ptyt XT na zaméwienie dowolna dtugo$¢
Grubosé [mm]: 15, 20, 25

Ttumienie dzwigku [dB]: 29-33

Przepuszczalnos¢ swiatta [%]: min. 92

Klasa palnosci: zgodnie z ZTV - Lsw 88, rozdziat 7.2.6

Aprobaty i certyfikaty: Aprobata Techniczna Instytutu Badan Drég i Mostéw Nr AT/2002-
04-0114,

Cechy szczegdlne: ekstremalnie odporne na warunki atmosferyczne i starzenie — nie
wymagaja dodatkowego zabezpieczenia przed UV ( zabezpieczenie w catej masie piyty ),
krystalicznie czyste i przejrzyste, plyty ,samooczyszczajace sie” tatwe do formowania
i obrébki oraz gigcie na zimno, wysoka odporno$¢ na zarysowanie, lekkie, nadaja si¢ do
recyclingu, dostepne w 7 transparentnych kolorach, spetniajg wymagania normy ZTV-Lsw
88 oraz EN 1793 i EN 1794, 10-letnia gwarancja

Pozostata oferta: uszczelki systemowe do montazu ptyt Plexiglas i innych + kompletna
informacja techniczno-projektowa

Ciekawe realizacje: Obwodnica Tréjmiasta, Wiadukt w Olkuszu, inne obiekty krajowe
w ciggu DK1, autostrady A-2, A-4

Plastics Group Sp. z o.0.

02-288 Warszawa, ul. Kolumba 40
tel. (0-22) 575 08 00

e-mail: warszawa@plastics.pl
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Plyty wypetniajace:

® z polimetakrylanu metylu (PMMA)

Producent:: ROHM GmbH NIEMCY

Nazwa handlowa: PLEXIGLAS SOUNDSTOP®
Zbrojone: wiéknem poliamidowym GSCC

Dostepne wymiary ptyt PLEXIGLAS SOUNDSTOP®:

RODZAJ GRUBOSC, MM

PLEXIGLAS
SOUNDSTOP®XT

FORMAT, MM

15, 20, 25 2000x do 6000

2000x2500
2000x3000
2000x4200
2000x2500
2000x3000
2000x4200

PLEXIGLAS

SOUNDSTOP®GS 15, 20, 25

PLEXIGLAS

SOUNDSTOP®GSCC 15,20, 25

Izolacyjnos¢ akustyczna: do 33dB

Przepuszczalnos¢ swiatta: 92%

Ciezar wiasciwy: 1,19g/cm3

Aprobaty i certyfikaty: Aprobata Techniczna IBDM - AT/2002-04-0114. Zgodnos$¢ z nor-
ma TV-Lsw 88 i EN1794

Cechy szczegolne: wysoka twardos¢ i gtadko$é powierzchni, odporno$¢ na warunki at-
mosferyczne, starzenie i promieniowanie UV, tatwos$¢ obrébki i montazu, odporno$¢ na
uderzenia. 10 lat gwarancji na przezroczysto$¢ i wytrzymato$¢ na obcigzenia.
PLEXIGLAS SOUNDSTOP® GSCC zawiera widkna poliamidowe zapobiegajace powsta-
waniu wolnych odtamkéw. Dostepny w siedmiu transparentnych kolorach

Uwagi: Idealny materiat na bariery akustyczne na wiaduktach, mostach, miejskich odcin-
kach autostrad, szlakach kolejowych, stadionach, strzelnicach , stacjach benzynowych




