Przeglad producentow swietlikow dachowych

PROSPERO Grzegorz Turbanski
54-210 Wroctaw, ul. Kwiska 5/7
tel./faks (0-71) 350 77 31,

tel. komorkowy 0-502 65 47 39

Nazwa Handlowa Produktu: DANPALON

Nazwa Producenta: DAN PAL lzrael

Ksztalt i skrajne wymiary (dtugosé/szeroko$é/wysokosé) (cm):

® punktowe jednoelementowe: v" koputy (bez ograniczen) v piramidy (bez ograniczen)

@ liniowe (pasma swietine): v tukowe (bez ograniczen) v trojkatne (bez ograniczen)
v' szedowe (bez ograniczen) v ptaskie naswietla dachowe (bez ograniczen)

Materiat konstrukgji:

o prefabrykowana podstawa $wietlikéw: v’ blacha stalowa

® ramy nosne, zebra poprzeczne: v ksztattowniki aluminiowe - anodowane, lakie-
rowane proszkowo, w kolorach wg RAL v zebra poliweglanowe w panelach -
system bezuszczelkowy

Materiat wypetnienia:

® poliweglan, w kolorach: szary, niebieski, zielony, brazowy

® poliester zbrojony wtdknem szklanym, w kolorach: stomkowy, mleczny

Rodzaj wypetnienia:

@ plyty komorowe: pieciokomorowe; grubosci 16 (mm), wspétczynnik U=1,53 (W/m?K)

o Swietliki rurowe (tunelowe), $red. 250, 350 550 (mm); grubosci 10 (mm), wspdt-
czynnik U=2,86 (W/m2K)

Funkcje sterowania:

® przewietrzanie

o oddymianie - mozliwo$¢ stosowania jako klapy dymowej, mozliwo$é montazu
elementéw oddymiajacych

® mozliwos¢ montazu rgcznych, pneumatycznych lub elektrycznych urzadzen do
otwierania

o klapy dymowe na sprezynach gazowych — BARDZO TANIE!

Akcesoria dodatkowe w swietlikach: lampy w $wietlikach tunelowych

Inne wlasnosci lub parametry: proponowane systemy sg niezawodne i spraw-

dzone na naszym rynku

_ ROBELIT Sp. z o. o.
m 42-200 Czestochowa, ul. Legionow 79
tel. (034) 377 42 98, faks 377 42 99
www.robelit.pl, e-mail: info@robelit.pl

Nazwa Handlowa Produktu: MACROLUX, BARLO, SUNLITE, POLITEC STD,
DEGLAS, PALSUN
Nazwa Producenta: EMP, Quinn Plastics, Palram, Politec, R6hm, Palram

Materiat wypetnienia:

® poliweglan komorowy, w kolorach: bezbarwny, mleczny, brazowy (dymiony),
na zapytanie kolory: niebieski i zielony,

o poliweglan lity: bezbarwny, inne kolory na zapytanie,

@ polimetakrylan (ptyta akrylowa PMMA), w kolorach bezbarwny i mleczny, inne
kolory na zapytanie

® poliester zbrojony wiéknem szklanym, w kolorach przejrzystych: bezbarwnym,
biatym (mlecznym), zéttym, zielonym, na zaméwienie inne kolory przejrzyste:
pomaranczowe, czerwone, niebieskie

® PCW, w kolorach przejrzystych: bezbarwny, dymny, zétty, mleczny, zielony,
niebieski; nieprzejrzystych: szary, zielony, czerwony (ceglasty)

Rodzaj wypetnienia:
o plyty ptaskie lite, poliweglan lity - grubo$¢ 1-12 mm; plyty akrylowe - grubo$¢
1,5-12 mm, wspotczynnik U dla przyktadowych struktur:
pojedyncza ptyta - 5 mm: 5.06 W/m2K; 2 x 4 mm z dylatacjg 4 mm: 3.18 W/mZK;
2 mm: 5.52 W/m2K; 2 x 3 mm z dylatacjg 10 mm: 3,01 W/m2K
o ptyty komorowe:
0 jednokomorowe: 4.0 mm - 3,6 W/m?2K; 4.5 mm - 3,6 W/m2K; 6.0 mm - 3,5 W/m2K;
8.0 mm - 3,2 W/m2K; 10.0 mm - 3,0 W/m?2K;
Q0 dwukomorowe: 10.0 mm - 2,7 W/m2K; 16.0 mm - 2,3 W/m2K;
Q trzykomorowe: 6.0 mm - 3,2 W/m2K; 8.0 mm - 2,8 W/m2K; 10.0 mm - 2,5 W/m2K;
QO czterokomorowe: 16.0 mm - 1,9 W/m2K; 20.0 mm - 1,8 W/m2K;
25.0 mm - 1,6 W/m?K
® panele poliweglanowe komorowe na wpust i piéro, grubosci 10, 16, 20, 40 mm,
wspotczynnik U = 2,58 - 1,45 W/m2K
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MERCOR SA
80-180 Gdansk , ul. Grzegorza z Sanoka 2

.mercor tel.: (0-58) 341-42-45, faks: (0-58) 344-03-19

www.mercor.com.pl, e-mail: mercor@mercor.com.pl

Nazwa Handlowa Produktu:

1. Klapy oddymiajace, oddymiajaco-wentylacyjne, wentylacyjne, swietliki,
wytazy dachowe MCR-Prolight

2. Pasma swietlne MCR-Prolight z klapami oddymiajacymi i wentylacyjnymi

Nazwa Producenta: Mercor SA

Ksztatt i skrajne wymiary (dtugo$¢/szeroko$¢/wysokosé) (cm):

® punktowe jednoelementowe: v klapy oddymiajace v' oddymiajgco-wentylacyjne,
v wentylacyjne v $wietliki v/ wytazy dachowe MCR-Prolight

® koputy (300/300/ 50 - standardowa wysoko$¢ podstawy)

® piramidy (140/140/ 50 - standardowa wysoko$¢ podstawy)

o podstawie: v' kwadratowej v' prostokatnej v okragtej,

@ liniowe (pasma s$wietine): pasma $wietine MCR - Prolight z klapami oddymiaja-
cymi i wentylacyjnymi

® lukowe (nieograniczona /700/do ok. 350 zaleznie od promienia i rozpietosci
pasma)

® szedowe - trojkatne (nieograniczona /700/do ok. 400 zaleznie od kata pochyle-
nia $cian i wielko$ci pasma)

® ptaskie naswietla dachowe (nieograniczona /700/50 - standardowa wysoko$¢
podstawy)

® w ksztalcie piramidy (700/700/do ok. 400 zaleznie od kata pochylenia $cian i
wielkosci $wietlika)

® w ksztaicie potkuli (do 700/wys do 350)

Materiat konstrukcji:

e prefabrykowana podstawa $wietlikéw v blacha stalowa v poliester zbrojony
widknem szklanym v* blacha aluminiowa v' PVC

® ramy nosne, zebra poprzeczne

® ksztattowniki aluminiowe - anodowane, lakierowane proszkowo, w kolorach
zgodnie z paletqg RAL

o ksztattowniki ze stali - ocynkowane, lakierowane proszkowo, w kolorach zgod-
nie z paletg RAL

Materiat wypetnienia:

® poliweglan, w kolorach: opal; bragzowy, czarny, bezbarwny, inne na zaméwienie

® polimetakrylan, w kolorach: opal; bezbarwny, inne na zaméwienie

® poliester zbrojony wtoknem szklanym, w kolorach: opal; bezbarwny, inne na za-
mowienie

Rodzaj wypetnienia:

o plyty ptaskie lite: jedna, dwie, trzy; grubosci 2-4 (mm), wspéfczynnik
U 5,4-1,8 (W/m2K)

o ptyty komorowe: jednokomorowe, dwukomorowe, trzykomorowe, czterokomo-
rowe, pieciokomorowe; grubosci 10-25 (mm), wspétczynnik U 3,0-1,5 (W/m?2K)

o ptyty warstwowe blacha Al - izolacja term - blacha Al, grubosci standardowo 20
(mm), wspétczynnik U 1,5-2 (W/m2K)

Funkcje sterowania

® przewietrzanie

o oddymianie - mozliwo$¢ stosowania jako klapy dymowej; mozliwo$¢ montazu
elementéw oddymiajacych

® mozliwos¢ wspdtpracy z systemem przeciwpozarowym

® mozliwo$¢ montazu recznych, pneumatycznych lub elektrycznych (napiecia
24V-230V) urzadzen do otwierania

® mozliwo$¢ wspotpracy sterowania przewietrzaniem z automatykg pogodowa (za-
mkniecie klap w przypadku silnego wiatru lub deszczu), z czujnikami wilgotno-
$ci i temperatury, lokalna i zdalna prezentacja stanu dziatania uktadu sterujgce-
go, mozliwos$¢ wspdtpracy z system automatyki budynku (BMS).

Akcesoria dodatkowe w sSwietlikach: kraty antywlamaniowe i antyupadkowe

z obrotowymi pretami, owiewki i dysze kierujace do klap oddymiajacych, zaluzje

i moskitiery w $wietlikach punktowych, elementy sygnalizacji potozenia klapy.

Inne wiasnosci lub parametry:

1. urzadzenia posiadajq aktualne dokumenty dopuszczajace do stosowania w bu-
downictwie;

2. korzysci dla inwestora z zastosowania klap oddymiajacych: obnizenie klasy od-
pornosci ogniowej budynku, powiekszenie wielko$ci dopuszczalnych stref poza-
rowych, wydtuzenie drég ewakuacyjnych,

3. korzysci dla uzytkownikéw obiektéw z zastosowania klap oddymiajacych, wen-
tylacyjnych i $wietlikéw: doswietlenie pomieszczen $wiattem zenitalnym zape-
wniajace komfort i oszczednosci energii elektrycznej, zapewnienie wentylacji
pomieszczen, poprawienie bezpieczenstwa uzytkowania budynku,

4. mozliwo$¢ montazu klap, $wietlikéw i pasm $wietlnych na istniejacych cokotach
betonowych, stalowych, drewnianych;

5. mozliwos¢ wyposazanie w siatki przeciwupadkowe;

6. przystosowanie do montazu na dachach krytych blachami profilowanymi i wyko-
nanie specjalnych obrébek dekarskich jako opcja.
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Przeglad producentow swietlikow dachowych

NEXT Sp. J. D. i P. Lipscy

15-399 Biatystok, ul. Hurtowa 11

tel. (0-85) 664 34 74

www.next-ts.com.pl, next@next-ts.com.pl

®
SYSTEMY SWIETLIKOW DACHOWYCH

Nazwa handlowa produktu: SWIETLIK DACHOWY

Nazwa producenta: NEXT

Ksztatt i skrajne wymiary (cm):

® punktowe jednoelementowe: v" koputy v' piramidy o podstawie: v' kwadratowej
v prostokatnej v okragtej v innej

@ liniowe (pasma swietine): v fukowe v trojkatne v' szedowe v ptaskie naswietla
dachowe v inne: wg indywidualnego projektu

Materiat konstrukcji:

o prefabrykowana podstawa $wietlikow: v poliester zbrojony wiéknem szklanym
v blacha aluminiowa v blacha stalowa v PVC

® ramy nosne, zebra poprzeczne: v ksztattowniki aluminiowe — anodowane, lakie-
rowane proszkowo, w kolorach v ksztattowniki ze stali — ocynkowane, lakiero-
wane proszkowo, w kolorach v zebra poliwgglanowe w panelach — system bez-
uszczelkowy

Materiat wypetnienia:

@ poliweglan, w kolorach standardowych

® polimetakrylan, w kolorach standardowych

® poliester zbrojony wiéknem szklanym, w kolorach standardowych

® PCW, w kolorach standardowych

Rodzaj wypetnienia:

o plyty ptaskie lite: jedna, dwie; wspotczynnik U=1,9 (W/m?K)

® plyty komorowe: jednokomorowe, dwukomorowe, trzykomorowe, czterokomoro-
we, pieciokomorowe, grubosci 25 (mm), wspotczynnik U=1,5 (W/m?K)

e panele bezszczeblinowe, grubosci 16-40 (mm), wspotczynnik U=1,65 (W/m?K)

® inne: do uzgodnienia.

Funkcje sterowania:

® przewietrzanie

e oddymianie:
O mozliwos¢ stosowania jako klapy dymowej
O mozliwo$¢ montazu elementéw oddymiajacych
O mozliwos$¢ wspotpracy z systemem przeciwpozarowym

® mozliwo$¢ montazu recznych, pneumatycznych lub elektrycznych urzadzen do
otwierania

@ inne: zgodnie z projektem

Akcesoria dodatkowe w swietlikach: moskitiery, kraty antywtamaniowe

Wofercie:

Swietliki punktowe
Wytazy dachowe
Klapy dymowe
Pasma swietine T
m Sterowanie pneumatyczne :
m Sterowanie elektryczne

62-052 Komorniki
ul. Zaktadowa 1

serwis
tel. 48/61/8100-240

(Wi N
UNIMA-tec

sekretariat dziat handlowy
tel. 48/61/8100-200 | tel. 48/61/8100-292, 293, 294
fax 48/61/8108-143 | fax 48/61/8100-267

e-mail:unima-tech@unima-tech.pl « WWW. UNima-tech.pl
Produkcja, montaz, projektowanie

$p. 20.0.

054/05
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Tuplex Sp.zo.o

03-778 Warszawa, ul. Ksigcia Ziemowita 19
tel. (0-22) 51 13 100, faks (0-22) 51 13 101
www.tuplex.pl; e-mail: centrala@tuplex.pl

/Iﬁ;:-le-m 3

Nazwa Handlowa Produktu: Ptyty na konstrukcje swietlikéw ptaskich i tuko-
wych, pasm swietlnych, swietlikow koputkowych itp.:

- plyty poliweglanowe komorowe i lite LEXAN, MAKROLON, SUNLITE, RODECA;
- ptyty akrylowe lite BARLO, ALTUGLAS;

- panele z poliweglanu LEXAN, RODECA.

Nazwa Producenta
GENERAL ELECTRIC, BAYER, PALRAM, RODECA, QUINN PLASTICS, ATOG-
LAS

Materiat wypetnienia:

® poliweglan — bezbarwny, mleczny, brgzowy lub inny
® polimetakrylan — bezbarwny, mleczny lub inny

® PCW — bezbarwny, mleczny i inny

Inne wiasnosci lub parametry:
Oferujemy réwniez inne pdtprodukty i akcesoria potrzebne do konstrukcji $wietli-
kow: profile AL, uszczelki i inne.

UNIMA-tech Sp. z o.0.

62-052 Komorniki, ul. Zaktadowa 1

tel. (0-61) 81 00 200, -128, Dz.Handl. 81 00 292, -293, -294
faks 81 00 267, tel. komérkowy 0509 200 422
www.unima-tech.pl; e-mail: unima-tech@unima-tech.pl

Nazwa Handlowa Produktu: $wietlik punktowy VARIO, swietlik pasmowy

»KONLUX”, klapa dymowa ,,U-M”

Nazwa Producenta: UNIMA-tech

Ksztatt i skrajne wymiary (dtugo$é/szerokos¢/wysokosé) [cm]:

o punktowe jednoelementowe

® kopuly (270x270)

® piramidy (220x220) o podstawie: v kwadratowej v’ prostokatnej v' okragtej
v owalnej v’ 8-katnej

@ liniowe (pasma $wietlne): v tukowe szer. 610 v tréjkatne szer. 610

Materiat konstrukcji:

o prefabrykowana podstawa $wietlikéw @ poliester zbrojony wiéknem szklanym

® blacha aluminiowa e blacha stalowa ® PVC @ ramy nosne, zebra poprzeczne

@ ksztattowniki aluminiowe - anodowane, lakierowane proszkowo, w kolorach RAL

® ksztattowniki ze stali - ocynkowane, lakierowane proszkowo, w kolorach RAL.

Materiat wypetnienia:

@ poliweglan, w kolorach: klar, opal (inne mozliwe na zamdéwienie)

® polimetakrylan, w kolorach: klar, opal

Rodzaj wypetnienia:

o plyty ptaskie lite, grubosci 2-12 [mm],

o ptyty komorowe: jednokomorowe, dwukomorowe, trzykomorowe, czterokomoro-
we, pieciokomorowe gruboéci 10-25 [mm], wspétczynnik U 1,6-3,9 [W/m2K]

Funkcje sterowania

® przewietrzanie

@ oddymianie -mozliwo$é stosowania jako klapy dymowej; mozliwo$é montazu e-
lementéw oddymiajacych

® mozliwo$¢ wspditpracy z systemem przeciwpozarowym

® mozliwo$¢ montazu recznych, pneumatycznych lub elektrycznych urzadzen do
otwierania

® mozliwos¢ sprzezenia z systemem wykrywania pozaru lub zarzadzania budyn-
kiem inteligentnym

Akcesoria dodatkowe w swietlikach: zabezpieczenie przeciwwtamaniowe - kra-

ta, siatka ochronna przeciw owadom, roleta p.-stoneczna

Inne wlasnosci lub parametry: Klapa dymowa - Aprobata Techniczna ITB AT-15-

-2063/2002; Swietliki Punktowe ,VARIO” oraz Pasmo Swietine ,KONLUX” Aproba-

ta Techniczna ITB AT-15-6283/2004.
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