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	 	 EF­FECTOR S.A. 
		  29-100 Włoszczowa, ul. Młynarska 29
		  Zakład Produkcji Szyb Zespolonych
		  25-214 Kielce, Hauke-Bosaka 2
		  tel. (0-41) 348 20 70, 361 02 89, 361 41 26, faks 348 20 80
		  tel. komórkowy: 0-600 47 72 91
		  www.effector.com.pl; e-mail: szyby@effector.com.pl

LT – przepuszczalność światła, LR – odbicie światła, g – całkowita przepuszczalność energii

Mak­sy­mal­ny wy­miar szy­by ze­spo­lo­nej [mm]: 2500 x 3700
Szkło ba­zowe: Pilkington, Saint-Gobain, Guardian, Glaverbel
Sto­so­wane ramki dy­stanso­we: szerokość [mm] od  6 do 24; 
Ma­teriał/produ­cent/dostawca: aluminium, stal ocynkowana WES, stal nierdzewna NI
RO­TEC, tworzywo sztuczne TIS, SWISSPA­CER/Helima, Profilglas, EWS
Ma­sy u­szczel­nia­jące: butyl – Kommerling, tiokol – Henkel.
Stosowa­ne ga­zy mię­dzyszybowe: argon, krypton
Stężenie stosowa­nych ga­zów [%]: Argon: od 92 do 95, Mieszaniny Ar + SF6 w każ­dej 
żądanej proporcji, stężenie gazów jest mierzone 
Stosowa­ne inne rodza­je szkła w zespoleniu: ornamentowe, witrażowe, samoczyszczą
ce, zbrojone, hartowane, laminowane PVB, laminowane Stadip SI
Cieka­we rea­liza­cje: SGH W-wa, „Turmoncka” W-wa, Hale targowe – Tarnobrzeg, Salon 
Fiata – Lublin, Jednostka Ratownictwa Górniczego – Rybnik, WSK – Mielec. Muzeum miej
skie – Breno (Włochy), O­SiR – Kalisz, Wojewódzki Szpital Zespolony – Lublin
Pozostała oferta: Spoza naszej podstawowej oferty realizujemy wszystkie nietypowe 
zamówienia bazując na szkle dostępnym na rynku, m.in.: szkło ognioodporne, trawione, 
piaskowane, kuloodporne, gięte, wypukłe, emaliowane, lakierowane itd.

		  AB-GLASS PHP Andrzej Biedrzycki
		  03-683 Warszawa, ul. Tużycka 16
		  tel. (022) 679 86 32, faks (022) 679 86 32
		  tel. komórkowy: 0 602 123 104
		  www.abglass.com.pl; e-mail: poczta@abglass.com.pl

LT – przepuszczalność światła, LR – odbicie światła, g – całkowita przepuszczalność energii

Maksymalny wymiar szyby zespolonej [mm]: 2500x3210
Szkło bazowe (producent): GUARDIAN, PILKINGTON
Kolory szkła bazowego: bezbarwne, brąz, grafit, zieleń
Stosowane ramki dystansowe: szerokość [mm] od 6 do 22, aluminiowe/INTECH
Masy uszczelniające: tiokol/FENEZI/ECO INSTRUMENTS
Stosowane gazy międzyszybowe: powietrze, argon 
Obróbka szkła: hartowanie, tzw. półhart, laminowanie (folia PVB/żywica), 
Stosowane inne rodzaje szkła w zespoleniu: ornamentowe, witrażowe, zbrojone 
Pozostała oferta: szyby zespolone ze szkłem giętym hartowanym – max. wymiary 1500 
(gięcie) x2000 mm

Typ szkła Szkło funkcyjne 
– nazwa handlowa

Parametry (szyba jednokomo-
rowa: szerokość ramki 16 mm, 

wypełnienie argonem)

Szkło ciepłochronne Miękka powłoka

U [W/m2K]=od 1,1 do 2,3

Szkło  
przeciwsłoneczne
refleksyjne

Miękka powłoka

Szkło przeciwsłoneczne 
absorpcyjne

Szkło dźwiękochłonne

Szkło utrudniające  
włamanie

		  PPH DEXPOL Sp. j. Zakład Pracy Chronionej
		  39-200 Dębica, ul. Sandomierska 7
		  tel. 0-14 670-37-70, 0-14 670-29-70, faks  0-14 670-24-31
		  tel. komórkowy: 0-608 06 11 08
		  www.dexpoldebica.pl; e-mail: szklo@dexpol.debica.net.pl

LT – przepuszczalność światła, LR – odbicie światła, g – całkowita przepuszczalność energii

Maksymalny wymiar szyby zespolonej [mm]: 2220x2400
Szkło bazowe: (producent) PILKINGTON
Kolory szkła bazowego: bezbarwne, odbarwione, brąz, niebieski, zielony, szary
Stosowane ramki dystansowe [szerokość mm]: od 6 do 22 
Masy uszczelniające: (materiał/producent/dostawca) tiokol, butyl
Stosowane gazy międzyszybowe: powietrze, argon, 
Stężenie stosowanych gazów [%]: od 65 do 95, stężenie gazów jest mierzone
Obróbka szkła: hartowanie, tzw. półhart, laminowanie (folia PVB/żywica), sitodruk,  
piaskownie
Stosowane inne rodzaje szkła w zespoleniu: ornamentowe, witrażowe, zbrojone, 

Typ szkła Szkło funkcyjne 
– nazwa handlowa

Parametry (szyba jednokomo-
rowa: szerokość ramki 16 mm, 

wypełnienie argonem)

Szkło ciepłochronne

Miękka powłoka:
optitherm™ SN

U [W/m2K]= do 1,1

Twarda powłoka:
K-GLASS™

Szkło przeciwsło-
neczne
refleksyjne

Powłoka półtwarda:
SUNCOOL™ T

Szkło przeciwsło-
neczne absorpcyjne

OPTIFLOAT™
GREEN, GREY, BRONZE, 
ARCTIC BLUE

Szkło selektywne

Miękka powłoka:
SUNCOOL™HP
SGG PLANISTAR

Twarda powłoka:
SOLAR E™

Szkło dźwięko-
chłonne

Na bazie laminatów wyko-
nywanych w zakładzie

Szkło utrudniające 
włamanie

Laminowane  
w PPH DEXPOL

Klasy zabezpieczenia 
O1, P2, P4, P6
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	 	 Pilkington IGP Sp. z o.o.
		  27-600 Sandomierz, ul. Portowa 24
		  Centrala: 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 18
		  tel. 022 848 22 15, 022 640 29 90; faks: 022 848 22 86
		  www.pilkington.pl; e-mail: igp@pilkington.pl

LT – przepuszczalność światła, LR – odbicie światła, g – całkowita przepuszczalność energii

Maksymalny wymiar szyby zespolonej [mm]: 3000x5000 lub 2800x5000 (dla szyb ze-
spolonych ze szkła hartowanego)
Szkło bazowe: (producent) Pilkington
Kolory szkła bazowego: bezbarwny, odbarwiony, brązowy, szary, niebieski, zielony, nie-
bieskozielony, srebrny, neutralny
Stosowane ramki dystansowe: 
– aluminiowe szerokość [mm] od 6 do 22 - Helima Germany; 
– ciepła ramka 12, 14, 16 mm – Technoform Glass Insulation, 
– stalowe – Roltech, Metal Union
Masy uszczelniające: (materiał/producent/dostawca)
– Poliuretan/ Kommerling lub Tremco
– Tiokol/ Chemetal/ Eco Instruments
– Butyl GD 115/ Kommerling lub Tremco
– Silikon/ DowCorning/ DowCorning
Stosowane gazy międzyszybowe: powietrze, argon, ksenon, krypton
Stężenie stosowanych gazów [%]: od 15 do 95; stężenie gazów jest mierzone
Obróbka szkła: obróbka krawędzi, hartowanie, wzmacnianie termiczne tzw. półhart, lami-
nowanie (folia PVB), szklenie strukturalne, emaliowanie, silikonowanie, sitodruk
Stosowane inne rodzaje szkła w zespoleniu: ornamentowe, samoczyszczące Pilkington 
Activ™, zbrojone, chroniące przed promieniowaniem Pilkington Med-X™, pozwalające 
na obserwację w jednym kierunku Pilkington Mirropane™, odbarwione Pilkington Opti-
white™, szkło piaskowane, szkło satynowane
Ciekawe realizacje: Metropolitan Warszawa, TV Vectra Gdynia, Galeria Kazimierz  
Kraków, Instytut Oceanografii Gdynia
Pozostała oferta: szkło profilowe Pilkington Profilit™

Typ szkła Szkło funkcyjne 
– nazwa handlowa

Szyby zespolone 
– nazwa 	

handlowa 

Parametry (szyba jed-
nokomorowa: szerokość 

ramki 16 mm, wypełnienie 
argonem 90 %)

Szkło  
ciepłochronne

Miękka powłoka: 
Pilkington  
Optitherm™ SN
Pilkington  
Optitherm™ S3

Pilkington  
Insulight™ 
Therm 

U [W/m2K] = 1,2 lub 1,1
LT [%] = od 78 do 80
LR [%] = od 11 do 13
g [%] = od 61 do 63

Twarda powłoka: 
Pilkington K Glass™

Pilkington  
Insulight™ 
Therm 

U [W/m2K] = 1,5
LT [%] = 74
LR [%] = 17
g [%] = 72

Szkło przeciw-
słoneczne 
refleksyjne

Półtwarda powłoka: 
Pilkington  
Suncool™ T

Pilkington  
Insulight™ Sun 

U [W/m2K] = od 2,6 do 1,1
LT [%] = od 41 do 55
LR [%] = od 27 do 42
g [%] = od 28 do 54

Szkło przeciw-
słoneczne  
absorpcyjne

Pilkington Optifloat™ 
Green, Grey, Bronze
Pilkington Arctic 
Blue™ 

Pilkington  
Insulight™ Sun 

U [W/m2K] = od 2,6 do 1,1
LT [%] = od 30 do 67
LR [%] = od 5 do 12
g [%] = od 27 do 48

Szkło  
selektywne

Miękka powłoka: 
Pilkington Suncool™ HP 
Pilkington Suncool™ 
Brilliant

Pilkington  
Insulight™ Sun 

U [W/m2K] = od 1,5 do 1,1
LT [%] = od 29 do 70
LR [%] = od 8 do 39
g [%] = od 18 do 43

Twarda powłoka: 
Pilkington Solar E™

Pilkington  
Insulight™ Sun

U [W/m2K] = od 1,5 do 1,1
LT [%] = od 52 do 55
LR [%] = od 9 do 11
g [%] = od 39 do 48

Twarda powłoka: 
Pilkington Eclipse 
Advantage™

Pilkington  
Insulight™ Sun

U [W/m2K] = od 1,6 do 1,1
LT [%] = od 28 do 60
LR [%] = od 10 do 29
g [%] = od 25 do 55

Szkło dźwięko-
chłonne

Pilkington Optilam™ 
Phon

Pilkington  
Insulight™ Phon 

RW [dB] = od 39 do 50 
(bez SF6)

Szkło utrudnia-
jące włamanie

Pilkington Optilam™ Pilkington  
Insulight™ 	
Protect 

Klasy zabezpieczenia: 
od P2A do P8B

Szkło ognio-
ochronne

Pilkington Pyrostop™ 
Pilkington Pyrodur™ 

Pilkington  
Pyrostop™	
Pilkington  
Pyrodur™ 

Klasy ogniowe: 
E 30, E 60, EI 15, EI 30, 
EI 60, EI 90, EI 120

	 	 	 Press-Glas SA
			   Nowa Wieś, ul. Kopalniana 9
			   42-262 Poczesna
			   tel. +48 (0) 34 327 50 69
			   fax +48 (0) 34 327 58 01
Press-Glas SA	 	 Press-Glas SA 
Oddział w Tychach		O  ddział w Tczewie
ul. Cielmicka 44		  ul. Skarszewska 11
43-100 Tychy		  83-110 Tczew
tel. +48 (0) 32 788 11 00		  tel. +48 (0) 58 774 02 00
fax +48 (0) 32 788 11 24		  fax +48 (0) 58 774 03 00

poczta@press-glas.com, www.press-glas.com

LT – przepuszczalność światła, LR – odbicie światła, g – całkowita przepuszczalność energii;, Ug – współ-
czynnik przenikania ciepła, Rw – wskaźnik ważonej izolacyjności akustycznej, E – klasa szczelności ognio-
wej, EW – klasa szczelności i obniżonej radiacji <15W/m2;  EI – klasa izolacyjności i szczelności ogniowej; 
REI – klasa izolacyjności i szczelności ogniowej w zastosowaniach w przegrodach poziomych.

Maksymalny wymiar szyby zespolonej [mm]: 2700x5000 (bez szkła hartowanego), 
2440x5000 (ze szkłem hartowanym)
Szkło bazowe: (dostawcy wg kolejności alfabetycznej) Euroglas, Glaverbel, Guardian, 
Pilkington, Saint-Gobain
Kolory szkła bazowego: neutral, clear, brązowy, szary, zielony, niebieski
Stosowane ramki dystansowe: szerokość [mm] od 6 do 24, aluminium, stal, stal nierdzew-
na, TERMO – tworzywo sztuczne
Masy uszczelniające: tiokol, silikon, poliuretan
Stosowane gazy międzyszybowe: powietrze, argon, krypton, SF6;
stężenie stosowanych gazów [%]: od 92 do 96, stężenie gazów może być mierzone.
Obróbka szkła: hartowanie – ESG; hartowanie i gięcie – ESG; półhart – TVG; wierce-
nie otworów; frezowanie – otwory o dowolnym kształcie, szlifowanie, polerowanie kra-
wędzi, fazowanie krawędzi.
Inne produkty: szkło emaliowane, silikonowane; szyby do przeszkleń bezramowych 
– GGA, GGT
Szklenia strukturalne: pełne klejenie strukturalne, klejenie semistrukturalne, mocowa-
nia punktowe, żebra szklane.
Stosowane inne rodzaje szkła w zespoleniu: ornamentowe, samoczyszczące, zbrojo-
ne, piaskowane, trawione, emaliowane.
Ciekawe realizacje: PLL LOT – Warszawa, Blue City – Warszawa, Sąd Najwyższy (mo-
cowania punktowe) – Warszawa, Stary Browar – Poznań, Focus – Warszawa (zadasze-
nie atrium); Hotel Intercontinental – Warszawa; Polski Komitet Olimpijski – Warszawa; 
Międzynarodowy Port Lotniczy Balice – Kraków; Riverside – Warszawa 

Typ szkła	
T – Thermofloat

Szkło funkcyjne 
– nazwa 	

handlowa

Nazwa handlowa 	
produktu lub gru-

py produktów
Parametry:

Szkło ciepłochronne
Dane podane są dla 
produktu w zestawie 
4/16/4T  lub 4T/10/4/10/
4T dla Ug=0,6 W/m2K. 
Komory wypełnione są 
gazem szlachetnym:  
argonem lub kryptonem.

Miękka po-
włoka:
Thermofloat

Szyby ciepłochronne:
Top-Glas Plus  
Ug = 0,6
Top-Glas K  Ug = 0,9
Top-Glas Ultra  
Ug = 1,0
Top-Glas Ug = 1,1

Ug [W/m2K] =  0,6 - 1,1
LT [%] = od 80 do 65
LR [%] = od 12 do 17
g [%]=od 42 do 63

Twarda powło-
ka: K Glass

Szyby  
ciepłochronne

Ug [W/m2K] = 1,5

Szkło przeciwsłoneczne
refleksyjne
Dane podane są dla 
produktu w zesta-
wie jednokomorowym 
6/16/6T. Komory wypeł-
nione są gazem szla-
chetnym: argonem.

Miękka powłoka:
Antelio
Stopsol
Miękka powłoka:
Sun-Guard 
Sunergy
Sunstop

Szyby  
przeciwsłoneczne

Ug [W/m2K]= 1,1
LT [%]= od 59 do 8
LR [%]= od 9 do 44
g [%]= od 9 do 49

Szkło przeciwsłonecz-
ne absorpcyjne
Dane podane są dla 
produktu w zesta-
wie jednokomorowym 
6/16/6T. Komory wypeł-
nione są gazem szla-
chetnym: argonem.

Antisol Szyby  
przeciwsłoneczne

Ug [W/m2K]= 1,1
LT [%]=od 64 do 38
LR [%]=od 6 do 10
g [%]=od 37 do 39

Szkło selektywne cie-
płochronne
Dane podane są dla 
produktu w zesta-
wie jednokomorowym 
6/16/6. Komory wypeł-
nione są gazem szla-
chetnym: argonem.

Miękka powłoka:
Combi
Stopray 
Sun-Guard

Szyby  
przeciwsłoneczne

Ug [W/m2K]= 1,1-1,2 
LT [%]=od 70 do 36
LR [%]=od 10 do 47
g [%]=od 47 do 26

Szkło dźwiękochłonne
Dane podane są dla 
szyb zespolonych o gru-
bości całkowitej od 26 
do 42 mm, w zależności 
od uzyskanej wartości 
współczynnika Rw.

Szkło warstwowe 
VSG: 44.1, 44.2, 
44.4;  
Szkło warstwowe 
VSG Akustic: 
44.2, 66.2.

Szyby  
dźwiękochłonne

Zespolenia o wsp. 
Ug=0,7 z argonem:
RW [dB]= 43
Zespolenia o wsp.  
Ug = 1,1 z argonem:
RW [dB]= 34, 36, 38, 
39, 40, 42, 44, 51
Zespolenia o wsp. 
Ug = 1,8 – 2,0 z mie-
szanką gazów argo-
nu i  SF6:
RW [dB]= 36, 37, 
38, 40

Szkło utrudniające 
włamanie
Dane podane są dla 
szkła pojedynczego.
Produkt może zostać 
zespolony w zestawy 
jedno lub dwukomo-
rowe.

Szkło warstwo-
we VSG: 33.1, 
33.2, 33.4, 44.1, 
44.2, 44.3, 44.4, 
55.1, 55.2, 55.4, 
66.1, 66.2, 66.4, 
88.2, 1010.2.

Szyby ochronne Klasy zabezpieczenia 
O1,O2,P1A – P8B
LT [%]=od 88 do 90
LR [%]=od 9 do 10
g [%]=od 75 do 81

Szkło ognioodporne 
Dane podane są dla 
szkła pojedynczego o 
grubości od 7 do 65 mm.
Produkt może zostać ze-
spolony w zestawy jedno 
lub dwukomorowe.

Pyrobelite;  
Pyrobel

Szyby  
ognioodporne

E30, E45, E60, E90, 
E120, EW30, EW60, 
EI15, EI30, EI45, 
EI60, EI90, EI120, 
REI45, REI60
LT [%]=od 68 do 88
RW [dB]= od 35 do 48
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		  Przedsię­biorstwo Wielobranżowe „Lumac” Sp. z o.o.
		  87-820 Kowal,  ul. Dobiegniewska 6
		  tel.: (0-54) 284 23 16, 284 16 54, faks: (054) 284 23 78
		  tel. komórkowy: 601 650 740, e-mail: biuro@lumac.pl

LT – przepuszczalność światła, LR – odbicie swiatła, g – całkowita przepuszczalność energii

Mak­sy­mal­ny wy­miar szy­by ze­spo­lo­nej [mm]: 3500x2500.
Szkło ba­zowe: (producent) Saint Gobain Glass Polska, Pilkington IGP, Glaverbel, Guardian.
Kolory szkła ba­zowego: bezbarwne, brąz, grafit, zieleń, niebieski.
Sto­so­wane ramki dy­stanso­we: szerokość [mm] od 6 do 24, aluminium/A­steria/Polver, 
SwissPacer.
Ma­sy u­szczel­nia­jące: (materiał/producent/dostawca) poliuretan/Tremco/Polver.
Stosowa­ne ga­zy mię­dzyszybowe: powietrze, argon, SF6.
Obróbka szkła: hartowanie, tzw. półhart, laminowanie (folia PVB/żywica*), szklenie strukturalne 
Stosowa­ne inne rodza­je szkła w zespoleniu: ornamentowe, witrażowe, samoczyszczące, 
zbrojone.
Cieka­we rea­liza­cje: Hyatt Warszawa, Wiśniowy Bussines Park Warszawa, Dromex War
szawa, CHU „Trójkąt” Włocławek, Salon Toyoty Bydgoszcz.

	 	 VITROSZLIF Sp z o.o.
		  42-200 Częstochowa, ul. Bór 67-73a
		  tel. (0-34) 363 32 38, faks  363 33 89
		  vitroszlif.com.pl; e-mail: info@vitroszlif.com.pl

LT – przepuszczalność światła, LR – odbicie swiatła, g – całkowita przepuszczalność energii

Mak­sy­mal­ny wy­miar szy­by ze­spo­lo­nej [mm]: 3500x2500
Szkło ba­zowe: (producent) Euroglas, Guardian, Glaverbel
Kolory szkła ba­zowego: brąz, grafit, zieleń, bezbarwny, niebieski, srebrny
Sto­so­wane ramki dy­stanso­we: szerokość [mm]: od 6 do 22; materiał/producent/dostawca: 
aluminium, stal, thermix / Super Edgetech, Alu-Pro, Profil-Glas / Intech, Vetrim, A­gora
Ma­sy u­szczel­nia­jące: Teroson/Henkel Teroson
Stosowa­ne ga­zy mię­dzyszybowe: powietrze, argon
Obróbka szkła: hartowanie, tzw. półhart, szklenie strukturalne 
Stosowa­ne inne rodza­je szk³a w zespoleniu: ornamentowe, witrażowe, samoczyszczą
ce, zbrojone, piaskowane, emaliowane
Cieka­we rea­liza­cje: „Kerakoll” Łódź, „Obiekt Plaza” Kraków, KUL Stalowa Wola
Pozosta­ła oferta: piaskowanie, szlifowanie, fazowanie

		  TOWARZYSTWO HANDLOWE „TRADEX” Sp. z o.o.
		  05-506 Wilcza Góra, UL. Żwirowa 24
		  tel. (0-22) 757-94-45 do 47, fax 757-93-38
		  www.thtradex.pl; e-mail: tradex@thtradex.pl

LT – przepuszczalność światła, LR – odbicie swiatła, g – całkowita przepuszczalność energii

Maksymalny wymiar szyby zespolonej [mm]: 3210x2550
Szkło bazowe (producent): Euroglas, Guardian
Kolory szkła bazowego: białe, brązowe, grafitowe, zielone
Stosowane ramki dystansowe: szerokość [mm]: od 6 do 24, Profilglass
Masy uszczelniające: polisulfit / Teroson
Stosowane gazy uszczelniające: powietrze, argon, SF6
Stosowane inne rodzaje szkła w zespoleniu: ornamentowe, witrażowe, zbrojone.
Ciekawe realizacje:
- Centrum Handlowe PROMENADA w Warszawie - szklany dach - 3 500 m2

- FDS Bussiness Center w Sêkocinie k / W-wy - fasady klejone ze szkła
- Biblioteka SGGW - w budowie



P
rz

eg
lą

d 
sz

yb
 z

es
po

lo
ny

ch
		  P.P.H.U. „STAN-SZKŁO” HENRYK STANIK 
		  41-946 Piekary Śląskie, ul. Roździeńskiego 34A
		  tel. 0-32 287 92 28, 0-32 767 32 07; faks 0-32 287 92 28
		  www.stan-szklo.pl; e-mail: stan@stan-szklo.pl

LT – przepuszczalność światła, LR – odbicie światła, g – całkowita przepuszczalność energii

Maksymalny wymiar szyby zespolonej [mm]:  3210x2000
Szkło bazowe: (producent)  GLAVERBEL, EUROGLAS, GUARDIAN, SAINT-GOBAIN
Kolory szkła bazowego: przezroczysty, brązowy, szary, zielony, niebieski
Stosowane  ramki dystansowe: szerokość [mm] od 6 do 22, (materiał/producent/do-
stawca) aluminium, stal nierdzewna, tworzywo sztuczne
Masy uszczelniające: (materiał/producent/dostawca) poliuretan, tiokol, silikon
Stosowane gazy międzyszybowe: powietrze, argon, krypton, 
Obróbka szkła: hartowanie, tzw. półhart, laminowanie (folia PVB/żywica*), szklenie 
strukturalne
Stosowane inne rodzaje szkła w zespoleniu: ornamentowe, witrażowe, samoczysz-
czące, zbrojone, trawione, emaliowane, piaskowane
Pozostała oferta: obróbka szkła (szlifowanie, fazowanie, piaskowanie itp.) drzwi i kon-
strukcje ze szkła hartowanego, daszki szklane, lustra, stoliki, hurtowa sprzedaż szkła 
budowalnego

Typ szkła Szkło funkcyjne 
– nazwa handlowa

Zespolenia 
- nazwa 	

handlowa 

Parametry (szyba jed-
nokomorowa: szerokość 

ramki 16 mm, wypełnienie 
argonem)

Szkło ciepło-
chronne

Miękka powłoka:
SILVERSTAR  
NEUTRAL
CLIMAGUARD  
PREMIUM

Szyby  
ciepłochronne

U [W/m2K]=od 0,7 do 1,1
LT [%]=od  79 do 65
LR [%]=od  11 do 17
g [%]=od 42 do 63

Twarda powłoka:
K - GLASS

Szyby  
ciepłochronne

U [W/m2K]= 1,5
LT [%]= 75
LR [%]= 17
g [%]= 71

Szkło przeciw-
słoneczne
refleksyjne

Twarda powłoka:
STOPSOL, ANTELIO

Szyby przeciw-
słoneczne

U [W/m2K]= od 1,0 do 3,0
LT [%]=od 61 do 22
LR [%]=od 12 do 35
g [%]=od 15 do 59

Szkło przeciw-
słoneczne  
absorpcyjne

ANTISOL, PARSOL Szyby przeciw-
słoneczne

U [W/m2K]= od 1,0 do 3,0
LT [%]=od 61 do 31
LR [%]=od 7 do 14
g [%]=od 28 do 58

Szkło  
selektywne

Miękka powłoka:
PLANISTAR

Szyby przeciw-
słoneczne

U [W/m2K]= od 1,1
LT [%]=od 71
LR [%]=od 12
g [%]=od 42

Szkło utrudnia-
jące włamanie

Szkło warstwowe VSG
33.1, 33.2, 44.1, 44.2, 
44.4

Szyby ochronne Klasy zabezpieczenia 
O2, P1, P2, P4 

		  Polskie Szyby Termoizolacyjne Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej
		  07-412 Ostrołęka, ul. Bohaterów Westerplatte 5
		  tel. (0-29) 760-45-32, faks  (0-29) 760-38-91
		  www.pst.pl; e-mail: pst@pst.pl

LT – przepuszczalność światła, LR – odbicie światła, g – całkowita przepuszczalność energii

Maksymalny wymiar szyby zespolonej [mm]: 2500x3500
Szkło bazowe: (producent) Pilkington, Glaverbel, Guardian
Kolory szkła bazowego: bezbarwny, zieleń, brąz, grafit, niebieski
Stosowane ramki dystansowe [szerokość mm]: od 6 do 24, aluminiowa/Alupro/Wło-
chy, stalowo-plastikowa/TGI/Niemcy, Thermix/TGI/Niemcy 
Masy uszczelniające: (materiał/producent/dostawca) poliuretan/JGK/Niemcy, tiokol/
Kadmar/Polska
Stosowane gazy międzyszybowe: powietrze, argon, SF6
Stosowane inne rodzaje szkła w zespoleniu: ornamentowe, witrażowe, samoczysz-
czące, zbrojone
Ciekawe realizacje: Kredyt Bank Ostrołęka, BGŻ Ostrołęka, Ostrołęckie Centrum Kul-
tury Ostrołęka




