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Przegląd producentów ekranów akustycznych
PHUP CALVERO Grupa ROBELIT
42-200 Częstochowa, ul. Legionów 79
tel. (0-34) 377 42 98, 377 42 03, fax: 377 42 99; tel. kom.: 601 097 105
www.robelit.pl; e-mail: info@robelit.pl

Konstrukcja: stalowa, aluminiowa
 
Płyty wypełniające:
l z poliwęglanu (PC) 
Producent: PALRAM, Quinn PLAstiCs
Nazwa handlowa: PALsun, BARLo
Szerokość [mm]: 2050 lub na zamówienie
Długość [mm]: 3050 lub na zamówienie
Grubość [mm]: 10, 12
Tłumienie dźwięku [dB]: 30-31
Przepuszczalność światła [%]: 84-85
Klasa palności: trudno zapalne 
Aprobaty i certyfikaty: Aprobata techniczna itB nr At-15-3895/99, Certyfikat Zgodności 
nr itB-208/01; Deklaracja zgodności producenta płyt
Cechy szczególne: wysoka elastyczność i możliwość gięcia na zimno, wysoka odporność 
na uderzenia, obustronna ochrona przed uV  

l z polimetakrylanu metylu (PMMA) 
Producent: PARA-CHEMiE, RoHM Plexiglas Quinn PLAstiCs
Nazwa handlowa: PLEXiGLAs sounDstoP Xt, Gs, GsCC, BARLo Xt
Rodzaje: płyta GsCC - zbrojona włóknami poliamidowymi w kolorze czarnym lub b/b; płyta 
Xt - ekstrudowana niezbrojona, Gs - wylewana niezbrojona 
Szerokość [mm]: 2000
Długość [mm]: 2500, 3000, 4200, dla płyt Xt na zamówienie dowolna długość
Grubość [mm]: 15, 20, 25
Tłumienie dźwięku [dB]: 29-33
Przepuszczalność światła [%]: min. 92
Klasa palności: zgodnie z ZtV - Lsw 88, rozdział 7.2.6 
Aprobaty i certyfikaty: Aprobata iBDiM nr At/2002-04-0114, Aprobata iBDiM nr  
At/2002-04-1206

Cechy szczególne: ekstremalnie odporne na warunki atmosferyczne i starzenie – nie 
wymagają dodatkowego zabezpieczenia przed uV (zabezpieczenie w całej masie płyty), 
krystalicznie czyste i przejrzyste, płyty „samooczyszczające się”, łatwe do formowania  
i obróbki oraz gięcie na zimno, wysoka odporność na zarysowanie, 2 razy lżejsze od szkła, 
nadają się do recyclingu, dostępne w 7 transparentnych kolorach, spełniają wymagania 
normy ZtV-Lsw 88 oraz En 1793 i En 1794, 10-letnia gwarancja

l płyty VSG ze szkła laminowanego, częściowo hartowanego, bezodpryskowego 
producent: Glaszentrum niemcy 
nazwa handlowa: GZR-dur LG-s.C. 16mm, 
szerokość [mm]: 1960, 2960, 3960, 2000, na zamówienie 
długość [mm]: od 1000 do 4000 (co 500 mm), 
grubość [mm]: 16 mm, 
tłumienie dźwięku [dB]:  >34 dB., 
przepuszczalność światła [%]:  >95%, 
aprobaty i certyfikaty: Aprobata iBDiM nr At/2005-03-1924, 
cechy szczególne: szkło dwuwarstwowe VsG 2x8 mm + folia PVB, można stosować na 
wiaduktach, mostach i estakadach, dla szerokości 2960 i 3960 mm górna i dolna krawędź 
płyt wzmocniona żebrami z profili z blachy stalowej ocynkowanej gr. 4 mm, można stoso-
wać w i, ii i iii strefie obciążenia wiatrem wg Pn-77/B-02011, gęstość szkła 2,50 g/cm3. 
Płyty posiadają aprobatę iBDiM.

Pozostała oferta: uszczelki systemowe do montażu płyt Plexiglas i innych + kompletna 
informacja techniczno-projektowa

Ciekawe realizacje: obwodnica trójmiasta, Wiadukt w olkuszu, inne obiekty krajowe  
w ciągu DK1, autostrady A-2, A-4
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THyssEnKRUPP APLEx PLAsTICs
05-804 Pruszków, ul. stefana Bryły 8
tel. (0-22) 758 22 89,  fax (0-22) 758 18 30
e-mail: pruszkow@thyssenaplex.pl

Płyty wypełniające:
l  z poliwęglanu (PC)
Producent: PALRAM
Nazwa handlowa: PALsun PLus, PALGARD
Szerokość [mm]: 2050
Długość [mm]: 3000 
Grubość [mm]: od 12 
Tłumienie dźwięku [dB]: 32 (dla gr. 20 mm)
Przepuszczalność światła [%]: 90
Klasa palności: B1 
Aprobaty i certyfikaty: At/2004-04-1748 
Cechy szczególne: możliwość gięcia na zimno, PALGAuRo – zabezpieczony przed za-
rysowaniem, antygraffitti

l  z polimetakrylanu metylu (PMMA) 
Producent: BARLo 
Nazwa handlowa: Xt sounDBARiER 
Szerokość [mm]: 2000 
Długość [mm]: 3000 
Grubość [mm]: od 15 do 20
Tłumienie dźwięku [dB]: 30 (dla gr. 15 mm) 
Przepuszczalność światła [%]: 92 
Klasa palności: B1
Aprobaty i certyfikaty: At/2002-04-1206 
Cechy szczególne: nie wymagają zabezpieczenia przed promieniowaniem uV

Przegląd producentów ekranów akustycznych

dystrybutor: 

 
05-804 Pruszków, ul. Stefana Bryły 8
tel.: 22/758 22 89, fax 22/758 18 30, www.thyssenaplex.pl

Wszyscy cenimy ciszę i spokój jednak codziennie jesteśmy narażeni  na wysoki 
współczynnik hałasu, szczególnie jeśli mieszkamy w pobliżu dużych węzłów 
komunikacyjnych, tras szybkiego ruchu itp. 

Aby choć w części zniwelować ten problem podejmowane są decyzje o montażu 
tzw. ekranów akustycznych, których zadaniem jest pochłanianie hałasu. 

Do produkcji takiego rodzaju osłom dźwiękochłonnych przeznaczone są produkty 
z naszego asortymentu: BARLO XT oraz PALGARD i PALSUN PLUS

Tworzywa sztuczne... 
  Tak blisko.... tak szybko...

Ekrany Akustyczne

Typ ekranów:  akustyczne
Przeznaczenie: tłumienie hałasu

Nazwa Towaru: Barlo XT PALGARD, PALSUN PLUS
Rodzaj materiału: PMMA PC 

Wymiary (mm): na życzenie klienta 1250 x 2050, 1220 x 2240, 2050 x 3050
Grubość (mm): od 15 mm 12 mm
Kolor: bezbarwny, zielony transpar. bezbarwny i barwiony

Tłumienie hałasu: 30-32 dB 35 dB

Sposób montażu: płyty można stosować do ekranów akustycznych zlokalizowanych na pasie
   drogowym. Pojedyncze płyty należy mocować do konstrukcji wsporczej
   ekranu, za pomocą elementów mocujących i łączących. 

Aprobaty, certyfikaty, IBDIM AT/2002-04-1206 ITB: AT-15-3895/99
dopuszczenia: ZIV-ISW88
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TUPLEx sp. z o.o.
03-778  Warszawa, ul. Księcia Ziemowita 19
tel. (022) 511 31 00; fax  (022) 511 31 01 
www.tuplex.pl; e-mail: warszawa@tuplex.pl

Konstrukcja: stalowa,  aluminiowa
Charakterystyka konstrukcji: Profile stalowe typu HEB, profile aluminiowe, uszczelki

Płyty wypełniające:
l z poliwęglanu (PC): 
producent: GE Plastics 
nazwa handlowa: Lexan / Margard
szerokość [mm]: 2050/2000 
długość [mm]: do 6000 / do 3000
grubość [mm]: 8, 9.5, 12
izolacyjność akustyczna [dB]: 33 -35
przepuszczalność światła [%]: do 89 %
klasa palności: materiał trudnozapalny 
aprobaty i certyfikaty: Aprobata techniczna iBDiM At/2005-03-0802 
cechy szczególne: Wysoka udarność (także w niskich temperaturach), dwustronne za-
bezpieczenie przed promieniowaniem uV, możliwość gięcia i zaginania na zimno, podwyż-
szona odporność powierzchni na ścieranie (Margard), łatwość usuwania grafitti, 10-letnia 
gwarancja producenta.

l z polimetakrylanu metylu (PMMA): 
producent: Degussa-Roehm GmbH
nazwa  handlowa: Plexiglas soundstop Xt /  Plexiglas soundstop GsCC
szerokość [mm]: 2000 

długość [mm]: do 6000 / do 4200
grubość [mm]: 15,  20,  25
izolacyjność akustyczna [dB]: 30-33
przepuszczalność światła [%]: min. 90 %
aprobaty i certyfikaty: Aprobata techniczna iBDiM At/2002-04-0114 
cechy szczególne: Doskonała odporność na warunki atmosferyczne, wyjątkowa prze-
zroczystość, możliwość polerowania powierzchni oraz gięcia na gorąco. 10-letnia gwa-
rancja producenta.

Unikatowe, opatentowane roz-
wiązanie: Płyty Plexiglas Gs CC 
zbrojone są nitką poliamidową, 
zapobiegającą powstawaniu swo-
bodnych odłamków w sytuacji 
uderzenia pojazdu w ekran. 

Ciekawe realizacje: Dąbrowa 
Górnicza, obwodnica Piotrko-
wa trybunalskiego, Czechowi-
ce-Dziedzice, obwodnica Jasła, 
trasa Galicyjska w Krakowie, 
skoczów-Cieszyn, A4 sośnica-
Kleszczów

Przegląd producentów ekranów akustycznych

www.tuplex.pl

ul. Warszawska 125
42-200 Czêstochowa
tel./fax 034/ 324 77 42
tel. 034/ 368 34 19

 Czêstochowa
ul. T. Ociepki 8a
40-413 Katowice
tel./fax 032/204 89 50
tel./fax032/255 71 80

KatowiceCentrala
ul. Torowa 5
35-205 Rzeszów
tel./fax 017/863 53 54
tel./fax 017/863 00 09

Rzeszów
ul. Ksiêcia Ziemowita 19
03-778 Warszawa
tel.: 022/51 13 100
fax: 022/51 13 101

ul. Zawi³a 58
30-390 Kraków
tel./fax 012/262 06 06
tel./fax 012/262 05 15

Kraków
ul. Witosa 5
87-800 W³oc³awek
tel./fax 054/412 14 02
tel. 054/412 14 03

W³oc³awek
ul. Forteczna 23/25
61-362 Poznañ
tel./fax 061/872 10 83
tel./fax 061/872 10 82

Poznañ

ul. Zak³adowa 1
25-672 Kielce
tel. 041/365 13 81/85
tel./fax 041/345 08 01

Kielce
al. Pi³sudskiego 143
93-236 £ódŸ
fax 042/676 30 60
tel. 042/676 26 28

£ódŸ
ul. Towarowa 17d
10-416 Olsztyn
tel. 089/532 22 00/01
fax 089/533 40 68

Olsztyn
ul. Grunwaldzka 229
85-438 Bydgoszcz
tel. 052/581 23 43
fax 052/581 23 44

 Bydgoszcz
ul. Wroc³awska 48
62-800 Kalisz
tel./fax 062/501 64 44
tel./fax 062/501 63 33

Kalisz
ul. Portowa 14
44-100 Gliwice
tel./fax 032/231 16 73
tel. 032/231 50 78

 Gliwice
ul. Zachodnia 7
60-701 Poznañ
tel. 061/863 36 11
tel./fax 061/863 34 86

Salon folii

PLEXIGLAS SOUNDSTOP ® to wysoce przeŸroczyste p³yty akrylowe zapewniaj¹ce du¿¹ 

izolacyjnoœæ akustyczn¹. Te dwie cechy w po³¹czeniu z du¿¹ sztywnoœci¹ oraz d³ugotrwa³¹ 

odpornoœci¹ na agresywne warunki œrodowiska naturalnego sprawiaj¹, ¿e jest to idealne 

tworzywo do budowy transparentnych barier akustycznych. 

Polska Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2000-04-0114

P³yty PLEXIGLAS SOUNDSTOP posiadaj¹ 10 lat gwarancji. Izolacyjnoœæ akustyczna od 30 do 

33 dB. Siedem kolorów transparentnych. Gruboœci dostêpnych p³yt: 15, 20, 25mm.

®
PLEXIGLAS SOUNDSTOP
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PLAsTICs GROUP sp. z o.o.
02-288 Warszawa, ul. Kolumba 40
tel. (0-22) 575 08 00
e-mail: warszawa@plastics.pl

Płyty wypełniające:
l  z polimetakrylanu metylu (PMMA)
Producent: RÖHM GmbH niEMCY 
Nazwa handlowa: PLEXiGLAs sounDstoP® 
Zbrojone: włóknem poliamidowym GsCC
Dostêpne wymiary płyt PLEXIGLAS SOUNDSTOP®: 

Izolacyjność akustyczna: do 33dB
Przepuszczalność światła: 92%
Ciężar właściwy:  1,19g/cm3

Aprobaty i certyfikaty: Aprobata techniczna iBDM – At/2002-04-0114. Zgodność z nor-
mą tV-Lsw 88 i En1794

Cechy szczególne: wysoka twardość i gładkość powierzchni, odporność na warunki at-
mosferyczne, starzenie i promieniowanie uV, łatwość obróbki i montażu, odporność na  
uderzenia. 10 lat gwarancji na  przezroczystość i wytrzymałość na obciążenia.   
PLEXiGLAs sounDstoP® GsCC zawiera włókna poliamidowe zapobiegające powsta-
waniu wolnych odłamków. Dostępny w siedmiu transparentnych kolorach.

Uwagi: idealny materiał na bariery akustyczne na wiaduktach, mostach, miejskich odcinkach 
autostrad, szlakach kolejowych, stadionach, strzelnicach, stacjach benzynowych.
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Przegląd producentów ekranów akustycznych


