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Drzwi całoszklane

Rodzaj drzwi: 
  ościeżnicowe,  bezościeżnicowe
  otwierane ręcznie,  automatyczne
  wahadłowe, przymykowe, przesuwne,  
prysznicowe 
Dodatkowe funkcje:  kontrola dostępu
Wymiary maksymalne (mm) 
- wg indywidualnych rozwiązań
Grubość szkła: (mm) od 6 do 19
Kształty tafli: prostokątne, dowolne
Rodzaje szkła: przezroczyste, ornamentowe, matowe, barwione w masie 
Zdobienie szkła: piaskowanie, trawienie chemiczne, sitodruk, grawerowanie, fusing, 
Okucia (producent): GEZE, DORMA, MAB, WSS
Asortyment: zawiasy,  klamki,  zamki, listwy (tzw. U-profile),  pochwyty, 
Materiał: aluminium,  stal nierdzewna,  mosiądz,  
Rodzaj wykończenia: polerowanie,  satynowanie,  
 powłoki galwaniczne: anodowanie, niklowanie, 
 malowanie proszkowe – na zamówienie wg palety RAL
Samozamykacze (producent): DORMA, GEZE
Miejsce mocowania: w podłodze,  w nadprożu,  do górnej powierzchni skrzydła
Ciekawe realizacje: Ratusz Sztuki - Stary Browar Poznań, Biurowiec DELTA Poznań, 
Poznań Plaza, Muzeum Pałac w Wilanowie, TVP Poznań, GlaxoSmithKline Poznań, 
Pozostała oferta: daszki szklane, ścianki szklane, balustrady szklane, stopnie i po-
desty szklane

ALKARA Krzysztof Knapacz
61-693 Poznań

ul. Żegockiego 17
tel. 0-61 82 05 395

fax  0-61 82 05 395
tel. kom.: 0501 75 04 79
Internet: www.alkara.pl;

e-mail: alkara@alkara.pl

Rodzaj drzwi: 
  bezościeżnicowe,
  otwierane ręcznie,  automatyczne
  wahadłowe, przymykowe, przesuwne  
Dodatkowe funkcje:  kontrola dostępu 
Grubość szkła [mm]: od 6 do 12.
Kształty tafli: prostokątne.
Rodzaje szkła: przezroczyste, ornamentowe, matowe
Zdobienie szkła:  piaskowanie,  grawerowanie

O­kucia (producent) DO­RMA.
Asortyment:  zawiasy, klamki, zamki, listwy (tzw. U-profile),  pochwyty
Materiał: aluminium,  stal,  mosiądz.
Rodzaj wykończenia: polerowanie, satynowanie dla stali nierdzewnej, powłoki galwa
niczne: anodowanie (aluminium), niklowanie, chromowanie (stal), malowanie proszko
we – na zamówienie wg palety RAL

Samozamykacze (producent): DO­RMA.
Miejsce mocowania:  w podłodze, w nadprożu, do górnej powierzchni skrzydła.

Ciekawe realizacje: Stary Browar Poznań, Delta Poznań, Biura Multikina W-wa,  
GE Capital Bank Poznań, Łódź, RAL P-ń, Galeria Łódzka.

Pozostała oferta: zadaszenia, podłogi, stopnie, lustra, gabloty.

CON-VITRO  
Maciej Laskowski, Hieronim Letkiewicz sp. j.

62-081 Przeźmierowo, ul. Składowa 18
tel. (0-61) 8142582, fax  8142582.

www.convitro.wlkp.info.pl
e-mail: convitro@wlkp.info.pl
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Drzwi całoszklane
Dubiel Vitrum 

Zakład Obróbki Szkła 
37-700 Rabka, ul. Kilińskiego 74a

Tel. 0-18 267 77 17
fax  0-18 267 79 22
www.dubielvitrum.pl

e-mail: info@dubielvitrum.pl

Rodzaj drzwi, w których 
znajdują zastosowanie okucia CDA:
 ościeżnicowe, bezościeżnicowe
 przesuwne
 wahadłowe, przymykowe
 składane przesuwne z parkingiem
 harmonijkowe
Grubość szkła (mm): Okucia są dostosowane do szkła 8-10-12 mm
Okucia (producent) PREFERENCJE MANUFACTURING – SINGAPORE (CDA jest 
wyłącznym dystrybutorem na rynku europejskim); MERONI – WŁOCHY (CDA jest wy-
łącznym dystrybutorem na rynku polskim)
Samozamykacze: PREFERENCJE MANUFACTURING – SINGAPORE; MERONI 
– WŁOCHY
Wykończenie:
 chrom satynowy lub połyskowy
 stal nierdzewna satynowa lub połyskowa
Asortyment:
 zawiasy, klamki, zamki, łączniki, samozamykacze
 profile montażowe H=80 mm i H=38 mm
 uchwyty drzwiowe
 systemy przesuwne
Ciekawe realizacje wykonane przez naszych klientów:
Biura Orange-Polska, Stadion lodowy – Pardubice Czechy, Restauracja Fish – Praga 
Czechy, zabudowa pomieszczeń podczas Szczytu Europejskiego 2005 w Warszawie, 
sklepy w Galerii TESCO - Wrocław.

CDA sp. z. o.o.
ul. Gazowa 24/25 

50-513 Wrocław
tel. 0-71 797 80 27, 0-71 794 62 00 

fax 0-71 797 80 27
www.cdakcesoria.pl 

e-mail: biuro@cdakcesoria.pl

Rodzaj drzwi: 
 ościeżnicowe,  bezościeżnicowe
 otwierane ręcznie
 wahadłowe, przymykowe, przesuwne 
Grubość szkła (mm) od 8 do 15
Kształty tafli: prostokątne 
Rodzaje szkła: przezroczyste, ornamentowe, matowe
Zdobienie szkła: piaskowanie, sitodruk, grawerowanie

Okucia (producent): GEZE, Oxidal, Casma 
Asortyment: zawiasy, klamki, zamki, listwy (tzw. U-profile)
Materiał: aluminium, stal nierdzewna, mosiądz
Rodzaj wykończenia:  
 polerowanie,  satynowanie,  
 malowanie proszkowe – kolory standardowe

Samozamykacze (producent): Geze, Oxidal, Casma 
Miejsce mocowania: w podłodze, w nadprożu
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NAZWA PRODUCENTA/SYSTEMU: DUBIEL GLASS
Rodzaj drzwi: 
ościeżnicowe, bezościeżnicowe
 otwierane ręcznie, automatyczne
 wahadłowe, przymykowe, przesuwne

Okucia (producent): Dorma, Geze, Adler, PM 
Asortyment: zawiasy, klamki, zamki, listwy (tzw. U-profile), przesuwy
Materiał: aluminium, stal nierdzewna, mosiądz 
Rodzaj wykończenia: polerowanie, satynowanie
 powłoki galwaniczne: anodowanie (aluminium), niklowanie, 
 malowanie proszkowe – kolory standardowe, na zamówienie wg palety RAL

Samozamykacze (producent): Dorma, Geze Meroni 
Miejsce mocowania: w podłodze, w nadprożu, do górnej powierzchni skrzydła

Cechy szczególne: bogate wzornictwo, wysoka jakość
Pozostała oferta: witraże, kabiny prysznicowe, szyby ozdobne do drzwi i mebli 

Zakład Szklarski Dubiel Glass s.c
34-700 Rabka Zdrój

ul. Nowy Swiat 12
Tel. 0-18 26 777 05
Fax 0-18 27 777 05 
www.dubielglass.pl

e-mail: biuro@dubielglass.pl

NAZWA PRODUCENTA/SYSTEMU: GIPSY KINGS

Rodzaj drzwi: 
 ościeżnicowe, bezościeżnicowe
 otwierane ręcznie, automatyczne
 wahadłowe, przymykowe, przesuwne, mobilne, prysznicowe
Dodatkowe funkcje:  kontrola dostępu
Wymiary maksymalne (mm):
 �pojedynczej tafli szkła: szerokość od 300 do 1450 mm, wysokość od 300 do 4000 mm, 
 �zabudowywanego otworu: szerokość od 300 mm do bez ograniczeń, wysokość od 

300 do 4000 mm,
Grubość szkła (mm): od  8 do 19,5
Kształty tafli: prostokątne, dowolny
Rodzaje szkła: przezroczyste, ornamentowe, matowe, 
Zdobienie szkła: piaskowanie, trawienie chemiczne, sitodruk, grawerowanie, fusing, 

Okucia (producent): DORMA GLAS
Asortyment: zawiasy, klamki, zamki, listwy (tzw. U-profile)
Materiał: aluminium, stal nierdzewna, mosiądz, inny dowolny 
Rodzaj wykończenia: polerowanie, satynowanie,  
 powłoki galwaniczne: anodowanie (aluminium) 6 kolorów, niklowanie, 
 malowanie proszkowe – na zamówienie wg palety RAL

Samozamykacze (producent):  DORMA 
Miejsce mocowania: w podłodze, w nadprożu, do górnej powierzchni skrzydła

Ciekawe realizacje: budynek Polkomtel Warszawa, Gabinety dr Ireny Eris na tere-
nie kraju, Zakłady Kimberly Clark w Kluczach, rezydencje i apartamenty prywatne na 
terenie kraju.

Pozostała oferta: pełny asortyment stolarki całoszklanej

GIPSY KINGS P.H.U.
44-100 Gliwice, ul. Witkiewicza 16

Tel. 0-32 238 26 38, 0-32 231 26 22
fax 0-32 231 45 08

Tel. komórkowy: 0 602 792 806; 
www.gipsykings.pl; www.szklanedrzwi.pl

e-mail: info@gipsykings.pl
gliwice@szklanedrzwi.pl 
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Rodzaj drzwi: 
 ościeżnicowe, bezościeżnicowe
 otwierane ręcznie, automatyczne
 wahadłowe,  przymykowe, przesuwne,  
Dodatkowe funkcje:  kontrola dostępu, 
Wymiary maksymalne (mm) 
 pojedynczej tafli szkła: wg. projektu klienta lub standard PN: 717,817,917x2017 
 zabudowywanego otworu: wg. projektu klienta
Grubość szkła (mm): od 8 do 15
Kształty tafli: prostokątne,  wg projektu klienta
Rodzaje szkła: przezroczyste, ornamentowe, matowe, barwione w masie, satyno-
wane kolorowe.
Zdobienie szkła: piaskowanie, sitodruk, grawerowanie

Okucia (producent): różni
Asortyment: zawiasy, klamki, zamki, listwy (tzw. U-profile) 
Materiał: aluminium, stal nierdzewna
Rodzaj wykończenia: polerowanie, satynowanie

Samozamykacze (producent): różni
Miejsce mocowania: w podłodze, w nadprożu, do górnej powierzchni skrzydła

Pozostała oferta: Kolekcja drzwi szklanych o wymiarach standardowych zgodnych z 
PN: www.drzwiszklane.com.

Mochnik
Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne

45-125 Opole ul. Składowa 6
Tel. 0-77 42 32 800, 0-77 42 32 801

fax  0-77 42 32 802
www.mochnik.com.pl, www.drzwiszklane.com

e-mail: mochnik@mochnik.com 

NAZWA DYSTRYBUTORA SYSTEMU: P.P.U. MORAD SP. Z O.O.
NAZWA PRODUCENTA SYSTEMU: STREMLER GLASS HARDWARE (MAB)

Rodzaj drzwi: 
 ościeżnicowe, bezościeżnicowe
 otwierane ręcznie, automatyczne
 wahadłowe, przymykowe, przesuwne
Wymiary maksymalne (mm): 
 pojedynczej tafli szkła: szerokość do 1100, wysokość do 2400 
 zabudowywanego otworu: szerokość do 7000, wysokość do 3000
Grubość szkła (mm): od 10 do 12
Kształty tafli: prostokątne

Okucia (producent): STREMLER GLASS HARDWARE (MAB)
Asortyment:  zawiasy,  klamki,  zamki, listwy (tzw. U-profile), przesuwy
Materiał: aluminium, stal nierdzewna, mosiądz 
Rodzaj wykończenia: polerowanie, satynowanie 
 powłoki galwaniczne: anodowanie (aluminium)
 
Samozamykacze (producent): STREMLER GLASS HARDWARE (MAB)
Miejsce mocowania: w podłodze 

Ciekawe realizacje: Arkadia Warszawa

Pozostała oferta: okucia do kabin prysznicowych

P.P.U. MORAD Sp. z o.o.
83-300 Kartuzy, ul. Kościerska 13

Tel. 0-58 694-91-50
fax: 0-58 694-91-91

www.morad.pl
e-mail: morad@morad.pl
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SZKŁO DO ŚCIANEK I DRZWI CAŁOSZKLANYCH
Rodzaj drzwi:
 ościeżnicowe,  bezościeżnicowe
 otwierane ręcznie, automatyczne
 wahadłowe,  przymykowe, przesuwne, inne powszechnie stosowane systemy
W zależności od potrzeb odbiorców kształt szyb i wycięć przeznaczonych pod moco-
wanie okuć może być dostosowany do każdego stosowanego systemu.   
Dodatkowe funkcje:  
 bezpieczeństwo - szkło hartowanie ESG, półhartowane TVG
 estetyka - krawędzie szlifowane i polerowane
 estetyka - krawędzie fazowane
 �funkcjonalność - dowolne wycięcia i otwory dostosowane do wszystkich syste-

mów okuć
 �kontrola nasłonecznienia i przezierności - powłoki z farby ceramicznej nanoszone 

metodą sitodruku (pokrycie 100% powierzchni szkła  lub  wzory)
 kontrola i przezierności – piaskowanie szkła
Inne cechy mogą zostać uzyskane w zależności od systemu okuć, który zostanie 
wykorzystany do montażu przeszkleń stałych i drzwi oraz rodzaju użytego szkła. 
Mogą to być:
 zwiększona izolacyjność termiczna
 zwiększona izolacyjność akustyczna
 dymoszczelność 
 kontrola dostępu
Wymiary maksymalne (mm) 
 pojedynczej tafli szkła: szerokość od 100 do 5100, wysokość od 100 do 2440
 średnica zabudowywanego otworu: od 3 do 200
Grubość szkła (mm): od 4 do 19
Kształty tafli: prostokątne, o kształtach wielokątów, łuków i kół
Rodzaje szkła:  przezroczyste,  ornamentowe, barwione w masie, matowe trawione, 
z powłokami pyrolitycznymi 
Zdobienie szkła: piaskowanie, sitodruk 

Okucia: Firma Press-Glas dostarcza nieuzbrojone gotowe tafle szklane do których 
następnie montowane mogą być wszystkie rodzaje okuć.  
Cechy szczególne:
 �Wysoka wytrzymałość mechaniczna sięgająca 235 N/mm2, ponad dwukrotnie prze-

kraczająca wymaganą wartość minimalną.
 �Zgodność z wymogami normy PN-EN 12150 potwierdzona certyfikatami N-298/05 

i N-300/05 
 Kwalifikacja do najlepszej klasy bezpieczeństwa 1/C/3 wg EN-12600

Ciekawe realizacje: Centrum handlowe URMAS – Kowno (2000 m2 szkła), Centrum 
Handlowe EUROPA – Wilno (1500 m2 szkła), Centrum handlowe MAXIMA – Kowno 
(800 m2 szkła)

Press-Glas SA
Oddział w Tychach

ul. Cielmicka 44
43-100 Tychy

tel. +48 (0) 32 788 11 00
fax +48 (0) 32 788 11 24

Press-Glas SA
Nowa Wieś, ul. Kopalniana 9

42-262 Poczesna
tel. +48 (0) 34 327 50 69
fax +48 (0) 34 327 58 01

Press-Glas SA 
Oddział w Tczewie

ul. Skarszewska 11
83-110 Tczew

tel. +48 (0) 58 774 02 00
fax +48 (0) 58 774 03 00

e-mail: poczta@press-glas.com; www.press-glas.com

NAZWA PRODUCENTA/SYSTEMU: MAJA

Rodzaj drzwi: 
 bezościeżnicowe
 otwierane ręcznie,  automatyczne
 wahadłowe,  przesuwne 
Wymiary maksymalne (mm) 
 pojedynczej tafli szkła: szerokość od 1200  do 1700 wysokość od 2005 do 2700
 zabudowywanego otworu: szerokość od 200 do 1700, wysokość od 200 do 4000
Grubość szkła (mm): od 6 do 12

Okucia (producent) MINUSCO, FEV, SCAN-MIKAEL, GEZE
Asortyment:  zawiasy,  klamki,  zamki
Materiał:  aluminium,  stal nierdzewna 
Rodzaj wykończenia:  
 polerowanie,  satynowanie 
 powłoki galwaniczne: anodowanie (aluminium) 2  kolory
 malowanie proszkowe – paleta RAL

Samozamykacze (producent): FEV
Miejsce mocowania: w podłodze 

MAJA sp. z o.o.
00-645 Warszawa, ul. Śniadeckich 19

Tel. 0-22 825 61 73
Tax  0-22 825 57 72

Tel. komórkowy: 601 348 098
www.maja.com.pl

e-mail: maja@maja.com.pl




